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Définitions des symboles
Le tableau suivant contient la liste des symboles utilisés dans ce 
document pour indiquer certaine conditions :

Symbole Définition

ATTENTION: Identifie une information demandant 
une attention spéciale

Truc:  Identifie un conseil ou un truc pour 
l’utilisateur, souvent concernant une tâche

RÉFÉRENCE- INTERNE Indique une source 
d’information supplémentaire à l’intérieur du 
document.

ATTENTION

Indique une situation à éviter pouvant entraîner des 
dommages au système ou la perte de travail 
(documents) ou pouvant prévenir l’opération 
normale du système.

ATTENTION : Indique une situation potentiellement  
dangereuse qui peut entraîner des blessures 
mineures ou modérées si pas évité.  Peut 
également signaler des actions dangereuses

ATTENTION:  Un symbole sur l’équipement qui 
réfère l’utilisateur à la documentation pour de plus 
amples informations.  Ce symbole apparaît à côté 
des informations nécessaires dans le manuel.
AVERTISSEMENT : Indique une situation 
potentiellement  dangereuse qui peut entraîner  des 
blessures majeures ou la mort si pas évité.

AVERTISSEMENT Un symbole sur l’équipement 
qui réfère l’utilisateur à la documentation pour de 
plus amples informations.  Ce symbole apparaît à 
côté des informations nécessaires dans le manuel.
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Instructions d’installation
Information de sécurité – consulter d’abord
Instructions d’installation
Information de sécurité – consulter d’abord
Les utilisateurs du GasPoint II doivent comprendre les instructions 
d’installation et d’utilisation. Utiliser le détecteur selon les instructions 
de ce manuel pour obtenir et assurer la protection offerte par le 
détecteur. Lire attentivement les avertissements suivants avant de 
procéder à l’utilisation du GasPoint II :

• Ne pas peinturer ni l’assemblage de la sonde, ni le 
transmetteur.

• Étalonner le détecteur au démarrage et vérifier l’étalonnage 
à des intervalles réguliérs, soit deux fois l’an. Des inspections 
fréquentes sont recommandées pour décerner certains 
problèmes communs, tels de la peinteure sur la tête de la 
sonde, etc.

• Ne pas utiliser le détecteur si celui-ci est endommagé. 
Inspecter le boîtier avant d’utiliser le détecteur pour des 
fissures ou des morceaux de métal ou de plastique 
manquants. S’il manque des pièces, communiquer avec 
Honeywell Immédiatement.

• Assurer que le couvercle du boîtier est bien fermé avant 
d’utiliser le détecteur.

• Utiliser uniquement l’assemblage de sonde conçu pour le 
model du GasPoint II en main.

• Effectuer des analyses périodiques de la lecture du 
détecteur; exposer à des niveaux de gaz au delà des 
points de consignes d’alarme. Vérifier l’activation des 
indicateurs d’alarmes visuels.

• Le câble et le conduit de câble doivent être homologués 
pour le type recouvrement de protection antidéflagrant, 
catégorie « d », approprié aux conditions d’utilisation et 
correctement installé. Lors de l’emploi de conduits d’accés, un 
dispositif d’étanchéité doit être présent, soit dans le 
recouvrement antidéflagrant ou au point d’accès. Les trous 
d’accès non-utilisés doivent être fermés avec un élément 
d’obturation approprié.

• Ne pas ouvrir le recouvrement antidéflagrant dans un 
environnement où il y a un risque de présence d’un gaz 
combustible.

• Le détecteur de gaz à distance doit être connecté à un 
recouvrement antidéflagrant de catégorie « d » approprié.
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Instructions d’installation
Information de sécurité – consulter d’abord
IMPORTANT

Le GasPoint II doit servir uniquement aux fins précisées dans ce 
manuel. Les représentants autorisés et les pièces de Honeywell 
doivent être employés pour toutes réparations pour assurer la validité 
de la garantie. La garantie sera également invalide dans le cas de la 
modification des composantes ou l’utilisation de pièces autres que des 
pièces de Honeywell, de pièces incomplètes ou usagées.

Attention • L’environnement doit être libre de gaz combustibles ou de 
gaz inflammables lors de l’étalonnage.

• Honeywell recommande un analyse rapide de la 
sonde combustible à chaque jour pour évaluer sa 
capacité de détecter le gaz; exposer la sonde à une 
concentration de gaz au delà des points de consignes 
d’alarme. Vérifier l’activation des indicateurs d’alarmes 
visuels. Étalonner la sonde si la lecture n’est pas dans les 
limites précisées.

• Ne pas exposer la sonde à des choques électriques ou à 
des choques mécaniques sévères ou continus.

• Ne pas démonter, ajuster ou réparer le détecteur si le 
manuel ne comprend pas des instructions détaillées 
pour la procédure ou si la pièce ne compte pas parmi les 
pièces de remplacement.

• Ne pas permettre aux liquides de condenser sur l’unité, ou 
utiliser les jets à haute pression sur le détecteur.

• La garantie sera nulle si le détecteur est endommagé 
lors de réparation par le personnel du client ou par de 
tierces parties. Toute tentative de service ou de 
réparation non-Honeywell rendra la garantie invalide.

En raison de sécurité, seul le personnel qualifié peut utiliser 
ou réparer cet équippement.  Lire et comprendre le manuel 
d’utilisateur avant d’utiliser ou de réparer cet équippement.
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Introduction
Description
Introduction
Description
Se démarquant par leur fiabilité, leur longue durée de vie et leur 
exceptionnelle efficacité dans les pires conditions environnementales, 
les produits de la gamme industrielle Honeywell ont acquis une solide 
réputation dans une vaste plage d'applications. Le GasPoint II permet 
de surveiller une grande variété de gaz toxiques et des centaines de 
types de gaz inflammables.

Pratiquement sans entretien, le GasPoint II assure la surveillance 
continue des gaz dangereux dans l'atmosphère sur les lieux de travail. 
Sa conception révolutionnaire, qui s'appuie sur des microcontrôleurs 
évolués, améliore les diagnostics et l'analyse des défauts, et rend 
l'installation et le fonctionnement plus simples que jamais. Vous 
économisez ainsi temps et argent.

Le GasPoint II comprend une sortie 4-20 mA qui peut être raccordée à 
tout système de contrôle (système distribué, automate programmable, 
etc.). Sa mémoire non-volatile permet au GasPoint II de conserver la 
totalité des données en mémoire.

L'étalonnage non intrusif au clavier est facilement exécutable par une 
personne. De plus, seul un contrôle d'étalonnage périodique est 
normalement nécessaire pour assurer la fiabilité du dispositif.

L'afficheur à cristaux liquide propose une interface utilisateur intuitive 
qui indique le type de gaz détecté et le niveau de concentration (% LIE, 
% vol ou ppm).
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Introduction
Description
Grâce à la flexibilité apportée par sa conception modulaire, le GasPoint 
II est très facile à installer et son câblage est simple. Enfichables et 
interchangeables, les assemblages de sondes peuvent être changés 
en tout temps. Le transmetteur GasPoint II reconnaît la sonde installée, 
la teste et se reconfigure pour cette sonde.

Les sondes résistantes à la saturation ont le temps de réponse le plus 
rapide du marché. Le GasPoint II peut réagir à des bouffées 
momentanées de gaz indétectables autrement.

Les sondes ont une fiabilité et un rendement à long terme éprouvés et 
ne sont pratiquement pas influencées par les variations de température 
et d'humidité. Le gaz pénètre dans la sonde du GasPoint II par 
convection et diffusion, grâce à une ouverture en acier inoxydable fritté 
ou à grille métallique.
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Introduction
Éléments GasPoint II
Déballage
Ouvrir l’emballage puis enlever le’équippement et les composantes.  
Assurer que toutes les items apparaissant sur le bon de connaissement 
sont présents et qu’ils ne sont pas endommagés.

Éléments GasPoint II
Le dessin ci-dessous indique les composantes principales du 
GasPoint II.

Certains matériaux, incluant mais pas limité au tetraéthyl de 
plomb, certains soufres et phosphores et les composés 
chlorés peuvent « empoisonner » une sonde et occasionner la 
perte de sensibilité.

Conduit d’accès
câblage

Interface utilisateur

Boîtier

Sonde
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Garantie limitée
Dénégation de responsabilité d’autres garanties
La garantie ci-haut est la seule garantie applicable à cet achat. Toutes 
autres garanties, soit implicites ou exprès, incluant mais pas limité à, 
les garanties tacites de qualité marchande ou de l’aptitude à un emploi 
particulier sont dénéguées par le présent document.

Limitation de responsabilité 
Il est entendu que la responsabilité d’Honeywell Analytics, soit en 
contrat, en délit civil, sous n’importe quelle garantie de responsabilité, 
en négligence ou autrement n’excédera pas le prix d’achat payé par 
l’Acheteur pour le produit.  Honeywell Analytics ne sera pas 
responsable, sous aucune circonstance, pour des dommages spéciaux 
ou indirectes. Le prix déclaré pour le produit est une considération 
limitant la responsabilité d’Honeywell Analytics.  Aucune action, en 
quelle forme que soit, survenant des transactions sous cette garantie 
peuvent être entreprises par l’Acheteur plus d’un an après l’occurence 
de la cause de ces actions. 
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Note:
Quoique ce document fut rédigé avec souci 
d’exactitude, nous ne sommes pas responsables 
des omissions ou erreurs présentes dans ce 
document. Les informations et la législation 
peuvent changer sans préavis, donc nous vous 
recommandons de vérifier les dernières normes, 
réglementations et directives. 
Ce document n’est pas un contrat.

While every effort has been made to ensure 
accuracy in this publication, no responsibility can 
be accepted for errors or omissions. Data may 
change, as well as legislation, and you are 
strongly advised to obtain copies of the most 
recently issued regulations, standards, and 
guidelines.
This publication is not intended to form the basis 
of a contract.
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