
产品配件

Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II 灵巧、简便、经济实惠，便于合规。GasAlertMax XT II 内置电
动采样泵，能够可靠地监测多达四种危害气体（H2S、CO、O2 与可燃气体）。

根据您的具体需求，为您量身打造检测仪。
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携带配件

GA-BXT
防震外罩
外部橡皮套可保持检测仪清洁，并在极端的条件下提供额外保护。此橡皮套牢牢地
固定在检测仪上，并配有坚固耐用的不锈钢鳄鱼夹。

GA-HXT
携带皮套
使用耐用的携带皮套将 GasAlertMax XT II 与管子牢固地连接在您的皮带上。

GA-NS-1
配有安全松解器的挂带
在不妨碍移动性的前提下，在接近呼吸区域的部位佩带检测仪。如果颈圈被卡住，
则安全松解器将会脱离颈圈。

GA-LY-1
短束带
短束带（6 英寸 / 15.2 厘米）有助于将您的气体检测仪连接在您的上衣或个人防
护装备 (PPE) 上。将较小的皮带环连接在钮扣或其他固定装置上。

GA-ES-1
加长带
4 英尺/1.2 米加长带易于连接在检测仪上。 

受限空间工具套装

高级受限空间工具套装
高级受限空间工具套装 (XT-CK-DL) 随附：防震护套、携带皮套、红外连接套
件、0.5 LPM 调节器（3 英尺） / 1 米长的校准软管，配有快速连接装置（10 英尺） / 3 
米长的采样软管，配有快速连接装置、采样探头、微粒过滤器和硬质手提箱（内有
盖插片匣和手提箱泡沫插板）。检测仪和校准气体分开销售。

受限空间工具套装手提箱
这种小巧耐用的手提箱（XT-CK-CC，图中没有）可以很方便地盛放您的气体检测
仪工具套装，以及您进入受限空间作业所需的各种工具。
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*对于北美之外的地区，将“-NA”替换为下列相应代号：“-EU” 代表欧洲、“-UK” 代表英国、“-AU” 代表澳大利亚/中国。

携带配件（续）

GA-CH-2
胸部套件
将检测仪牢固固定在您的胸部以及接近呼吸区域的地方。使用胸部套件不会妨碍移
动性。将胸部套件牢固缠绕在用户的肩部与躯干上。

GA-ARM-1
臂带
使用臂带配件将检测仪舒服地固定在您的手臂上，以确保在不妨碍移动性的前提下
在接近呼吸区域的部位佩带。易于将检测仪上的鳄鱼夹连接在臂带上。

电源配件

XT-C01-MC5
多组座式充电器
利用多组托架充电器可同时为 5 个检测仪充电。只需将检测仪插上充电器，
然后等待 LCD 上的电池图标显示电池已完全充满即可。

GA-PA-1-MC5-NA*
多组电源适配器
利用多组电源适配器可同时为 5 个检测仪充电。只需将每个适配器连接到检测仪
充电器/红外接口，然后等待 LCD 上的电池图标显示电池已完全充满即可。

GA-VPA-1
车载电源适配器
利用车载电源适配器，无论您到哪里，都可以很方便地为您的检测仪充电。适合应
用于 12V 电压。只需将适配器连接至检测仪的充电/红外接口和充电端口，然后等
待位于液晶显示屏上的指示电池充电完成的电池标识出现。

GA-PA-3
12-24 V直流电单线电源适配器
利用 12-24 V直流电单线电源适配器，可直接与 12V 或 24 V 电源系统相连接。
将适配器连接至检测仪的充电/红外接口即可。

GA-PA-1-NA*
电源适配器更换件
确保已对您的检测仪充电并且已作好与红外电源适配器一同使用的准备。只需将适
配器连接至检测仪的充电/红外接口，然后等待位于液晶显示屏上的指示电池充电
完成的电池标识出现。与检测仪配套提供。



产品配件

Wear yellow. Work safe.
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其它配件

GA-USB1-IR
红外连接套件
IR 连接套件很方便连接到红外通讯和充电端口，将您的检测仪连接到计算机，
以便下载数据和访问仪器设置选项。

Fleet Manager II
Fleet Manager II 使用户能够直接从 GasAlertMax XT II 检测仪或 MicroDock II 系统
中下载资料。轻松进行数据存储和分析。Fleet Manager II 还能使用户自定义用户
可定义的检测仪选项。与红外连接套件配套提供。

采样/测试配件

MicroDock II
MicroDock II 是一种经济有效的管理 GasAlertMax XT II 的方法，可简化校准、冲击
测试、充电以及记录保留操作。MicroDock II 十分轻便、无需计算机，可同时管理
多达 6 个 GasAlertMax XT II 对接模块。

GA-PROB1-1
采样探头
采样探头（1 英尺 / 0.3 米）适用于采样孔口或对难以触及的部位进行采样。
微粒过滤器和疏水栅防止湿气与碎渣进入检测器。

GA-PROB-FIL-K1
用于 GA-PROB1-1 的过滤器与垫圈备件
与采样探头配套使用的用于防止湿气与碎渣进入检测仪的疏水栅过滤器 (1.0 µm)、
微粒过滤器和垫圈备件。

M0931K
用于采样软管的快插接头备件
使用快插接头可很容易地将管子连接至泵的进气口。快插接头备件为两件装。 

GA-CPROB1 / GA-CPROB2
带有手柄的可折叠采样探头
带有手柄的可折叠采样探头适用于采样孔口或对难以触及的部位进行采样。 
分为 3.3 英尺 / 1 米或 6 英尺 / 1.8 米两种长度。

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
带有手柄与快插接头的搜索探头
使用带有手柄与快插接头的搜索探头采样远程位置。使用快插接头可很容易地将管
子连接至泵的进气口。分为 1 英尺 / 0。3 米或 6 英尺 / 1.8 米两种长度。



由于仍在不断研究和改进产品，规格如有更改恕不另行通知。

产品配件
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如需测试气体和校准设备的完整列表， 
请与 BW Technologies by Honeywell 联系。 

采样/测试配件（续）

GA-FLOAT
采样浮块
为了在液体上方直接获取样品，采样浮块为简单的解决方案。将软管连接到位于两
个浮标之间的一个轴上。将进气口升至液体表面上方。

GA-MFILTER
金属陶瓷微粒过滤器
金属烧结微粒过滤器可防止灰尘与碎渣进入并堵塞泵。 

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100
用于 GasAlertMax XT II 泵的辅助过滤器
用于极为多尘的环境。辅助过滤器可加强对泵的保护。采用 5 或 100 件装。

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
用于 GasAlertMax XT II 泵的疏水过滤器备件
疏水过滤器备件易于插入 GasAlertMax XT II，从而防止湿气进入检测仪。
分为 5、50 或 100 件装。 

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
用于 GasAlertMax XT II 泵的微粒过滤器备件
当使用中的过滤器变脏或堵塞时，分为 5、50 或 100 件装的泵微粒过滤器可很容
易地将其更换。

校准/测试设备
提供 7L、34L、58L、103L 和 900L 测试气瓶以及工具包。校准的准确度与所用
的测试气体完全一致，因此，BW Technologies by Honeywell 的测试气体是根据 
N.I.S.T.（国家标准和技术学会）的标准制成的。 


