TUOTTEEN LISAVARUSTEET

Max XTIl

GasAlertMax XT Il kateva, helppokayttdinen ja taloudellinen valine tayttamaan
vaatimukset. Yhdysrakenteisella moottoroidulla ndytteenottopumpulla

GasAlertMax XT Il valvoo luotettavasti enintdan neljaa vaarallista kaasua
(H2S, CO, Oy ja palavat kaasut).

Mukauta ilmaisin sopimaan erityistarpeisiinne.

Suljettujen tilojen Deluxe-sarja

Suljetun tilan Deluxe-sarja (XT-CK-DL) siséltaa seuraavat tarvikkeet: iskunkestava
suojus, kantokotelo, infrapunayhteyssarja, 0,5 I/min saadin, 91 cm (3 ft).1 m pitka
kalibrointiletku ja pikalitantd, 3 m naytteenottoletku pikalitannalla, nayteanturi seka
kovapintainen kantolaukku, jonka kannessa sisataskut ja kotelossa vaahtomuo-
vitayte. limaisin ja kalibrointikaasu myydaan erikseen.

Suljettujen tilojen sarjan kantokotelo

Kestavaan ja kompaktiin kantolaukkuun (XT-CK-CC), ei kuvassa. mahtuvat katevasti
kaasuilmaisinsarja seka kaikki suljettuun tilaan siirryttdessa suoritettavaan turval-
liseen naytteenottoon tarvittavat tarvikkeet.

GA-BXT

Iskunkestava suojus

Ulkoinen kumisuojus pitaa ilmaisimen puhtaampana ja tarjoaa lisdsuojaa aarimmai-
sissa olosuhteissa. Kestavalla, ruostumattomasta teréksesta valmistetulla hauenleu-
kakiinnittimell& varustettu suojus sopii hyvin ilmaisimen paéalle.

GA-HXT

S—p = ) Kantokotelo
s o y m Kestavan kantokotelon avulla GasAlertMax XT Il ja letkut voidaan kiinnittaa
— turvallisesti vyohon.

GA-NS-1

Kaulahihna, jossa turvakiinnitys

Kaulahihnan avulla iimaisin voidaan pitéa lahella hengitysteita likkumista haittaamat-
ta. Jos kaulahihna takertuu kiinni, turvakiinnitys irtoaa.

GA-LY-1
; v Lyhyt hihna
- Lyhyella hihnalla (15 cm) kaasuilmaisin voidaan kiinnittad helposti vaatteisiin tai
- henkildnsuojaimiin. Pienempi lenkki voidaan kiinnittda nappiin tai muuhun kiinnik-

keeseen.

GA-ES-1
Jatkohihna
Jatkohihna (1,2 m) on helppo kiinnitta ilmaisimeen.
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Kantovarusteet (jatkoa)

GA-CH-2

Rintavaljaat

Valjaiden avulla iimaisin pysyy hyvin paikallaan hengitysteiden l&hella. Rintavaljaat
eivat haittaa likkumista. Valjaat kiinnitetéan kayttdjan kaulan ja rinnan ympaérille.

GA-ARM-1

Kasivarsinauha

Késivarsinauhan avulla iimaisin voidaan kiinnittaa kasivarteen hengitysteiden lahelle
mukavasti ja likkumista haittaamatta. llmaisimen hauenleukakiinnitin on helppo kiin-
nittaa kasivarsinauhaan.

Virtalahteet ja latausvarusteet

A N

XT-C01-MC5

Monipaikkainen telinelaturi

Laturissa voidaan ladata viisi iimaisinta yhta aikaa. lImaisimet liu’utetaan latauste-
lineeseen. Nestekidenayton akkukuvake ilmoittaa, kun akku on latautunut.

GA-PA-1-MC5-NA*

Monipaikkainen verkkolaite

Verkkolaitteessa voidaan ladata viisi iimaisinta yhta aikaa. Verkkolaite kytketédan
iimaisinten lataus-/infrapunatiedonsiirtoporttiin. Nestekidenayton akkukuvake iimoit-
taa, kun akku on latautunut.

GA-VPA-1

Ajoneuvolatauslaite

Ajoneuvolatauslaitteella iimaisin on helppo ladata missa tahansa. Laite soveltuu 12
V jannitteelle. Ajoneuvolatauslaite kytketdan ilmaisimen lataus-/infrapunatiedonsiirto-
porttiin. Akun varaustilan voi tarkistaa LCD-nayt6sta.

GA-PA-3

12-24 VDC suorakytkentdinen virtalahde

Suorakytkentadinen 12-24 VDC virtalahde litetdan suoraani12 V tai 24 V sah-
kojarjestelmaan Kytket vain virtalahteen ilmaisimen lataus-/infrapunaliitantaan.

GA-PA-1-NA*

Varavirtaldhde

IR-virtaldhteen avulla voidaan varmistaa, etté iimaisin on aina ladattu ja k&yttéval-
mis. Virtalahde kytketéan iimaisinten lataus-/infrapunatiedonsiirtoporttiin. Nest-
ekidenayton akkukuvake ilmoittaa, kun akku on latautunut. Siséltyy iimaisintoimituk-
seen.

*Pohjois-Amerikan ulkopuolella -NA on korvattava seuraavasti: "-EU” (Eurooppa), "-UK” (Iso-Britannia) tai "-AU” (Australia/Kiina).
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Muut varusteet

GA-USB1-IR
IR-yhteyssarja
IR-yhteyssarja on helppo kytkea infrapunatiedonsiirto- ja latausporttiin. limaisin
4 litetdan silla tietokoneeseen tiedonsiirtoa ja laitteen asetusten maarittamistéa varten.

Fleet Manager I

Fleet Manager Il:n avulla k&yttajat voivat siirtad tietoja suoraan GasAlertMax XT ||
-ilmaisimesta tai MicroDock Il -jarjestelmasta. Tietojen tallentaminen ja analysointi on
helppoa. Fleet Manager Il:n avulla kayttajat voivat myods mukauttaa tiettyja ilmaisi-
men toimintoja. Sisaltyy IR-yhteyssarjaan.

Lisdvarusteet naytteenottoon ja testaukseen

MicroDock Il

MicroDock Il on kustannustehokkain tapa hallita GasAlertMax XT |l kannettavia
ilmaisimia. Kalibrointia, pumpun testausta, latausta ja tietojen tallennusta on yk-
sinkertaistettu. Taysin kannettava MicroDock |l ei tarvitse tietokonetta toimiakseen,
ja se voi hallita jopa kuutta GasAlertMaxXTll -telakointimoduulia.

GA-PROB1-1

Naytteenottosondi

Naytteenottosondi (0,3 m) soveltuu erinomaisesti ndytteiden ottoon kairausrei’ista
tai vaikeapaasyisista paikoista. Hiukkassuodattimet ja hydrofobinen suodatin es-
tavat kosteuden ja epépuhtauksien paasyn iimaisimeen.

GA-PROB-FIL-K1

Suodatin ja tiivisteet (GA-PROB1-1)

Naytteenottosondin vesisuodattimet (1.0 um), hiukkassuodattimet ja tiivisteet es-
tavat kosteuden ja epédpuhtauksien paasyn ilmaisimeen.

M0931K

Naytteenottoletkun pikaliitin

Pikaliittimen avulla letku on helppo kiinnittda pumpun imuliitantaan. Pikaliitinsarjassa
on kaksi liitinta.

‘ GA-CPROB1 / GA-CPROB2

Kahvalla varustettu kokoonpantava naytteenottosondi
A Kahvalla varustettu kokoonpantava ndytteenottosondi soveltuu erinomaisesti naytteiden
ottoon kairausrei'isté ja vaikeapaasyisista paikoista. Pituusvaintoehdot: 1 mja 1,8 m.

N D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
_\‘ Kahvalla ja pikaliittimelld varustettu etsintdasondi
Kahvalla ja pikaliittimell& varustetun etsintdsondin avulla voidaan ottaa naytteita
vaikeapaasyisista paikoista. Pikaliittimen avulla letku on helppo kiinnittad pumpun
imuliitantaan. Pituusvaihtoehdot: 0,3 m, 0,9 mja 1,8 m.
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Naytteenotto- ja testausvarusteet (jatkoa)

|
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Téydellisen testikaasu- ja kalibrointilaiteluet-
telon saat BW Technologies by Honeywell.

B Technologies
by Honeywell

Paakonttori
2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A7X9 Kanada

Puhelin: +1-403-248-9226
www.gasmonitors.com

Yhdysvallat 1.888.749.8878
1.800.663.4164 Ranska
+61.3.9464.2770  L&hi-ita

info@gasmonitors.com 6615-0-F1

Australia

GA-FLOAT

Naytteenottouimuri

Naytteenottokellukkeen avulla on helppo ottaa naytteitéa aivan nestepinnan
ylapuolelta. Letku on kiinnitetty kahden kellukkeen vélissa olevalle akselille.
Naytteenottoaukko on nestepinnan ylapuolella.

GA-MFILTER
Metallinen sintrattu hiukkassuodatin
Metallista sintrattu hiukkassuodatin estaa epapuhtauksien paasyn pumppuun.

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100

GasAlertMax XT Il -ilmaisimen pumpun lisdsuodatin

Erittain polyisiin ymparistoihin. Lisdsuodatin parantaa pumpun suojausta. Pakkauk-
sessa 5 tai 100 kpl.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
GasAlertMax XT Il -ilmaisimen pumpun vesisuodatin
Vesisuodatin on helppo asentaa GasAlertMax XT Il -ilmaisimeen. Se estaa kos-
teuden paasyn ilmaisimeen. Pakkauksessa 5, 50 tai 100 kpl.

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
GasAlertMax XT Il -ilmaisimen pumpun hiukkassuodatin

Pumpun hiukkassuodatin on helppo vaihtaa, kun vanha suodatin likaantuu tai tuk-
keutuu. Pakkauksessa 5, 50 tai 100 kpl.

Kalibrointi- ja testausvarusteet

Saatavilla on 7L-, 34L-, 58L-, 103L- ja 900L-testikaasusailiét ja -sarjat. Kalibrointi
on ainoastaan yhta tarkka kuin kaytettava testikaasu, minka vuoksi BW Technolo-
gies by Honeywell -testikaasut valmistetaan N.I.S.T. (National Institute of Standards
and Technology) -standardien mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT VOIVAT MUUTTUA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA JATKUVAN TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN TULOKSENA.
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