
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II is de slimme, eenvoudige en 
zuinige oplossing om te voldoen aan voorschriften.

De duurzame GasAlertMax XT II met ingebouwde pomp voor 

monstername zorgt voor een betrouwbare controle van tot 4 gassen (H2S, 

CO, O2 en brandbare gassen). Kies een gele of zwarte GasAlertMax XT II 

in elke sensorcombinatie voor uw specifieke regio. Er zijn verschillende 

accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar voor uw detector en 

uw specifieke toepassing. Denk hierbij aan kits voor kleine ruimten, 

verschillende soorten houders, stroomopties, oplaadstations en 

monstername- of testapparatuur.

The GasAlertMax XT II-detector omvat:

• GasAlertMax XT II-detector

• Sensoren (door de gebruiker gespecificeerd)

• Krokodillenklem in roestvrij staal

• Herlaadbare batterij

• Laadadapter

• Kalibratieslang van 3 ft. / 1 m met snelkoppeling

• 10 ft. / 3 m slang voor montername met stofdeeltjesfilter  
 en snelkoppeling

• Omkeerbare schroevendraaier

• Reserveonderdelen voor pompfilter (5 stuks)

• Instructies en gelamineerde informatiekaart

Bestelformulier

The GasAlertMax XT II Deluxe Kit voor besloten ruimtes omvat:

• Schokbestendige behuizing

• Draagholster

• IR Connectivity-kit

• 0,5 LPM-regelaar

• 3 ft. / 1 m kalibratieslang met snelkoppeling

• 10 ft. / 3 m slang voor monstername met  
 snelkoppeling

• Sonde voor monstername

• Draagkoffer met zakken in de klep  
 en schuimbekleding Opmerking: productinhoud kan afwijken 

van de getoonde afbeelding. Detector en gas 
moeten afzonderlijk worden besteld.
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Bestelnummer

GasAlertMax XT II 4-Gas Detector Geel Zwart

%LEL, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-NA XT-XWHM-B-NA

GasAlertMax XT II 3-Gas Detector Geel Zwart

%LEL, O2, H2S XT-XWH0-Y-NA XT-XWH0-B-NA

%LEL, O2, CO XT-XW0M-Y-NA XT-XW0M-B-NA

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-NA XT-X0HM-B-NA

%LEL, H2S, CO XT-0WHM-Y-NA XT-0WHM-B-NA

GasAlertMax XT II 2-Gas Detector Geel Zwart

%LEL, O2 XT-XW00-Y-NA XT-XW00-B-NA

H2S, CO XT-00HM-Y-NA XT-00HM-B-NA

O2, H2S XT-X0H0-Y-NA XT-X0H0-B-NA

O2, CO XT-X00M-Y-NA XT-X00M-B-NA

%LEL, H2S XT-0WH0-Y-NA XT-0WH0-B-NA

%LEL, CO XT-0W0M-Y-NA XT-0W0M-B-NA

GasAlertMax XT II 1-Gas Detector Geel Zwart

O2 XT-X000-Y-NA XT-X000-B-NA

% LEL XT-0W00-Y-NA XT-0W00-B-NA

H2S XT-00H0-Y-NA XT-00H0-B-NA

CO XT-000M-Y-NA XT-000M-B-NA

GasAlertMax XT II-regiocodes

Voor bestellingen buiten Noord-Amerika moet u de getalsuffix “-NA” veranderen in:

“-EU” Europa “-BR” Brazilië

“-UK” Verenigd Koninkrijk “-OR” Andere regio met een UK-stekker met 3 pinnen

“-AU” Australië “-OE” Andere regio met een UK-stekker met 2 pinnen

“-CN” China/Nieuw-Zeeland

Gaslegenda

% LEL Brandbaar gas

O2 zuurstof

H2S Waterstofsulfide

CO Koolmonoxide
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Kit voor besloten ruimten Bestelnummer

GasAlertMax XT II Deluxe kit voor besloten ruimten – met ingebouwde schokbestendige 
behuizing, draagholster, IR-connectiviteitskit, 0,5 LPM regulator, 3 ft. / 1 m kalibratieslang met 
snelle aansluiting, 10 ft. / 3 m slang voor monstername met snelle aansluiting, sonde voor 
monstername en draagkoffer met zakken in de klep en schuimbekleding.
Detector en kalibratiegas worden afzonderlijk verkocht

XT-CK-DL

Draagkoffer met zakken in de klep en schuimbekleding XT-CK-CC

Draagaccessoires Bestelnummer

Schokbestendige behuizing met roestvrij stalen riemklem GA-BXT

Draagholster voor detector en slang voor monstername GA-HXT

Nekband met veiligheidsontkoppeling: GA-NS-1

Verlengingsriem (4 ft. / 1,2 m) GA-ES-1

Korte riem (6 in. / 15,2 cm) GA-LY-1

Polsriem GA-ARM-1

Borstharnas GA-CH-2

Stroomopties en reserveonderdelen Bestelnummer

Laadstation voor meerdere toestellen (5) XT-C01-MC5

Netadapter voor meerdere toestellen GA-PA-1-MC5-NA*

12-24 VDC vehicle power adaptor (voertuigadapter) GA-VPA-1

12-24 VDC adapter met directe aansluiting GA-PA-3

Reservenetadapter GA-PA-1-NA*

*Voor regio's buiten Noord-Amerika, vervang “NA” met: “-EU” voor Europa, “-UK” voor Verenigd Koninkrijk en “-AU” voor Australië / China.
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Accessoires voor datalogging Bestelnummer

IR-connectiviteitskit met Fleet Manager II-software GA-USB1-IR

Monstername/testapparatuur en reserveonderdelen Bestelnummer

MicroDock II 
 - basisstation en GasAlertMax XT II-dockingmodule met laadkabel
 - basisstation en GasAlertMax XT II-dockingmodule zonder laadkabel
 - GasAlertMax XT II dockingmodule met laadkabel
 - GasAlertMax XT II dockingmodule zonder laadkabel
Zie sectie Microdock II voor complete informatie over de systeemconfiguratie.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Reservesnelkoppelingen voor slangen, kit van 2 M0931K

Hulpfilter voor GasAlertMax XT II pomp, kit van 5 M5-AF-K2

Hulpfilter voor GasAlertMax XT II pomp, kit van 100 M5-AF-K2-100

Reserve hydrofoob pompfilter, kit van 5 XT-RF-H5

Reserve hydrofoob pompfilter, kit van 50 XT-RF-H50

Reserve hydrofoob pompfilter, kit van 100 XT-RF-H100

Reserve deeltjesfilter voor de pomp, kit van 5 GA-PFMAX

Reserve deeltjesfilter voor de pomp, kit van 50 GA-PFMAX-50

Reserve deeltjesfilter voor de pomp, kit van 100 GA-PFMAX-100

Reserveonderdelen voor de sensor en vervangende sensoren Bestelnummer

GasAlertMax XT II reserve quad-sensorschermen (kit van 2) XT-SS-1

GasAlertMax XT II reserve quad-sensorschermen (kit van 10) XT-SS-K2

Reservebatterijkit XT-BAT-K1

Reservepompkit XT-RPUMP-K1

Reserve MICROpeL-sensor (LEL) voor brandbare gassen SR-W-MP75C

Reservezuurstofsensor SR-X10-C1

Reserve MICROceL-waterstofsulfidesensor (H2S) SR-H-MC

Reserve MICROceL-koolmonoxidesensor (CO) SR-M-MC

Dummysensor voor locatie sensor voor brandbare gassen SR-W-MC-DUM

Dummysensor voor locatie zuurstofsensor SR-DUMM1

Dummysensor voor locaties sensor voor giftige gassen SR-TOX-MC-DUM
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