
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II er den smarte, enkle og økonomiske 
løsningen for å overholde administrative normer.

Med den innebygde, motoriserte prøvetakingspumpen overvåker 

GasAlertMax XT II inntil fire gassfarer (H2S, CO, O2 og brennbare gasser) 

på en pålitelig måte. Velg mellom en gul eller svart GasAlertMax XT II 

med sensorkombinasjon etter eget ønske og bruk. Tilbehør og 

reservedeler som utfyller detektoren din og som passer til bruksområdet 

ditt er også tilgjengelig, som f.eks. sett for lukkede rom, bæretilbehør, 

strømalternativer, dokkingstasjon og prøvetakings-/ testutstyr.

GasAlertMax XT II detektor inneholder

•	 GasAlertMax XT II detektor

•	 Sensorer (brukerspesifisert)

•	 Alligatorklemme i rustfritt stål

•	 Oppladbart batteri

•	 Ladeadapter

•	 3 fot / 1 m kalibreringsslange med hurtigtilkobling

•	 10 fot / 3 m prøvetakingsslange med partikkelfilter og hurtigkobling

•	 Skrujern 

•	 Reservedeler til pumpefilter (sett på 5)

•	 Instruksjonsbok og laminert kortfattet bruksanvisning 

Bestillingsskjema

GasAlertMax XT II Deluxe-sett for lukkede rom inneholder:

•	 Støtsikker kappe

•	 Bærehylster

•	 IR-tilkoblingssett

•	 LPM-regulator på 0,5

•	 3 fot / 1 m kalibreringsslange med hurtigtilkobling

•	 10 fot / 3 m prøvetakingsslange med hurtigtilkobling

•	 Testsonde

•	 Koffert med lommer i lokket og skumplastinnsats

Merk: produktinnhold kan variere noe fra  
bildet ovenfor. Detektor og gass  

må bestilles separat.
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Bestillingsnummer

GasAlertMax XT II 4-gassdetektor Gul Svart

% LEL, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-NA XT-XWHM-B-NA

GasAlertMax XT II 3-gassdetektor Gul Svart

%LEL, O2, H2S XT-XWH0-Y-NA XT-XWH0-B-NA

% LEL, O2, CO XT-XW0M-Y-NA XT-XW0M-B-NA

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-NA XT-X0HM-B-NA

% LEL, H2S, CO XT-0WHM-Y-NA XT-0WHM-B-NA

GasAlertMax XT II 2-gassdetektor Gul Svart

% LEL, O2 XT-XW00-Y-NA XT-XW00-B-NA

H2S, CO XT-00HM-Y-NA XT-00HM-B-NA

O2, H2S XT-X0H0-Y-NA XT-X0H0-B-NA

O2, CO XT-X00M-Y-NA XT-X00M-B-NA

% LEL, H2S XT-0WH0-Y-NA XT-0WH0-B-NA

% LEL, CO XT-0W0M-Y-NA XT-0W0M-B-NA

GasAlertMax XT II 1-gassdetektor Gul Svart

O2 XT-X000-Y-NA XT-X000-B-NA

% LEL XT-0W00-Y-NA XT-0W00-B-NA

H2S XT-00H0-Y-NA XT-00H0-B-NA

CO XT-000M-Y-NA XT-000M-B-NA

GasAlertMax XT II regionkoder

For bestillinger utenfor Nord-Amerika, endrer du suffiks ”-NA” i bestillingsnummeret til:

”-EU” Europa “-BR” Brasil

”-UK” Storbritannia ”-OR” Andre områder med trepols britisk støpsel

”-AU” Australia ”-OE” Andre områder med topols britisk støpsel

”-CN” Kina / New Zealand

Gassforklaring

% LEL Brennbar

O2 Oksygen

H2S Hydrogensulfid

CO Karbonmonoksid
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Sett for lukket rom Bestillingsnummer

GasAlertMax XT II Deluxe-sett for lukkede rom – inkluderer støtsikker kappe, bærehylster, IR-
tilkoblingssett, 0,5 LPM-regulator, 3 fot. / 1 m kalibreringsslange med hurtigtilkobling, 10 fot/ 3 
m prøvetakingsslange med hurtigkobling, prøvetakingssonde og stiv bæreveske med lommer i 
lokket og skumplastinnsats.
Detektor og kalibreringsgass selges separat

XT-CK-DL

Stiv bæreveske med innsettingslommer til lokket og skumplastinnsats XT-CK-CC

Bæretilbehør Bestillingsnummer

Støtsikker kappe med alligatorklemme i rustfritt stål GA-BXT

Bærehylster for detektor og prøvetakingsslange GA-HXT

Halsstropp med sikkerhetsutløsning GA-NS-1

Forlengelsesstropp (1,2 m) GA-ES-1

Kort stropp (15,2 cm) GA-LY-1

Armbånd GA-ARM-1

Bæresele GA-CH-2

Strømalternativer og reservedeler Bestillingsnummer

Ladeholder for flere enheter (5) XT-C01-MC5

Strømadapter for flere enheter GA-PA-1-MC5-NA*

12–24 VDC- strømadapter for kjøretøy GA-VPA-1

12–24 VDC-strømadapter med direkteledning GA-PA-3

Reservestrømadapter GA-PA-1-NA*

*For områder utenfor Nord-Amerika erstatter du "-NA" med følgende: ”-EU” for Europa, ”-UK” for Storbritannia og ”-AU” for Australia/Kina.
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Tilbehør for datalogging Bestillingsnummer

IR-tilkoblingssett med Fleet Manager II-programvare GA-USB1-IR

Prøvetakings-/testeutstyr og reservedeler Bestillingsnummer

MicroDock II 
	 - Basestasjon og GasAlertMax XT II-dokkingmodul med ladekabel
	 - Basestasjon og GasAlertMax XT II-dokkingmodul uten ladekabel
	 - GasAlertMax XT II-dokkingmodul med ladekabel
	 - GasAlertMax XT II-dokkingmodul uten ladekabel
Se MicroDock II-avsnittet for fullstendig informasjon om systemkonfigurasjon for MicroDock II.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Reservehurtigkoblinger for slanger, sett med 2 stk M0931K

Tilleggsfilter for GasAlertMax XT II-pumpe, sett med 5 stk M5-AF-K2

Tilleggsfilter for GasAlertMax XT II-pumpe, sett med 100 stk M5-AF-K2-100

Vannavstøtende reservepumpefilter, sett med 5 stk XT-RF-H5

Vannavstøtende reservepumpefilter, sett med 50 stk XT-RF-H50

Vannavstøtende reservepumpefilter, sett med 100 stk XT-RF-H100

Reservepartikkelfilter for pumpe, sett med 5 stk GA-PFMAX

Reservepartikkelfilter for pumpe, sett med 50 stk GA-PFMAX-50

Reservepartikkelfilter for pumpe, sett med 100 stk GA-PFMAX-100

Reservedeler til sensor Bestillingsnummer

GasAlertMax XT IIreserveskjermer for kvadrofonisk sensor (sett med 2) XT-SS-1

GasAlertMax XT IIreserveskjermer for kvadrofonisk sensor (sett med 10) XT-SS-K2

Reservebatterisett XT-BAT-K1

Reservepumpesett XT-RPUMP-K1

MICROpeL-reservesensor for brennbare stoffer (LEL) SR-W-MP75C

Reservesensor for oksygen SR-X10-C1

MICROceL-reservesensor for hydrogensulfid (H2S-sensor) SR-H-MC

MICROceL-reservesensor for karbonmonoksid (CO-sensor) SR-M-MC

Blindsensor for områder med brennbare stoffer SR-W-MC-DUM

Blindsensor for områder med oksygen SR-DUMM1

Blindsensor for områder med giftgasser SR-TOX-MC-DUM
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