
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II обеспечивает интеллектуальный, 
простой и экономичный способ соответствия 
настройкам.

Надежные детекторы GasAlertMax XT II со встроенным насосом 
отбора проб позволяют надежно контролировать наличие до 
четырех источников газовой опасности (H2S, CO, O2 и горючие 
газы). Можно выбрать GasAlertMax XT желтого или черного цвета 
с любой комбинацией датчиков для определенного региона. Для 
детекторов предлагается множество принадлежностей и запасных 
частей для различных областей применения, например комплекты 
для ограниченного пространства, принадлежности для переноски, 
варианты питания, системы док-станций и оборудование для взятия 
проб/тестирования.

В комплект поставки детектора GasAlertMax XT II входит 
следующее:
• Детектор GasAlertMax XT II
• Датчики (выбираются пользователем)
• Зажим типа «крокодил» из нержавеющей стали
• Перезаряжаемый аккумулятор
• Адаптер зарядки
• Калибровочный шланг длиной 3 фута/1 м с фитингом для  
 быстрого подключения
• Патрубок отбора проб длиной 10 футов/3 м с фильтром  
 макрочастиц и фитингом для быстрого подключения
• Реверсивная отвертка
• Запасные фильтры для насоса (комплект из 5 шт.)
• Инструкции и ламинированная  
 карточка с кратким руководством

Форма заказа

Комплект GasAlertMax XT II Deluxe для ограниченных пространств включает:
• Противоударный защитный кожух
• Чехол для переноски
• Комплект инфракрасного подключения
• Регулятор 0,5 л/мин
• Калибровочный шланг длиной 1 м с фитингом для  
 быстрого подключения
• Патрубок 3 м для отбора проб с фитингом для  
 быстрого подключения
• Пробоотборник
• Жесткая сумка для переноски с усиленными  
 кармашками и вкладышем из пеноматериала

Примечание: содержимое может 
отличаться от показанного 
на рисунке. Детектор и газ 

заказываются отдельно.
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Номер заказа

Детектор 4 газов GasAlertMax XT II Желтый Черный
% нижнего предела взрываемости, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-NA XT-XWHM-B-NA

Детектор 3 газов GasAlertMax XT II Желтый Черный
% нижнего предела взрываемости, O2, H2S XT-XWH0-Y-NA XT-XWH0-B-NA

% нижнего предела взрываемости, O2, CO XT-XW0M-Y-NA XT-XW0M-B-NA

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-NA XT-X0HM-B-NA

% нижнего предела взрываемости, H2S, CO XT-0WHM-Y-NA XT-0WHM-B-NA

Детектор 2 газов GasAlertMax XT II Желтый Черный
% нижнего предела взрываемости, O2 XT-XW00-Y-NA XT-XW00-B-NA

H2S, CO XT-00HM-Y-NA XT-00HM-B-NA

O2, H2S XT-X0H0-Y-NA XT-X0H0-B-NA

O2, CO XT-X00M-Y-NA XT-X00M-B-NA

% нижнего предела взрываемости, H2S XT-0WH0-Y-NA XT-0WH0-B-NA

% нижнего предела взрываемости, CO XT-0W0M-Y-NA XT-0W0M-B-NA

Детектор 1 газа GasAlertMax XT II Желтый Черный
O2 XT-X000-Y-NA XT-X000-B-NA

% нижнего предела взрываемости XT-0W00-Y-NA XT-0W00-B-NA

H2S XT-00H0-Y-NA XT-00H0-B-NA

CO XT-000M-Y-NA XT-000M-B-NA

Региональные коды GasAlertMax XT II

Для заказов за пределами Северной Америки измените суффикс «-NA» на следующий:

«-EU» Европа «-BR» Бразилия

«-UK» Великобритания «-OR» Для других регионов с 3-контактной вилкой, как в Великобритании

«-AU» Австралия «-OE» Для других регионов с 2-контактной вилкой, как в Великобритании

«-CN» Китай/Новая Зеландия

Экспликация газов

% нижнего предела взрываемости Горючие газы

O2 Кислород

H2S Сероводород

CO Угарный газ
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Комплект для ограниченного пространства Номер заказа
Комплект GasAlertMax XT II Deluxe для ограниченного пространства – включает 
противоударный защитный кожух, чехол для переноски на ремне, комплект для ИК-
подключения, регулятор 0,5 л/мин,калибровочный шланг 1 м с фитингом для быстрого 
подключения,патрубок 3 м для отбора проб с фитингом для быстрого подключения, щуп 
отбора проб и сумка для переноски с жесткими стенками, усиленными кармашками и 
вкладышем из пеноматериала.
Детектор и калибровочный газ приобретаются отдельно

XT-CK-DL

Сумка для переноски с жесткими стенками, усиленными кармашками и вкладышем из 
пеноматериала

XT-CK-CC

Принадлежности для переноски Номер заказа
Противоударный защитный кожух с зажимом типа «крокодил» из нержавеющей стали GA-BXT

Чехол для переноски детектора и патрубка отбора проб GA-HXT

Ремешок на шею с предохранительным замком GA-NS-1

Удлинительный ремешок (4 фута/1,2 м) GA-ES-1

Короткий ремешок (6 дюймов/15,2 см) GA-LY-1

Нарукавная повязка GA-ARM-1

Ремень для переноски на груди GA-CH-2

Опции и запасные части для питания Номер заказа
Док-станция зарядки для нескольких устройств (5) XT-C01-MC5

Сетевой адаптер для нескольких устройств GA-PA-1-MC5-NA*

Автомобильный сетевой адаптер 12-24 Впостоянного тока GA-VPA-1

Сетевой адаптер для прямой зарядки 12-24 Впостоянного тока GA-PA-3

Запасной сетевой адаптер GA-PA-1-NA*

*Для регионов за пределами Северной Америки замените «-NA» на следующие суффиксы: «-EU» для Европы, «-UK» для Великобритании и 
«-AU» для Австралии/Китая.
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Принадлежности для регистрации данных Номер заказа
Комплект инфракрасного подключения с программным обеспечением Fleet Manager II GA-USB1-IR

Оборудование и запасные части для взятия проб/тестирования Номер заказа
MicroDock II 
 – Базовая станция и модуль подключения GasAlertMax XT II с зарядным кабелем
 – Базовая станция и модуль подключения GasAlertMax XT II без зарядного кабеля
 - Модуль подключения GasAlertMax XT II с зарядным кабелем
 - Модуль подключения GasAlertMax XT II без зарядного кабеля
Полные сведения о конфигурации системы MicroDock II см. в разделе MicroDock II.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Запасные фитинги для быстрого подключения для патрубков, комплект из 2 шт. M0931K

Дополнительный фильтр для насоса GasAlertMax XT II, комплект из 5 шт. M5-AF-K2

Дополнительный фильтр для насоса GasAlertMax XT II, комплект из 100 шт. M5-AF-K2-100

Запасной гидрофобный фильтр для насоса, комплект из 5 шт. XT-RF-H5

Запасной гидрофобный фильтр для насоса, комплект из 50 шт. XT-RF-H50

Запасной гидрофобный фильтр для насоса, комплект из 100 шт. XT-RF-H100

Запасной фильтр макрочастиц для насоса, комплект из 5 шт. GA-PFMAX

Запасной фильтр макрочастиц для насоса, комплект из 50 шт. GA-PFMAX-50

Запасной фильтр макрочастиц для насоса, комплект из 100 шт. GA-PFMAX-100

Запасные части и детали для замены датчиков Номер заказа
Запасные экраны датчиков для четырех газов GasAlertMax XT II (комплект из 2 шт.) XT-SS-1

Запасные экраны датчиков для четырех газов GasAlertMax XT II (комплект из 10 шт.) XT-SS-K2

Запасной блок батарей XT-BAT-K1

Запасной комплект насоса XT-RPUMP-K1

Запасной датчик горючих газов (нижний предел взрываемости) MICROpeL SR-W-MP75C

Запасной кислородный датчик SR-X10-C1

Запасной датчик сероводорода (H2S) MICROceL SR-H-MC

Запасной датчик угарного газа (CO) MICROceL SR-M-MC

Заглушка для гнезда датчика горючих газов SR-W-MC-DUM

Заглушка для гнезда датчика кислорода SR-DUMM1

Заглушка для гнезд датчиков токсичных газов SR-TOX-MC-DUM
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