Yhteensopivat ilmaisimet

e GasAlertQuattro

e GasAlertMax XT Il

e GasAlertMicroClip

e GasAlertMicro 5 Sarja

e GasAlertClip Extreme (2 ja 3 vuotta)
e GasAlert Extreme

automatisoitu laitteen
telakointiasema

Kustannustehokas kalibrointi-
ja testaushallinta

Automaattinen MicroDock Il -testi- ja -kalibrointijarjestelma
on kustannustehokkain ratkaisu BW:n kannettavien
kaasuilmaisimien kalibrointia ja testausta varten: Taysin
kannettavan ja helposti laajennettavan MicroDock Il:n
kanssa ei tarvita tietokonetta, ja sen avulla voidaan hallita
samanaikaisesti jopa 10:t& moduulia. MicroDock Il minimoi
kulut ja maksimoi tuottavuuden.

* Nopea ja helppo yhteensopivuus — tarkkojen tietojen
automaattinen yllapito

e Automaattinen testaus, kalibrointi, tietojen tallennus ja
lataus

e Yksi perusasema, jossa yksi virtalitdnta, tukee jopa
kymment& moduulia kdyttdkohteeseen mukaan
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MicroDock Il:n ominaisuudet:

e  Taysin automaattiset, kddet vapaina pitavat kalibrointi ja
toiminnan testaus

e Tarkastaa automaattisesti danihalytysten ja visuaalisten
hélytysten toimintakunnon

e Tallentaa ja paivittdd MicroDock Il:n seka tiedonkeruulaitteiden
kalibrointitiedot

e  Taysin omavarainen laite, jonka kdyttdmiseen ei tarvita

tietokonetta

e  Kevyt ja taysin kannettava, valinnaisena seindasennus

e Toimii 6 V:n sé&hkovirralla tai neljalla C-kennoparistolla

e  Taysin muokattavissa

MicroDock Il Tekniset tiedot

Koko 21,2 x 26,3 x 8,2 cm
(perusasema ja yksi telakointimoduuli)
Virtaldhde 6 V:n seindsovitin tai nelja C-kennoparistoa

Tosiaikainen kello

Tuottaa vimeisten kalibrointi- ja testaustietojen paivamaara-
ja kellonakaleiman

Tietojen tallennus

Automaattinen (laite ja perusasema)
MultiMediaCard-tiedontallennusjdrjestelma

Tiedonsiir-
tomenetelma

Infrapunatiedonsiirto telakointimoduulin ja iimaisimen valilla

Ulkoinen liitanta

USB 2.0 -liit&nta tietokonetta varten (nopea USB 2.0)

Pumppu Tasavirtamoottori, mikrokalvopumppu, 6 V:n PCB-asennus,
virtausnopeus 300 mli/min. (tyypillinen)
Solenoidi Sisddnrakennettu (telakointimoduilit)

Kalibrointikaasu-
jen liitdnnat

1/8 tuuman SMC-miniliitin, kahden kaasun tulo (vakio),
viiden kaasun tulo (maksimi)

e  Jarjestelmaéan voidaan lisdtéd ylimaaraisia itsenaisia
telakointimoduuleita helppojen, irrotettavien liitantjen kautta;
ulkoisia paineantureita tai kaasujohtoja ei tarvita

® Yksinkertainen ja tarkka tiedonkeruu ja kannan hallinta
e  Tarkastaa ilmaisimien asianmukaisen toiminnan
° Pienent&da huoltokustannuksia

e  Useita MicroDock Il -jarjestelmid voidaan yhdistaa lahiverkon
kautta

e  Sisaltda BW Fleet Manager -ohjelmiston tietojen helppoa
analysointia varten

e  Saatavana usealla kielella: englanti, ranska, saksa, espanja ja
portugali

Valinnat ja lisdvarusteet

u =
Cal Gas -seindasen-  Kannettava Virtaussaadin Verkko-USB
nus MicroDock |l
-jdrjestelmasarja

Téaydellisen luettelon lisdvarusteista saa BW Technologies by Honeywell.

MicroDock Il — valitse mikd tahansa moduuliyhdistelmé ja enintadn kymmenen
telakointimoduulia, mukaan lukien kuusi latausmoduulia.

limaisimen Automaattinen laitteen ja antureiden tunnistus
kokoonpano Kayttajan asetettavissa Fleet Manager -ohjelmalla
Komentonép- Perusasema — valikkorakenne
paimet Telakointimoduuli
- Testin kdynnistys yhdella painikkeella o
- Kalibroinnin kéynnistys yhdelld painikkeella E uomaa‘.ljoka\rt]”en Jarjestiltmaaq .I.?/tketty
- Tiedonsiirto yhdella painikkeella (specifc proacts) , ?SSUDU 0 V{?,a ! Qm?l viraussaatimen,
: ‘ — - : joita on myytavana erlkseen
Merkkivalot Kettainen "TESTI", vihred "HYVAKSYTTY", punainen
"HYLATTY”
Luokitukset Tamé laite on FCC:n s&antBjen osan 15 sekd ICES-003
Kanadan EMI -vaatimusten mukainen. Kayttod koskevat
Seuraavat kaksi ehtoa; (1) Tdma laite ei saa aiheuttaa
haitallisia hdiri6ita ja (2) tdmén laitteen on hyvaksyttava kalkki - .
vastaanotetut hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka saattavat SR FEE EE
haitata toimintaa.
Sertifioinnitia — @.. Hyyksytty normaaleihin tloihin
hyvaksynnat IFC 61010
(22,2 No. 61010
C€:  Furoopan yhdenmukaisuus
Takuu Taysi kahden vuoden takuu
B Technologies
by Honeywell

TEKNISET TIEDOT VOIVAT MUUTTUA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA JATKUVAN TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN TULOKSENA.
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