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Rajoitettu takuu ja vastuun rajoitus

BW Technologies LP (BW) antaa tuotteelle kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun toimituspéivasta lukien. Tama takuu kattaa vain
alkuperaiselle ostajalle myydyt uudet ja kayttaméattomat tuotteet. BW:n vastuu tdmaén takuun puitteissa rajoittuu BW:n valtuuttamaan
huoltokeskukseen takuuajan kuluessa palautetun viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tai ostohinnan palauttamiseen BW:n harkinnan
mukaisesti. BW:n vastuu ei missaan tapauksessa ylitd ostajan tuotteesta maksamaa ostohintaa.
Takuu ei kata:
a) sulakkeita, kertakayttdisia paristoja eikd normaalin kdytén aiheuttaman kulumisen vuoksi vaihdettavia osia
b) tuotteita, joita BW:n ndkemyksen on mukaan vaarinkaytetty tai muutettu, joiden huolto on laiminlyéty tai jotka ovat vaurioituneet
onnettomuuden tai epanormaalien kayttdolosuhteiden tai epanormaalin kasittelyn tai kayton seurauksena
c) vaurioita tai vikoja, jotka ovat aiheutuneet muun kuin valtuutetun jélleenmyyjan tekemisté korjauksista tai laitteeseen asennetuista
hyvaksymattomista osista.
Takuun voimassaolon edellytykset:
a) Laite on asennettava ja kalibroitava ja sité on sailytettava ja kaytettéva tuotteen kayttdoppaan ohjeiden sek& BW:n suositusten mukaisesti.
b) Ostajan on iimoitettava vioista BW:lle ja toimitettava laite korjattavaksi heti. Laitetta ei saa palauttaa BW:lle ennen kuin ostaja on saanut
toimitusohjeet BW:Ita.
c) BW:lIa on oikeus vaatia ostajaa esittamaan ostotodistus, kuten alkuperéinen lasku, kuitti tai pakkausluettelo sen varmistamiseksi, etta
laitteen takuu on voimassa.
OSTAJA HYVAKSYY, ETTA TAMAN TAKUUN LISAKSI EI MYONNETA MITAAN MUITA, NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, JOTKA
KOSKEVAT TUOTTEEN MYYNTIKELPOSUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KAYTTOTARKOITUKSEEN. BW EI MISSAAN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
MISTAAN VALITTOMASTA, VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN,
VAIKKA KYSYMYKSESSA OLISI TAKUUN RIKKOMINEN, LAIMINLYONTI, VIRHE TAI MUU VAITE.
Joissakin maissa valillisten tai valittdmien vahingonkorvausten poissulkeminen tai rajoittaminen tai epasuorien takuiden rajoittaminen ei ole
sallittua, joten edella olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivat mahdollisesti koske kaikkia ostajia. Jos takuun jokin ehto osoittautuu
tuomiovaltaisessa oikeusistuimessa patemattomaksi tai taytantdpakottomaksi, takuun muut ehdot jaavat kuitenkin voimaan.

BW Technologies by Honeywell yhteystiedot
USA: 1-888-749-8878 Kanada: 1-800-663-4164
Eurooppa: +44(0) 1295 700300 Muut maat: +1-403-248-9226

Séahkdpostiosoite: info@gasmonitors.com
Kay BW Technologies by Honeywell sivustolla osoitteessa: www.gasmonitors.com
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Johdanto

Tama kayttoopas sisaltad GasAlertMax XT Il -kaasuilmaisimen
kayton perustiedot. CD-ROM-levylla oleva GasAlertMax XT Il -
kaasuilmaisimen tekninen opas siséltaa taydelliset kayt-
toohjeet. GasAlertMax XT Il -kaasuilmaisin (jaljiempana "ilmai-
sin") on suunniteltu varoittamaan vaarallisista kaasuista, jos
niiden pitoisuus ylittda kayttajan valitsemat halytyksen asetus-
pisteet.

limaisin on henkildkohtainen turvalaite. On kayttajan vastuulla
reagoida halytykseen asianmukaisesti.
Huomautus

limaisimen oletuskieli on englanti. Muut
kielivaihtoehdot ovat ranska, saksa, espanja, ja
portugali. Muiden kielten ndytét ndkyvét ilmaisimessa
Ja vastaavissa kédyttéoppaissa.

GasAlertMax XT Il

Antureiden nollaus
Anturien nollaus on selitetty osioissa 1-3 kohdassa Kalibrointi
sivulla 8.

Turvallisuutta koskevat tiedot - lue ensin
Kayta ilmaisinta vain tassa kayttdohjeessa ja teknisessa
oppaassa kuvatulla tavalla. Muutoin sen antama suojaus voi
olla puutteellinen. Lue seuraavat varoitukset ennen kuin alat
kayttaa ilmaisinta.

A\ Varoitukset

« Varoitus: Osien vaihtaminen voi heikentaa luontaista
vaarattomuutta.

 Varoitus: Turvallisuussyisté ainoastaan pateva henkilosto
saa kayttaa ja huoltaa tita laitetta. Tutustu tekniseen
oppaaseen huolellisesti ennen ilmaisimen kayttamista.

« Lataa ilmaisin ennen ensimmaista kayttokertaa. BW
kai tyopaivan

1 1adat:

suosittaa, ettd ilmaisin jc
paétteeksi.




GasAlertMax XT Il
-kaasuilmaisimen kéyttbopas

Kalibroi il

ennen ensimmaista kayttokertaa ja taman
jalkeen saan isesti kdyton ja sen mukaan, miten anturi
altistuu myrkyille ja epapuhtauksille. Anturit on kalibroitava
saanndllisesti vahintédén 180 paivén (kuuden kuukauden)
valein.

Kalibroinnin saa tehda vain turvallisella alueella, jolla ei ole
vaarallisia kaasuja. llman happipitoisuuden on oltava 20,9 %.
Palavien kaasujen anturi on kalibroitu tehtaalla 50% LEL
metaanilla. Jos il on tunni toinen palava kaasu
LEL-prosenttialueella, kalibroi anturi timén kaasun avulla.

CSA International on hyvaksynyt vain ilmaisimen palavien
kaasujen tunnistusosan.

Al3 altista palavien kaasujen anturia lyijy-yhdisteille,
silikoneille ja klooratuille hiilivedyille. Vaikka tietyt
orgaaniset hoyryt, kuten lyijytetty bensiini ja halogenoidut
hiilivedyt, voivat tilapdisesti haitata anturin toimintaa,
anturi palautuu useimmiten ennalleen kalibroimisen
jalkeen.

BW suosittelee anturien paivittéista testaamista ennen
kayttoa altistamalla ne halytyksen asetuspisteitd
korkeammille kaasupitoisuuksille. Tarkista manuaalisesti,
ettd danihdlytykset ja visuaaliset halytykset toimivat.
Kalibroi ilmaisin, jos lukemat eivét ole asetettujen rajojen
sisdpuolella.

BW suosittelee anturien paivittadista testaamista ennen
kayttoa altistamalla ne halytyksen asetuspisteitd
korkeammille kaasupitoisuuksille. Tarkista manuaalisesti,
ettd danihalytykset ja visuaaliset hdlytykset toimivat.
Kalibroi ilmaisin, jos lukemat eivét ole asetettujen rajojen
sisdpuolella.

Varoitus: Korkea, asteikon ulkopuolella oleva lukema voi
olla merkki rdjahdysvaarallisesta kaasupitoisuudesta.

Jos lukema nousee ja laskee nopeasti tai on epavakaa,
kaasun pitoisuus voi ylittaa asteikon ylarajan, mika voi olla
vaarallista.

limaisin on tarkoitettu kaytettavéksi vain
rajahdysvaarallisessa ilmassa, jonka happipitoisuus ei
ylita 20,9 til-%.

Jos GasAlertMax XT Il -ilmaisin altistuu palavien kaasujen ja
ilman tietyille seoksille liian pitkdén, anturielementti voi
rasittua, jolloin sen teho heikkenee huomattavasti. Jos
palavien kaasujen korkea pitoisuus aiheuttaa halytyksen,
ilmaisin on kalibroitava uudelleen tai anturi on tarvittaessa
vaihdettava.

BW:n pumppu (XT-RPUMP-K1) on hyvaksytty kaytettavaksi
ainoastaan GasAlertMax XT Il -ilmaisinten kanssa.
Varoitus: Litiumakku (MX-BATO01) voi vaarin kaytettyna
aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
Akkua ei saa purkaa, polttaa tai kuumentaa yli 100 °C:n
lampétilaan.

Varoitus: GasAlertMax XT Il -ilmaisimen kanssa ei saa
kayttaa muita litiumakkuja. Muiden akkujen kaytto voi
aiheuttaa tulipalon ja/tai rdjahdyksen. Jos MX-BAT01-
litiumakku on vaihdettava, ota yhteys BW Technologies by
Honeywelliin.

Varoitus: Litiumpolymeeriakun altistaminen 130 °C:n

kuumuudelle 10 minuutin ajan voi aiheuttaa tulipalon ja/tai
rajahdyksen.
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Turvallisuutta koskevat tiedot - lue ensin

Kaytetty litiumakku on havitettava asianmukaisesti. Akkua ei
saa purkaa tai polttaa. Al havita sité tavallisen jatteen
mukana. Kéytetyt akut on kierréatettava asianmukaisesti tai
toimitettava vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.

Litiumakut on pidettéva lasten ulottumattomissa.

Varoitus: BW suosittelee kidytettavaksi laadukkaita
kalibrointikaasuja ja kaasupulloja, jotka ovat kansallisten
standardien mukaisia. Kalibrointikaasujen on vastattava
ilmaisimen herkkyytta.

Kalibrointi ja toiminnantarkistus voidaan suorittaa
virtaussaatimella tai saatimelld, jonka kapasiteetti on 0,5 I/
minuutissa. Jos kdytetddn virtaussaadintd, sen on oltava
seuraavien enimmaistulopainearvojen mukainen:

« Kertakayttopullot 0-3 000 psig / 70 bar

« Taytettavét pullot 0-3 000 psig / 70 bar
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GasAlertMax XT Il -kaasuilmaisimen osat

Osa

Kuvaus

-

LED-halytysvalot

Pumpun pikaliitanta

Pumpun suodatin ja kosteussuodatin

Painike

Hauenleukakiinnitin

Latausliitanta ja infrapunaliitanta

Diffuusiokannen kiinnitysruuvi

Diffuusiokansi

Ol o N|O| O M| W DN

Aanihalytys

-
o

Nestekidenayttd
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Néyttéelementit

Néyttéelementit

Osa Kuvaus

-

Halytystila

Anturien automaattinen nollaus

LLOW ALARM WA

Numerot

Akun varauksen ilmaisin

Pumppuilmaisin

Toiminnanseuranta-ilmaisin

€1

Mitattavan kaasun ilmaisimet

Kaasupullo

©O©| o N|O| O] M| W DN

Anturin automaattinen kalibrointi
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-kaasuilmaisimen kéyttbopas

Painike

Painike

Kuvaus

Aktivoi ilmaisin painamalla ()-painiketta.

Katkaise iimaisimen virta painamalla ()-painiketta ja pitamalla sita painettuna, kunnes OFF
(Virran katkaisu) -laskenta paattyy.

Nayta paivays ja kellonaika, TWA (aikapainotteinen keskiarvo), STEL (lyhytaikaisen altistuksen
raja) ja MAX (enimmaislukema) painamalla ()-painiketta kaksi kertaa. Jos haluat poistaa TWA-,
STEL- ja MAX-lukemat, paina (O)-painiketta, kun nestekidendyttdon tulee CLEAR ALL (Nollaus).

Aloita kalibrointi painamalla ()-painiketta ja pitdmélla sita painettuna, kunnes OFF (Virran katkaisu)
-laskenta paattyy. Pida ()-painiketta yha painettuna, kunnes nestekidenéytté sammuu hetkeksi ja
kaynnistyy uudelleen ja CAL (kalibrointi) -laskenta alkaa. Vapauta ()-painike, kun CAL (kalibrointi)
-laskenta on valmis.

Sytyta taustavalo painamalla ()-painiketta.
Kuittaa lukitut halytykset ja pumppuhélytykset painamalla ()-painiketta.

Kuittaa esihalytys (hapelle alitushalytys) ja vaienna aanimerkki painamalla O)-painiketta
(jos Low Alarm Acknowledge (Esihalytyksen kuittaus) -asetus on otettu kayttodn Fleet Manager Il
-sovelluksessa).

Kuittaa mahdolliset DUE TODAY (Tanaan tehtava) -halytykset (kalibrointi, testaus, tukkeumates-
taus) ja vaienna aanimerkki painamalla O)-painiketta.
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Kaasupullon liittdminen ilmaisimeen

Kaasupullon liittéaminen ilmaisimeen

Kaasupullon ohjeet

» Jos edellytetéifin sertifioitua kalibrointia, on otettava yhteys BW
Technologies by Honeywelliin.

» Ali kiytd vanhentunutta | "

Kaasupullon liittiminen

1. Varmista, etts kéytettava kalibrointikaasu vastaa
iimaisimeen asetettuja kalibrointip toisuuksia.

2. Liitd kalibrointiletku kaasupullon virtaussaatimeen
tai saatimeen, jonka kapasiteettion 0,5
I/minuutissa.

3. Aloita kalibrointitoimet.

4. Kun (BERE-kuvake tulee nékyviin, lité letkun
pikaliitin pumpun pikaliittimeen.

5. Kun kalibrointi on valmis, katkaise kaasun virtaus ja
irrota letku ilmaisimesta seka virtaussaatimesta.

6. Varastoi kaasupullo valmistajan chjeiden
mukaisesti.

* Kayta i ista kalibrointik jotta kalibrointi olnsl mahdollsimman
tarkka. Kayta National Institute of Stand and Tech logyn |\' y jen
kauppaministerion kansallisen lardoinnin ja tek )
hyvaksymid kaasuja.
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Kalibrointi
A\ Varoitukset

Kalibroinnin saa tehda vain turvallisella alueella, jolla ei
ole vaarallisia kaasuja. liman happipitoisuuden on oltava
20,9 %. limaisinta ei saa kalibroida latauksen aikana tai
heti sen jédlkeen.

Huomautus

Letkun enimmadispituus kalibroinnissa on 1 m.

-

. Paina (O)-painiketta ja pida sita
painettuna, kunnes OFF (Virran

katkaisu) -laskenta paattyy. Pida (- OFF
painiketta edelleen painettuna, kun T
ilmaisimen virta katkeaa hetkeksi. i N 3
v & -
2. limaisin kaynnistyy uudelleen ja suorittaa
CAL (kalibrointi) -laskennan. Aloita
kzlitﬂrointi pi_tér?téllé Ok—painikleni . AL
edelleen painettuna, kunnes laskenta
paattyy. IN 3
v & -
3. -kuvake vilkkuu, kun ilmaisin
nollaa kaikki anturit ja kalibroi e
happianturin. Jos anturin automaattinen (] ]
nollaus ep&onnistuu, kalibrointia ei voida | _ #sm= corem
suorittaa. Kun automaattinen nollaus on [y mg‘ Q
v - -

valmis, nestekidenayttéon tulee viesti
APPLY GAS (syota kaasua).

4. Katso Kaasupullon liittdminen ilmaisimeen (sivu 7). Kytke
virtaussaadin tai saadin, jonka kapasiteetti on 0,5 I/minuutissa,

ja paasta kaasua.
Huomautus
Diffuusiokannen on oltava kiinnitettyna ilmaisimeen
kalibrointia varten.

# vilkkuu nestekidenaytdssa. Kun
kaasua on havaittu riittavasti

(30 sekuntia), iimaisin antaa m m

aanimerkin. [VINETI -kuvake — et cown

vilkkuu, kun iimaisin viimeistelee cdd O
v & -

kalibroinnin.

Nestekidenaytdssa nakyy CAL DUE

(kalibrointi tehtava). Seuraavaksi

naytdssa nakyy paivina jaljellé oleva TAL DUE
aika ennen kunkin anturin kalibroinnin
maarapaivaa. Lopuksi
nestekidenaytossa néakyy (esim.) CAL
DUE 180 d (kalibrointi tehtava 180

paivan paasta). Jotkin anturit on kalibroitava muita
useammin, joten nestekidendytdssé néakyy kalibrointi,
joka on suoritettava seuraavaksi.

v & -

Huomautus

Kalibroinnin voi keskeyttdé koska tahansa. Keskeyté
kalibrointi painamalla ). CAL ABORTED (kalibrointi
keskeytetty) tulee nékyviin.
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Halytykset
Hélytykset
Seuraavassa taulukossa on tietoja halytyksisté ja niita vastaavista naytoista.
Halytys Naytto Halytys Naytto
Esihalytys (alitushélytys hapelle) TWA (Aikapainotteinen keskiarvo)
* Hidas aanimerkki Mooy | -hélytys o
+ Merkkivalot vilkkuvat hitaasti vuorotellen - m | - Nopea &animerkki ]
. ja kohdekaasun tunniste vilkkuvat wswm  wma | | * Merkkivalot vilkkuvat nopeasti _hswn  Gowe
« Varinahalytys aktivoituu ﬂ."__z Q vuorotellen l'."D.":]' Q
v g . ja kohdekaasun tunniste vilkkuvat| |® "4
« Varinahalytys aktivoituu
Paahaélytys (ylityshalytys hapelle) STEL (Lyhytaikaisen altistuksen raja-
+ Nopea &énimerkki arvo) -hélytys
* Merkkivalot vilkkuvat nopeasti = = * Nopea aanimerkki e
vuorotellen | e « Merkkivalot vilkkuvat nopeasti e 2E
. ja kohdekaasun tunniste vilkkuvat | | (2[5 0 vuorotellen e ]
« Vérinahalytys aktivoituu v Vg U . ja kohdekaasun tunniste vilkkuvat| | *“s== “*

Varinahalytys aktivoituu

Huomautus

Jos esihélytyksen kuittaus on otettu kdytté6n Fleet Manager Il -sovelluksessa, esihélytys voidaan kuitata ja &&nimerkki
vaientaa painamalla O). Jos hélytys kohoaa p&&-, STEL-, TWA- tai monikaasuhélytykseksi, &&nimerkki kéynnistyy
uudelleen. Aédnettémaéssé tilassa taustavalo, &énihéalytykset ja visuaaliset hélytykset eivét ole kéyt6ssé. Vain vérina ja
nestekidendytto halyttavat hélytystilan aikana.
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sin poistuu kaytosta
OFF (Virran katkaisu) tulee nakyviin
ennen virran katkaisua

Halytys Naytto Halytys Naytto
Monikaasuhalytys Mittausalueen ylittymishélytys (OL)
« Vaihtuva matala ja korkea aanimerkki ER ALARM bi + Nopea danimerkki, merkkivalot vilkkuvat A ALARM Sl
ja vilkkuva merkkivalo o 92 vuorotellen (] (]
. ja kohdekaasujen tunniste o . ja kohdekaasun tunniste vilkkuvat | | =5 &%
vilkkuvat G 0 Varinih Vo cd9 0O
L Iy « Varinahalytys aktivoituu v T
« Varinahalytys aktivoituu
Anturihdlytys Automaattinen virrankatkaisu
« ERR (virhe) tulee nékyviin » Vuorotellen 10 nopeaa danimerkkia ja
vilkuntaa, joiden valilla on sekunnin
hiljaisuus (aktivoituu seitseman kertaa)
ERF 0 . vilkkuu, ja varinahalytys aktivoituu | | TLIRNIMNG
W3 e €0 pps
- » TURNING OFF (SAMMUTETAAN) - =
J
ED‘Q*_ .g ilmoitus tulee nayttéon, ennen kuin ilmai- DI-

10
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Halytykset
Halytys Naytto Halytys Naytto
Heikon akun halytys Pumpun hélytys
(Luotettavuusaénimerkki pois kaytdsta) « Kaksi animerkkia ja kaksi
« Vuorotellen 10 nopeaa danimerkkia ja valahdysta
vilkuntaa, joiden valilla on 7 sekunnin c Ria vilkkuvat
hiljaisuus (jatkuu 10 minuuttia) « HIGH (Paahalytys) tulee nakyviin
[— vilkkuvat | « Varinahalytin aktivoituu e
+ LOW BATTERY (HEIKKO AKKU) - ALARM
iimoitus tulee nayttdén, ja varinahalytys | | 1 [Tl ] ]
aktivoituu AT TERY -_,ﬁﬁ f—lﬁ
. . (] [y I
« Kymmenen minuutin kuluttua vuorotel- = v P =

len 10 nopeaa aanimerkkia ja vilkuntaa,

joiden valilla on sekunnin hiljaisuus
(aktivoituu seitseman kertaa)
TURNING OFF (SAMMUTETAAN) -
ilmoitus tulee nayttéon, ennen kuin
ilmaisin poistuu kaytosta

Huomautus
Latching Alarms (lukitut héalytykset) -asetus (jos kdyt6ssé) pitdé esi- ja pddhélytykset (kuuluvat, visuaaliset ja
vérindhélytykset) kdynnisséd, kunnes hélytys kuitataan ja kaasupitoisuus laskee hélytyksen asetuspisteen alle (hapelle
alitus- ja ylityshélytykset). Agnihélytys voidaan vaientaa tilapéisesti 30 sekunnin ajaksi painamalla O)-painiketta, mutta
huippuarvo nékyy nestekidendytossa, kunnes hélytystila ei enéé ole voimassa. Latching Alarms (lukitut halytykset)
voidaan ottaa kédyttéon ja poistaa kdytésté Fleet Manager Il -sovelluksessa. Paikalliset méaréykset voivat edellyttéaa
Latching Alarms (lukitut héalytykset) -asetuksen kéytto4.

11
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Valintavalikko
Kayttajan valintojen asetukseen tarvitaan ilmaisin, IR Link -sovi-

tin ja Fleet Manager Il -ohjelmisto. Lis&tietoja on Fleet Manager
1l Technical Reference Guide -oppaassa. Seuraavassa on
kuvattu kayttajaasetukset ja anturiasetukset.

Device Configuration (Laitteen maaritys)

12

Startup Message Top Line: Téhan voidaan antaa teksti,
jonka halutaan nékyvan nestekidenaytdssa kaynnistyksen
aikana (enintdan 25 merkkia).

Startup Message Bottom Line: Tahan voidaan antaa tek-
sti, jonka halutaan nékyvan nestekidenaytéssa kaynnistyk-
sen aikana (enintdan 25 merkkia).

Lockout on Self-Test Error (sensor alarm lock) (lukit-
tuminen itsetestausvirheen sattuessa (anturihalytyksen
lukitus)): Jos kaynnistyksen yhteydessa tapahtuu anturin
virhe ja Lockout on Self-Test (lukittuminen itsetestaus-
virheen sattuessa) on kaytdssa, nayttoon tulee iimoitus
Safety Lock On (anturihalytyksen lukitus kaytdssa) ja
ilmaisin poistuu kaytosta.

Safe Mode (Turvallinen tila): Jos kéytdssa, nest-
ekidenaytdssa nakyy jatkuvasti SAFE (Turvallinen tila),
paitsi halytystilan aikana.

Confidence Beep (Luotettavuusaanimerkki): Jos tama
asetus on kaytdssa, aanimerkki ilmoittaa jatkuvasti, etta
iimaisin toimii oikein. Aénimerkin véli (1-120 sekunnin
vélein) asetetaan antamalla arvo Confidence Interval
(luotettavuusaanimerkin aikavali) -kenttaan. Luotetta-

vuusaanimerkki poistuu automaattisesti kaytosta heikon
akun halytyksen aikana.

Latching Alarms (Lukitut halytykset): Jos tdma asetus on
kaytossa, halytys jatkuu, kunnes halytys kuitataan ja kaa-
supitoisuus laskee hélytyksen asetuspisteen alle. Aéniha-
lytys voidaan vaientaa tilapaisesti 30 sekunnin ajaksi
painamalla ()-painiketta, mutta huippuarvo nakyy nest-
ekidenaytossa, kunnes halytystila ei enaa ole voimassa.

Force Calibration (pakkokalibrointi): Jos tdma asetus on
kaytdssa, ilmaisin on kalibroitava, jos anturin kalibroinnista
on kulunut liian pitka aika.

Cal IR Lock (kalibrointiin on kaytettéavéa infrapunalaitetta)
(kalibroinnin infrapunalukitus): Jos tdma asetus on
kaytossa, ilmaisimen nollapisteet saatyvat automaattisesti,
mutta anturit on kalibroitava IR Linkin tai MicroDock Il -
aseman ja Fleet Manager ll:n kanssa.

Force Bump (pakkotestaus): Jos tdma asetus on
kaytodssa, antureiden reagointi testikaasuun on testattava
paivittain.

Location Logging (sijainnin valinta): Jos tdméa asetus on
kaytossa, ilmaisimen kayttdpaikalle (kaasulédhde, tehdas
jne.) voidaan antaa numero (1-999).

Force Block Test (pakkopumpputestaus): Jos tdma
asetus on kaytdssa, pumpun virtaustestaus on suoritettava
kaynnistyksen itsetestin yhteydessa.

Datalog Interval (seconds) (lokin tallennusvali
(sekunteina)): Maarittda, kuinka usein ilmaisin tallentaa
lokitiedot (1-120 sekunnin valein).
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Valintavalikko

Confidenc elnterval (seconds) (luotettavuusaanimerkin
aikavali (sekunteina): Maarittaa, kuinka usein iimaisin
antaa aanimerkin (1-120 sekuntia), kun Confidence Beep
(luotettavuusaanimerkki) on kaytdssa.

Language (kielen valinta): Nayttokielivaihtoehdot ovat
English (englanti), Frangais (ranska), Deutsch (saksa),
Espaiiol (espanja) tai Portugués (portugali). Nayttokieli
voidaan valita Fleet Manager Il -sovelluksen avattavasta
luetteloruudusta.

Sensor Configuration (Anturiasetusten maaritys)
(H,S, CO, LEL, and O,)

Sensor Disabled (anturi pois kaytdsté): Ottaa valitun
anturin kayttoon tai poistaa sen kaytosta.

Calibration Gas (ppm) (kalibrointikaasun pitoisuus
(ppm)): Kunkin anturin kalibrointikaasupitoisuuden
maaritys. Kalibrointikaasupitoisuuden on vastattava
kaasupulloon merkittya kalibrointiarvoa.

Calibration Gas (%LEL) (kalibrointikaasun pitoisuus
(%LEL)): LEL-anturin kalibrointikaasupitoisuuden
maaritys. Kaasupitoisuuden on vastattava kaasupulloon
merkittya kalibrointiarvoa (vain LEL).

Calibration Interval (days) (kalibrointivali (paivin)):
Maarita paivien maara (0-365) seuraavaan kalibrointiker-
taan.

Bump Interval (days) (testausvali (paivinad)): Maarita
paivien maara (0-365) seuraavaan testauskertaan.

Low Alarm (ppm) (esihalytys (ppm)): Kunkin anturin
alemman halytysrajan méaaritys.

High Alarm (ppm) (paahalytys (ppm)): Kunkin anturin
ylemman halytysrajan maaritys.

TWA Alarm (ppm) (aikapainotetun keskiarvon halytys
(ppm)): Aikapainotetun keskiarvon (TWA) halytyksen
asetuspisteen maaritys (vain myrkyllisten kaasujen
anturit).

STEL Alarm (ppm) (lyhytaikaisen altistuksen rajan
halytys (ppm)): Lyhytaikaisen altistuksen raja-arvon
(STEL) halytyksen asetuspisteen maaritys (vain
myrkyllisten kaasujen anturit).

STEL Interval (minutes) (lyhytaikaisen altistuksen raja-
arvon vali (minuutteina)): Lyhytaikaisen altistuksen raja-
arvon (STEL) maaritys 5-15 minuutiksi. Vain myrkyllisten
kaasujen anturit.

TWA Period (hours) (aikapainotettu liukuva keskiarvo
(tunteina)): Aikapainotetun keskiarvon jakso -asetuksen
avulla voidaan maarittaa kertyneiden kaasupitoisuuksien
aikapainotettu liukuva keskiarvo 4-16 tunnin pituiselta
jaksolta. Nain voidaan varmistaa, etté tydntekijé poistuu
alueelta, kun maaritetty enimmaiskeskiarvo on saavutettu.
Correction Factor (%) (korjauskerroin (%LEL)): Muiden
hiilivetyjen kuin metaanin korjauskertoimet. Kerrointa
voidaan kayttaa vain, jos LEL-anturi on kalibroitu metaa-
nilla (vain LEL).

13
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50% LEL = (%CH4) Anna prosenttiluku nayttaaksesi
LEL-lukeman muodossa til. %, jos ilmassa on metaania
(vain LEL).

Auto-Zero on Startup (antureiden nollaus kaynnistyksen
aikana): Ota kayttoon / poista kaytdsta anturin/antureiden
automaattinen nollaus kdynnistyksen aikana (H,S, CO,
LEL ja O, (20,9 %)).

LEL by Volume CH4: Jos tdma asetus on kaytossa,
ilmaisin kayttda metaanikalibrointia (CH,4). Ota kayttoon,
kun haluat ndhdé ja nayttdad CH,-%-arvoja. Poista
kaytosta, kun haluat nahda ja nayttaa %LEL-arvoja.

10% (of reading) Over-span (10 %:n (lukemasta) ylikali-
brointi): Jos tdmé asetus on kaytdssé, ilmaisin ylikalibroi
LEL-anturin automaattisesti 10 % kalibrointipitoisuudesta,
jotta kalibrointi olisi varmasti CSA-standardien mukainen.
20.8% Base Reading (O,:n lahtotaso 20,8%):

Jos kaytdssa, iimaisimeen on maaritetty iiman
O,-pitoisuudeksi 20,8%. Jos ei kaytdssa, ilmaisimeen

on maaritetty ilman O,-pitoisuudeksi 20,9%.

Low Alarm Acknowledge (esihalytyksen kuittaus):
Jos kaytdssa, aanihalytys voidaan poistaa kaytosta
tilapaisesti painamalla halytyksen aikana (O-painiketta.
Tarina, merkkivalot ja naytto jaavéat toimintaan (vain
myrkylliset kaasut ja LEL).

Huolto
limaisin voidaan pitaa hyvassa kunnossa tekemalla seuraavat
perushuoltotoimet.

Kalibroi, testaa ja tarkasta ilmaisin séanndéllisin valiajoin.

Pid& paivakirjaa kaikista huoltotapahtumista, testauksista,
kalibroinneista ja halytyksista.

Pyyhi laitteen pinta pehmealla, kostealla liinalla. Ala kayta
liuottimia, saippuaa tai kiillotusaineita.

Ala upota ilmaisinta nesteeseen.
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Huolto

llmaisimen lataaminen
A\ Varoitus

Lataus on tehtéva turvallisella alueella, jossa ei ole
vaarallisia kaasuja ja jonka lampétila on 0-45 °C.

Lataa akku jokaisen tyOpaivan paatteeksi. Lataa akku seuraa-
vien ohjeiden ja kuvien mukaisesti:

1. Katkaise ilmaisimen virta.

2. Asenna laturi. Katso alla olevaa kuvaa.

3. Kytke latauslaite ilmaisimen infrapunaliitdntaan.
Katso alla olevaa kuvaa.

4. Lataa akkua kuuden tunnin ajan.

5. Uusi akku saavuttaa tdyden kapasiteettinsa, kun
se on ladattu tdyteen ja purkautunut kokonaan
kolme kertaa.

Anturin tai anturin suodattimen vaihtaminen
A\ Varoitus

Henkilovahinkojen valttamiseksi on kaytettava vain
ilmaisinta varten suunniteltuja antureita.

Huomautus

limaisimissa, jotka on mééritetty yhdelle, kahdelle tai
kolmelle kaasulle, voi jossakin neljdsté anturin paikasta
olla valeanturi.

Noudata anturin tai anturin suodattimen vaihdossa seuraavaa
kuvaa, taulukkoa ja ohjeita (#1-9).

15
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Huolto

nostamalla sita ylos ja kdantamalla vasemmalle.
Aseta taka- ja etukansi rinnakkain.

Osa Kuvaus
1 Etukansi
2 LEL-anturi
3 Piirilevy
4 Piirilevyn ruuvit (2)
5 Pumppu
6 Takakansi
7 Koneruuvit (6)
8 Pumpun sisaantulo
9 Pumpun suodatin (hiukkassuodatin)
10 Kosteussuodatin
1 CO-anturi
12 H,S-anturi
13 O,-anturi
14 Anturin suodatin

1.
2.

Irrota kuusi koneruuvia takakannesta.

Pumpun letku on kiinnitetty takakanteen ja etukannen
pumppuun, joten takakansi on irrotettava varovasti

Irrota kaksi piirilevyn ruuvia.

Nosta piirilevya ylos ja kdanna sitd vasemmalle.
Aseta piirilevy (anturit ylospain) takakannen paalle.
Poista LEL-, CO- ja H,S-anturit liu'uttamalla niita
ulospain.

Voit irrottaa happianturin asettamalla ruuvimeisselin
varovaisesti anturin taakse ja tyéntamalla anturin
ulos.

17
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Asenna uudet anturit.
Kokoa ilmaisin ja asenna kaksi piirilevyn ruuvia.

Asenna kuusi koneruuvia.

© © N o

Kéaynnista ilmaisin ja kalibroi uudet anturit. Lisatietoja
on kohdassa Kalibrointi.

Tekniset tiedot

Laitteen mitat: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm
Paino: 328 g

Kéyttolampatila: -20 °C to +50 °C
Sailytyslampétila: -40 °C to +60 °C
18

Kayttokosteus: 10% -100% suhteellinen kosteus
(ei kondensoituva)

Kotelointiluokitus (poly ja kosteus): |IP66/67

Halytysten asetuspisteet: Voivat vaihdella maittain ja ovat
kayttajan maaritettavissa

Mittausalue:

H2S: 0 - 200 ppm (1 ppm n vélein)

CO: 0- 1000 ppm (1 ppm n vélein)

02: 0 - 30,0 til-% vol. (0,1til-% n vélein)

Palavat kaasut (LEL): 0 - 100% valein) tai metaanille 0-5,0 til-%

Anturityyppi:
H,S, CO, O,: Irrotettava sédhkokemiallinen kenno
Palavat kaasut (LEL): Irrotettava katalyyttinen helmikenno

O,-mittausperiaate: Kapillaariohjattu pitoisuusanturi

Halytystilat: TWA (aikapainotteinen keskiarvo) -halytys, STEL
(lyhytaikaisen altistuksen raja-arvo) -halytys, esihalytys, paaha-
lytys, monikaasuhalytys, mittausalueen ylityshalytys (OL),
heikon akun halytys, luotettavuusdanimerkki, automaattinen vir-
rankatkaisu ja pumppuhalytys

Aanihilytys: 95 dB+ 30 cm:n etaisyydelld (akku tdynna), vaih-
tuvajaksoinen, sykkiva aanimerkki

Visuaalinen hélytys: Punaiset LED-merkkivalot

Naytto: Aakkosnumeerinen nestekidenayttdé (LCD)
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Tekniset tiedot

Taustavalo: Syttyy kdynnistettdessa ja painett painiketta;
sammuu 10 sekunnin kuluttua. Syttyy myos halytystilan aikana
ja palaa, kunnes halytys lakkaa

Itsetestaus: Tehdaan, kun laitteeseen kytketaan virta
Kalibrointi: Automaattinen nollaus ja kalibrointi

Happianturi: Automaattinen kalibrointi kaynnistettdessa
(valittavissa)

Kayttopaikalla tehtévat valinnat: Kéynnistysviesti,
luotettavuusaanimerkki, lukittuvat halytykset, turvallinen tila,
lukittuminen itsetestausvirheen sattuessa, pakkokalibrointi,
kalibroinnin infrapunalukitus, pakkotestaus, sijainnin kirjaus,
pakkotukkeumatestaus, lokin tallennusvalin asetus,
luotettavuusaanimerkin valin asetus, kielen valinta

Anturin asetukset: Anturi kayttdon / pois kaytosta, kalibroin-
tiarvojen asetus, kalibrointivalin asetus, testausvalin asetus,
halytysrajojen asetus, lyhytaikaisen altistuksen raja-arvon valin
asetus, aikapainotetun keskiarvon jakson asetus, automaat-
tinen nollaus kaynnistettdessa kayttdon / pois kaytosta, 10 %:n
(lukemasta) ylikalibrointi, alarajahalytyksen kuittaus, hapen mit-
taus ja palavien kaasujen mittaus.

Akun kayttoaika:
Yhdella ladattavalla litium-polymeeriakulla: 12 tuntia
(tavallisesti)

Valmistusvuosi: lImaisimen valmistusvuosi on paateltavissa
sarjanumerosta. Toinen ja kolmas numero toisen kirjaimen jal-
keen ilmaisevat valmistusvuoden.

Esim. MA 210-001000 = valmistusvuosi 2010

Hyvaksytyt akut:

Pohjois-Amerikka

Hyvaksytyt akut GasAlertMax XT Il -ilmaisimelle:
Standardien EN50020, UL913, C22.2 No. 157 mukainen litiumi-
onipolymeeri-akku

Ladattava akku (MX-BATO01) Lampétilakoodi
Litiumpolymeeri  -20°C <-<+50°C 4

Latauslaite: laturi

Latausaika ensimmadisella kerralla: 6 tuntia

Tavallinen lataus: 6 tuntia

Takuuaika: 2 vuotta, sisaltaa anturit

Hyvaksynnat:

CSA:n hyvaksyma sekéa yhdy
standardien mukaan
CAN/CSA C22.2 nro 157 ja C22.2 152
ANS/UL - 913 ja ANSI/ISA - S12.13 osa 1

CSA Luokka |, osasto 1, yhma A, B, C jaD

Kalaiat, [aict,

1 etté kanadalaisten

ATEX CE 0539 & I1 1 G GaExia llC T4
KEMA 08 ATEX 0001
IECEx ExiallC T4 Ga
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Tama tuote on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan
digitaalituotteita koskevia rajoja. Tarkempi maaritelma I6ytyy
FCC:n saantojen osasta 15 ja kanadalaisesta sdhkdmagneetti-
sia hairidita koskevasta maarayksesta ICES-003. Nama
rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia
hairioita vastaan kotikaytdssa. Tama laite kehittaa, kayttaa ja
voi sateillé radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitd asenneta ja
kayteta ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa hairiéita
radioyhteyksiin. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missaan yksit-
taisessa asennuksessa aiheutuisi hairidita. Jos laite hairitsee
radio- tai televisiosignaalin vastaanottoa, mikéa voidaan todeta
kytkemalla laitteeseen virta ja katkaisemalla laitteesta virta,
kayttajaa kehotetaan yrittdmaan hairididen poistamista yhdella
tai useammalla seuraavista toimenpiteista:

+ Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirré se toiseen
paikkaan.

Siirra laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

Kytke laite pistorasiaan, joka on muussa virtapiirissa kuin
se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

Kysy neuvoa jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio- tai
tv-asentajalta.
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