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Garantia limitada y limitaciéon de responsabilidad

BW Technologies LP (BW) garantiza que este producto no presentara defectos de material y fabricacion en condiciones normales de operacion y
uso durante un periodo de dos afios a partir de la fecha de envio al comprador. Esta garantia sélo se aplica a instrumentos nuevos y sin usar
vendidos al cliente original. Las obligaciones de BW de acuerdo con esta garantia se limitan, a discrecién de BW, al reembolso del precio de
compra, la reparacién o el reemplazo de un producto defectuoso devuelto a un centro de servicio autorizado por BW dentro del plazo de validez de
la garantia. En ninguin caso la responsabilidad de BW en virtud de esta garantia superara el precio de compra efectivamente abonado por el
comprador por el Producto.
Esta garantia no incluye:
a) fusibles, baterias desechables o la sustitucion rutinaria de piezas debida al desgaste y deterioro normal del producto como consecuencia del uso;
b) cualquier producto que, en la opinién de BW, se haya usado indebidamente, alterado, descuidado o dafiado por accidente o debido a
condiciones de operacién, manipulacion o uso anormales;
c) cualquier dafio o defecto que se pueda atribuir a una reparacion del producto realizada por una persona que no sea el distribuidor
autorizado, o0 a la instalacién en el producto de piezas no aprobadas; ni
Las obligaciones establecidas en esta garantia estan supeditadas a:
a) el almacenamiento, instalacion, calibracién, uso, mantenimiento y al cumplimiento de las instrucciones del manual del producto y cualquier
otra recomendacion pertinente de BW;
b) que el comprador notifique con prontitud a BW sobre cualquier defecto y, si le fuera requerido, ponga rapidamente el producto a su
disposicién para su reparacion. No se devolvera a BW articulo alguno hasta que el comprador reciba de BW las instrucciones de envio; y
c) el derecho de BW a exigir que el comprador suministre una prueba de compra, como por ejemplo la factura original, un comprobante de
venta o una nota de envio, para establecer que el producto se encuentra dentro del periodo de garantia.
EL COMPRADOR ACEPTA QUE ESTA GARANTIA ES SU RECURSO UNICO Y EXCLUSIVO Y QUE REEMPLAZA A CUALQUIER GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, ENTRE
LAS QUE SE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO. BW NO SE
RESPONSABILIZA POR PERDIDAS O DANOS ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LAS PERDIDAS DE DATOS, YA SEA COMO
CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA O POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, DEPENDENCIA O CUALQUIER OTRA
TEORIA.
Dado que algunos paises o estados no permiten la limitacién de los términos de una garantia implicita ni la exclusién o limitacién de los dafios
incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones y exclusiones de esta garantia no apliquen a todos los compradores. Si alguna clausula
de esta Garantia fuera considerada como no valida o inaplicable por un tribunal competente, tal concepto no afectara la validez o aplicabilidad de
las clausulas restantes.

Para ponerse en contacto con BW Technologies by Honeywell
EE.UU: 1-888-749-8878 Canada: 1-800-663-4164
Europa: +44(0) 1295 700300 Otros paises: +1-403-248-9226

Envienos un correo electrénico a: info@gasmonitors.com
Visite el sitio Web de BW Technologies by Honeywell en: www.gasmonitors.com
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Introduccion

El manual del operador brinda informacién basica para operar
el detector de gas GasAlertMax XT Il. Para obtener instruc-
ciones de operacion completas, consulte la Guia de Referencia
Técnica de GasAlertMax XT Il que viene en el CD-ROM. El
detector de gas GasAlertMax XT Il (el "detector") se encuentra
disefiado para advertir cuando los niveles de gases nocivos
superan los valores de activacion de la alarma seleccionados
por el usuario.

El detector es un dispositivo de seguridad personal. Es su
responsabilidad responder de la manera correcta ante la
alarma.
Nota
Las indicaciones en pantalla del detector aparecen
de forma predeterminada en idioma inglés. Los otros
idiomas ofrecidos son francés, aleman, espafiol, y
portugués. Las pantallas de estos idiomas
adicionales se ven en el detector y en los manuales
del operador correspondientes.

GasAlertMax XT Il

Puesta en cero automatica de los sensores
Para poner en cero los sensores, consulte los pasos 1 a 3 en
Calibracién en la pagina 7.

Informacién sobre seguridad - Lea esto
primero

Se debe usar el detector Unicamente de la manera especifi-
cada en este manual del operador y en la guia de referencia
técnica, pues en caso contrario la proteccion ofrecida por el
detector se puede ver menoscabada.

Lea la siguiente seccion sobre Precauciones antes de usar el
detector.

A\ Precauciones
« Advertencia: La sustitucion de componentes puede afectar
negativamente la seguridad intrinseca.

* Precaucion: Por razones de seguridad, la operacion y el
mantenimiento de este equipo deben ser realizados

unicamente por personal calificado. Debe leer y comprender
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perfectamente la guia de referencia técnica antes de operar
o realizar operaciones de mantenimiento en el equipo.

Cargue el detector antes de usarlo por primera vez. BW
recomienda cargar el detector después de cada dia de
trabajo.

Calibre el detector antes de usarlo por primera vez y luego
hagalo periédicamente, segtin el uso y la exposicioén del
sensor a venenos y contaminantes. Los sensores se deben
calibrar regularmente y por lo menos una vez cada 180 dias
(6 meses).

La calibracion se debe realizar en un area segura y libre de
gases peligrosos en una atmésfera de contenga un 20.9% de
oxigeno.

El sensor de gases combustibles viene calibrado de fabrica
para 50% LEL de metano. Si se realiza un control de un gas
combustible con limites de % LEL diferentes, calibre el
sensor con el gas correspondiente.

Unicamente la parte que corresponde a la deteccion de gas
combustible de este instrumento ha sido evaluada en
cuanto su desempeiio por CSA International.

Proteja el sensor de combustible contra la exposicién a
compuestos de plomo, silicones e hidrocarburos clorados.
Aunque ciertos vapores organicos (como, por ejemplo, la
gasolina con plomo y los hidrocarburos halogenados)
pueden inhibir temporalmente el desempeiio del sensor, en
la mayoria de los casos el sensor se recupera luego de la
calibracion.

Se recomienda verificar el sensor de gas combustible con
una concentracion de gas de calibracién conocida después
de cualquier exposicion a elementos contaminantes o

« perjudiciales para el sensor como, por ejemplo, compuestos
de azufre, vapores de silicio, compuestos halogenados, etc.

Precaucion: Las lecturas altas que superen los limites de la
escala pueden indicar la presencia de una concentracion
explosiva.

* BW recomienda realizar una prueba de respuesta de los
sensores antes del uso diario para confirmar su capacidad
para responder al gas exponiendo el detector a una
concentracion de gas que supere los valores de activacion
de la alarma. Verifique manualmente que las alarmas
sonoras y visuales estén activadas. Ejecute la calibracion
si las lecturas no se encuentran dentro de los limites
especificados.

Cualquier lectura que aumente rapidamente en la escala,
seguida de una lectura declinante o erratica, puede indicar
una concentracion de gas por encima del limite superior
de la escala, lo cual puede ser peligroso.

Para ser usado Gnicamente en atmésferas potencialmente
explosivas donde las concentraciones de oxigeno no
superen el 20.9% (v/v).

La exposicion prolongada de GasAlertMax XT Il a
determinadas concentraciones de gases combustibles y
aire puede agotar el elemento del detector, lo que puede
afectar seriamente su desempefio. Si se produce una alarma
debido a una alta concentracién de gases combustibles,

se debe realizar una recalibracion o, si es necesario,
cambiar el sensor.

La bomba BW (XT-RPUMP-K1) esta certificado para su uso
Unicamente con el dispositivo GasAlertMax XT II.
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Informacién sobre seguridad - Lea esto primero

Advertencia: La bateria de litio (MX-BAT01) puede
presentar riesgo de incendio o quemaduras quimicas si se
usa incorrectamente. No la desarme, ni la caliente por
encima de los 100°C (212°F) ni la incinere.

Advertencia: No se deben usar otras baterias de litio con
el detector GasAlertMax XT Il. El uso de cualquier otro tipo
de celda puede causar incendios o explosiones. Para
solicitar

y reemplazar la bateria de litio MX-BAT01, péngase en
contacto con BW Technologies by Honeywell.
Advertencia: Si se exponen las celdas de polimero de litio
a una temperatura de 130°C (266°F) durante 10 minutos,
esto puede causar incendios o explosiones.

Descarte las celdas de litio usadas inmediatamente. No las
desarme ni las incinere. No se deben desechar junto con
otros elementos sélidos. Las baterias descargadas deben
ser desechadas por una persona calificada para el manejo
o reciclaje de materiales peligrosos.

Mantenga las celdas de litio fuera del alcance de los nifios.
Advertencia: BW recomienda usar cilindros y gases de
calibracion de primera calidad que estén certificados segtin
las Normas Nacionales. Los gases de calibracién deben
satisfacer los requisitos de precision del detector.

 Las calibraciones y las pruebas de respuesta se pueden

realizar utilizando un regulador de flujo de demanda o
regulador de 0.5 I/min. Si se utiliza un regulador de flujo de
demanda, debe cumplir las siguientes especificaciones en
cuanto a presion de entrada maxima:

- Cilindros desechables 0-3000 psig/70 bar

- Cilindros rellenables 0-3000 psig/70 bar
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Piezas de GasAlertMax XT Il

Articulo Descripcion
1 Indicadores de alarma visual (LED)
2 Conector rapido de la bomba
3 Filtro de la bomba y filtro de humedad
4 Botones
5 Broche tipo caiman
6 Conector de carga e interfaz infrarroja
7 T(_)rni_llp de sujecién de la cubierta de
difusién
8 Cubierta de difusion
9 Alarma sonora
10 Pantalla de cristal liquido (LCD)
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Elementos de la pantalla

0 Articulo Descripcion
J
1 Condicién de alarma
Hl!gHw ALARM STEL 2 Cero automatico de los sensores
C. m ) ..,._@ 3 Valores numéricos
ﬁmg I\ M 4 Indicador de la vida util de la bateria
N
+—= H,S ppm €O ppm 5 Indicador de la bomba
N IV - 6 Indicador de funcionamiento correcto
'a N IZN (corazoén)
CH‘%LEL% 7 Identificadores de tipo de gas
8 Cilindro de gas
9 Calibracion automatica de sensibilidad del
sensor
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Botones

Botones Descripcion

Para activar el detector, presione ).

Para desactivar el detector, presione () y manténgalo presionado hasta finalizar la cuenta
regresiva de APAGA (Apagado).

Para ver la fecha/hora, las lecturas retenidas TWA (promedio ponderado en el tiempo), STEL
(limite de exposicion a corto plazo) y MAX (maxima), presione () dos veces. Para borrar las
lecturas TWA, STEL y MAX, presione () cuando la pantalla LCD indica BORRAR MAXIMOS
(Restablecer).

Para iniciar la calibracion, presione y mantenga presionado () mientras el detector ejecuta la
Q cuenta regresiva de APAGA (Apagado). Siga presionando () mientras la pantalla LCD se apaga

momentaneamente y luego se reactiva para iniciar la cuenta regresiva de CALIBRE (calibracion).
Suelte O una vez que se haya completado la cuenta regresiva de CALIBRE (calibracion).

Para activar la luz de fondo, presione ().

Para reconocer las alarmas retenidas y de la bomba, presione .

Para reconocer una alarma de nivel bajo y desactivar el bip, presione () (si esta activada la opcion
de Reconocimiento de alarma de nivel bajo, en Fleet Manager II).

Para reconocer cualquiera de las alarmas HOY (Realizar ese mismo dia) (calibracion, prueba
de respuesta, prueba de bloqueo) y desactivar el bip, presione ).
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Conexioén del cilindro de gas al detector

Pautas del cilindro de gas

e Parag izar una calibracién precisa, utilice un gas de calibracién de
rimera calidad. Use gases aprobados por el National Institute of
tandards and Technology (Instituto Nacional de N y Ti logia).

« Sise requiere una calibracién certificada, péngase en contacto con BW
Technologies by Honeywell.

+» No se debe usar un cilindro de gas después de su fecha de caducidad.

Conexién del cilindro de gas

1. Verifique que el gas de calibracién que se utiliza
coincida con los valores de concentracién para
calibracién que se establecen para el detector.

]

. Conecte la manguera de calibracion con el regulador
de flujo de demanda o regulador de 0.5 Umin en el
cilindro de gas.

w

Comience con los procedimientos de calibracion.

.

. Cuando aparece HVIEESTN, conecte el conector
rapido de la manguera al conector rapido de la
bomba.

5. Una vez completada la calibracion, apague el gas,
desconecte |a manguera del detector y del regulador
de flujo de demanda.

6. Asegurese de que el cilindro de gas se guarde de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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Calibracion
A Precaucion
La calibracion se debe realizar en un area seguray libre
de gases peligrosos en una atmoésfera de contenga un

20.9%de oxigeno. No se debe calibrar el detector durante
o inmediatamente después de que se complete la carga.

Nota

La longitud maxima de la manguera para calibracién
es 1 m (3 pies).

-

. Presione y mantenga presionado ()
mientras el detector ejecuta la cuenta

regresiva de APAGA (Apagado). APEGAR

Mantenga presionado () cuando el —

detector se apague momentaneamente. i'_'N 3
v & -

N

. El detector se vuelve a activar y ejecuta
la cuenta regresiva de CAL
(Calibraciép). Mantenga presionadlo O AL I 3RE
hasta que finalice la cuenta regresiva =
para empezar la calibracion. i‘_‘N 3

Nota

La calibracién se puede cancelar en cualquier momento.
Para cancelar la calibracion, presione (). Aparece la
pantalla ALBORTO DE CAL.

3. [MMEFAEE) parpadea mientras el detector
pone automaticamente todos los p—
r

sensores en cero y calibra el sensor de m
oxigeno. Si un sensor presenta un error al Hd pom
realizar el cero automatico, no se puede [y D.":J'
realizar su calibracién. Una vez que se ha | ¥ g -
completado el cero automatico,

la pantalla LCD indica AGREGAR GAS (Aplicar gas).

4. Consulte Conexion del cilindro de gas al detector en la pagina
6. Conecte el regulador de flujo de demanda y aplique gas.

Nota

C3ic

B
!

La cubierta de difusion debe estar colocada en el
detector para realizar la calibracion.
& parpadea en la pantalla de LCD.
Después de que se ha detectado

suficiente cantidad de gas ] n]

(30 segundos), el detector emite un bip. _~=;H cona

parpadea mientras el detector | = 5' D

completa la calibracion. v g
5. La pantalla de LCD indica CALIBRE

HOY (Calibracion se vence en). A

continuacion, se visualiza una pantalla L"_'F]L I BF?E

que muestra la cantidad de dias que _

restan antes de que deba realizarse la HU"_{

préxima calibracién para cada sensor. L & -

Por dltimo, la pantalla de LCD .

muestra (por ej.) CALIBRE 180 D (Proxima calibracion
180 dias). Dado que algunos sensores requieren
calibraciones mas frecuentes, la pantalla de LCD muestra la
calibracion mas cercana que se debe ejecutar.
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Alarmas
Alarmas
Consulte la siguiente tabla para obtener informacion sobre alarmas y las pantallas correspondientes.
Alarma Pantalla Alarma Pantalla
Alarma de nivel bajo Alarma TWA (Promedio ponderado en el
* Sirena lenta AL ARM ] tiempo) LALARM N
 Destellos lentos alternados = =] + Sirena rapida f_' 38
+ Parpadean y la barra del gas a = + Destellos rapidos alternados RPN s [
medir 5 {1 | * Parpadean y la barra del gas a 209 O
+ Se activa la alarma vibratori v g medir v g
——— + Se activa la alarma vibratoria ——
Alarma de nivel alto [ STEL Alarm JE
« Sirena rapida B ALARM « Sirena rapida ALARM Sib
« Destellos rapidos alternados | -§ B + Destellos rapidos alternados B IHEI
+ Parpadean y la barra del gas a et comm + Parpadean y la barra del gas a S Gl
medir [y D.g Q medir c D.g‘l' Q
« Se activa la alarma vibratoria L - « Se activa la alarma vibratoria *
Alarma de varios gases Alarma de Fuera de Limites (OL)
+ Destellos y sirena de alarma de nivel bajo e ALARM Sl + Sirena rapida y destellos alternados ALARM Slb
y alto alternados 0nog2 + Parpadean y la barra del gas a ] 0
+ Parpadean y las barras de los u? 1) medir _J"=“°" s
gases a medir F-Li D + Se activa la alarma vibratoria [y ":1' ]
v R:l* — s ™ ml* — [ry

« Se activa la alarma vibratoria

Nota: Si se activa la opcién Reconocimiento de alarma de nivel bajo en Fleet Manager Il, se puede reconocer la alarma
de nivel bajo y desactivar el bip presionando (). Si la alarma pasa a ser de nivel alto, STEL (Limite de exposicién a corto
plazo), TWA (Promedio ponderado en el tiempo) o alarma de varios gases, el bip se reactiva.
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Alarma Pantalla Alarma Pantalla
Alarma de sensor Alarma de desactivacion automatica
« Aparece ERR (Error) 7 + Secuencia de 10 sirenas rapidas y destellos
alternados con 1 segundo de silencio entre
i n cada uno (esto se reactiva siete veces) HCH
] s . arpadea y la alarma vibratoria se
F'_JD.:"E o activa par Y ARNT
v - « ACA BANDO aparece antes de que el
detector se desactive
Alarma de bateria baja Alarma de bomba
+ Secuencia de 10 sirenas rapidas y destel- + Dos bips y dos destellos B ALARM
los alternados con 7 segundos de silencio c Ry pulsan ] (]
entre cada uno (esto contindia durante 10 + Aparece HIGH T ‘c_n
minutos) + Se activa la alarma vibratoria IL"D:_-“I' '—’Q
. Ty parpadean [ v =
A ALARM J
+ Aparece BATERIA AGOTAIA y se = = Nota: Si se la activa, durante una condicion de alarma la opcion
activa la alarma vibratoria OATERIA Alarmas retenidas hace que las alarmas de gas bajo y alto
* Después de 10 minutos, se produce HE“ TH I A (sonora, visual y vibratoria) persistan hasta que se reconozca la
una secuencia de 10 sirenas rapidas y v = alarma y la concentracion de gas esté por debajo del punto de
destellos alternados con 1 segundode | ———————— activacion de alarma. La alarma sonora se puede desactivar
silencio entre cada uno (esto se reac- temporalmente durante 30 segundos presionando (), pero la
tiva siete veces) pantalla de LCD sigue mostrando la concentracién pico hasta que
la condicion de alarma deje de existir. Active/desactive la opcion
-+ ACA BANDO aparece antes de que el Alarmas retenidas en Fleet Manager Il. Las normas locales
detector se desactive pueden exigir que la opcion Alarmas retenidas esté activada.
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Menu de opciones
Se deben configurar las opciones del usuario en el detector,
el adaptador IR Link y el software Fleet Manager Il. Consulte

también la Guia de Referencia Técnica de Fleet Manager II.
Para las opciones del usuario y del sensor, consulte las
siguientes descripciones:

Configuracion del dispositivo

Startup Message Top Line: Ingrese un renglén de texto
para que aparezca en la pantalla de LCD durante el
encendido (25 caracteres como maximo).

Linea inferior de mensaje de arranque: Ingrese un
renglon de texto para que aparezca en la pantalla de LCD
durante el encendido (25 caracteres como maximo).

Bloqueo ante error en el autodiagnéstico: Si un sensor
falla durante el encendido y la opcién Bloqueo ante error
en el autodiagnostico esta activada, aparece CIERRE DE
SEG en la pantalla de LCD y se desactiva el detector.

Modo seguro: Si se lo activa, se visualiza SEGURO con-
stantemente en la pantalla de LCD, a menos que se pro-
duzca una condicion de alarma.

Bip de confianza: Si se lo activa, el bip de confianza
brinda una confirmacién continua de que el detector fun-
ciona correctamente. Para definir la frecuencia con la que
el detector emite bips (cada 1-120 segundos), ingrese el
valor en el campo Intervalo de confianza. El bip de confi-
anza se desactiva automaticamente durante una
condicion de alarma de bateria baja.

Alarmas retenidas: Se habilita para asegurarse de que
una alarma persista hasta que se reconozca la alarma y
las concentraciones de gas estén por debajo del punto de
activacion de alarma. La alarma sonora se puede desacti-
var temporalmente durante

30 segundos presionando (), pero la pantalla de LCD
sigue mostrando la concentracion pico hasta que la
condicion de alarma deje de existir.

Forzar calibracion: Si se activa, el detector se debe cali-
brar si se indica que ha pasado la fecha en que un sensor
debe haberse calibrado durante

el encendido.

Bloqueo de calibracion IR: Si se activa, el detector
automaticamente se pone en cero, pero los sensores se
deben calibrar con IR Link o la estacién MicroDock Il con
Fleet Manager II..

Forzar prueba de respuesta: Si se lo activa, la prueba de
respuesta debe ejecutarse diariamente para asegurarse
de que los sensores responden correctamente al gas de
prueba.

Seleccion de lugar: Si se activa, se puede ingresar una
serie de nimeros (1-999) en el detector para nombrar
pozos de gas, plantas y otras areas, que identifican el
lugar donde se utiliza el detector.

Forzar prueba de bloqueo: Si esta activado, se debe eje-
cutar una prueba de bloqueo de la bomba durante el auto-
diagndstico del encendido.
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« Intervalo de registros de datos (en segundos): Define

la frecuencia con la que el detector registra una muestra
(cada 1-120 segundos).

Intervalo de confianza (en segundos): Define la fre-
cuencia con la que el detector emite un pitido (1-120
segundos) cuando la opcién Bip de confianza esta acti-
vada.

Idioma: (Seleccion de idioma): La pantalla de LCD mues-
tra las pantallas en English (inglés), Francais (francés),
Deutsch (aleman), Espaiol (espafiol) o Portugués (por-
tugués). Seleccione el idioma en el menu desplegable de
Fleet Manager 1.

Configuracion del sensor (H,S, CO, LEL, y O,)

» Sensor desactivado: Activa/desactiva el sensor seleccio-

12

nado.

Gas de calibracién (ppm): Define la concentracion del
gas de calibracién para cada sensor. La concentracion del
gas de calibracion debe

coincidir con el valor de calibracion de sensibilidad del
cilindro de gas.

Gas de calibracion (%LEL): Define la concentracion del
gas de calibracion para el sensor de LEL. La concen-
tracion de gas debe coincidir con el valor de calibracion de
sensibilidad del cilindro de gas (LEL unicamente).
Intervalo de calibracién (dias): Define la cantidad de
dias (0-365) que deben transcurrir hasta que sea necesa-
rio realizar la proxima calibracion.

Intervalo de prueba de respuesta (dias): Define la canti-
dad de dias (0-365) que deben transcurrir hasta que sea
necesario realizar la proxima prueba de respuesta.

Alarma de nivel bajo (ppm) (alarma de nivel bajo (ppm)):
Define el punto bajo de activaciéon de alarma para cada
Sensor.

Alarma de nivel alto (ppm) (alarma de nivel alto (ppm)):
Define el punto alto de activacion de alarma para cada
Sensor.

Alarma TWA (ppm) (promedio ponderado en el tiempo
(ppm)): Define el valor de activacion de la alarma de
promedio ponderado en el tiempo (TWA) (s6lo sensores
de gases toxicos).

Alarma STEL (ppm) (limite de exposicién a corto plazo
(ppm)): Define el valor de activacion de la alarma de limite
de exposicién a corto plazo (STEL) (s6lo sensores de
gases toxicos).

Intervalo STEL (Minutos): Define el limite de exposicion
a corto plazo (STEL) de 5-15 minutos. Sélo se aplica a los
sensores de gases toxicos.

Periodo TWA (horas): La opcion de Periodo de TWA se
usa para definir un promedio de movimiento ponderado en
el tiempo de gases acumulados durante un periodo de
4-16 horas, para garantizar que el trabajador abandone el
area cuando se acumule el promedio maximo definido.
Factor de correccion (%LEL)): Se ingresan los factores
de compensacioén para hidrocarburos, salvo metano. El
factor se puede aplicar unicamente si el sensor de LEL se
ha calibrado con metano (LEL Unicamente).
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50% LEL = (%CH4): Se ingresa un valor de porcentaje
para mostrar la lectura de LEL como porcentaje por
volumen (%vol.), suponiendo que el ambiente sea un
entorno de metano (LEL unicamente).

Cero automatico en el arranque: Activa/desactiva el
detector para colocar automaticamente en cero los sen-
sores durante el arranque (se aplica a H,S, CO, LEL y
0,).

LEL por volumen CH4: Si esta opcion esta activada, el
detector opera bajo la suposicion de que la calibracién es
con metano (CH,). Se activa para leer y mostrar los
valores de %CHj,. Se desactiva para leer y mostrar los
valores de %LEL.

10% (de lectura) por encima de la calibracién de sensi-
bilidad: Al activarse esta opcion, el detector automatica-
mente establece los valores de calibracion de sensibilidad
del sensor de LEL un 10% por encima de la concentracion
de gas de calibracién para garantizar que la calibracién de
sensibilidad cumpla las normas de CSA.

20.8% de lectura de base: Al activarse esta opcion, el
detector se configura para detectar 20.8% de O, como
aire ambiente. Al desactivarse esta opcion, el detector se
configura para detectar 20.9% de O, como aire ambiente.

Reconocimiento de alarma de nivel bajo: Al activarse
esta opcion, la alarma sonora se puede desactivar tempo-
ralmente durante una condicion de alarma presionando
(. Las alarmas vibratoria y de LED y la pantalla LCD per-
manecen en funcionamiento (gases toxicos y LEL Unica-
mente).

Mantenimiento

Para mantener el detector en buenas condiciones de funciona-
miento, se deben realizar las siguientes tareas basicas de man-
tenimiento segun sea necesario.

« Calibrar, realizar una prueba de respuesta e inspeccionar
el detector a intervalos periédicos.

Mantener un registro de operaciones en el que se
indiquen todas las tareas de mantenimiento, pruebas

de respuesta, calibraciones y eventos de alarma.

Limpiar el exterior con un pafio suave y himedo. No
utilizar solventes, jabones o limpiadores.

« No sumergir el detector en liquido.

Carga del detector
A Advertencia

Solo se debe realizar la carga en un area segura y libre
de gases peligrosos, a temperaturas de entre 0°C-45°C
(32°F-113°F).

Cargue la bateria después de cada dia de trabajo. Para cargar
la bateria, consulte los siguientes procedimientos e ilustracion:
1. Desactive el detector.

2. Inserte el adaptador de carga. Consulte la ilustracion
que aparece a continuacion.
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3. Conecte el adaptador de carga al receptaculo del
detector IR (infrarrojo). Consulte la ilustracién que
aparece a continuacion.

4. Deje que la bateria se cargue durante 6 horas.

5. Para alcanzar la capacidad plena de la bateria, debe
dejar que una nueva bateria se cargue y descargue
totalmente tres veces.

14

Cambio de un sensor o filtro del sensor
A Advertencia
Para evitar lesiones personales, utilice inicamente los
sensores disefiados especificamente para el detector.

Nota
Los detectores configurados para 1, 2 6 3 gases pueden
contener un sensor simulado en una de las cuatro
ubicaciones de sensores.
Para reemplazar un sensor o filtro de sensor, consulte el
siguiente esquema, tabla y conjunto de instrucciones (#1-9).



GasAlertMax XT Il
Mantenimiento

15



GasAlertMax XT Il
Manual del operador de

Articulo Descripcion
1 Cubierta frontal
2 Sensor de LEL
3 PCB (placa de circuitos de plastico)
4 Tornillos del PCB (2)
5 Bomba
6 Cubierta posterior
7 Tornillos de la maquinaria (6)
8 Entrada de la bomba
9 Filtro de la bomba (particulas)
10 Filtro de humedad
11 Sensor de CO Quite los dos tornillos del PCB.
12 Sensor de HyS Levante el PCB hacia arriba e inclinelo hacia la
13 Sensor de O, izquierda. Coloque el PCB (con los sensores
- hacia arriba), en la cubierta posterior.
14 Filtro del sensor

16

Quite los seis tornillos de la maquinaria de la cubierta
posterior del equipo.

Debido a que la manguera de la bomba esta
conectada a la cubierta posterior y la bomba de la
cubierta frontal, retire cuidadosamente la cubierta
posterior levantandola hacia arriba e inclinandola
hacia la izquierda. Las cubiertas posterior y frontal
quedan ubicadas de forma plana una al lado de la
otra.

Deslice los sensores de LEL, CO y H,S hacia afuera
para retirarlos.
Para retirar el sensor de oxigeno, inserte cuidadosa-

mente un destornillador en la parte trasera del sensor
de oxigeno para empujar el sensor hacia afuera.
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6. Inserte los nuevos sensores.
7. Vuelva a armar el detector y vuelva a colocar los
dos tornillos del PCB.
8. Vuelva a colocar los seis tornillos de la maquinaria.
9.

Active el detector y luego calibre los nuevos
sensores. Consulte Calibracion.

Especificaciones

Dimensiones del instrumento: 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
(5.1 x 2.8 x 2.0 pulgadas)

Peso: 328 g (11.6 0z.)
Temperatura de operacion: -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +60°C
(-40°F a +140°F)

Humedad de operacion: 10% a 100% de humedad relativa
(sin condensacion)

Acceso de polvo y humedad: IP66/67

Valores de activacion de alarma: Pueden variar segun la
region y son definidos por el usuario

Limites de deteccion:

H,S: 0 - 200 ppm (incrementos de 1 ppm)

CO: 0 - 1000 ppm (incrementos de 1 ppm)

0O,: 0 - 30.0% vol. (incrementos de vol. del 0.1%)

Gas combustible (LEL): 0 - 100% (incrementos de 1% LEL) o
0 - 5.0% v/v de metano

Tipo de sensor:

H,S, CO, O,: Celda electroquimica enchufable Gnica

Gases combustibles: Perla catalitica enchufable

Principio de medicion de O,: Sensor de concentracion
controlado por capilares

Condiciones de alarma: Alarma TWA (Promedio ponderado
en el tiempo), alarma STEL (Limite de exposicién a corto
plazo), alarma de nivel bajo, alarma de nivel alto, alarma de
varios gases, alarma fuera de limites (OL), alarma de bateria

baja, bip de confianza, alarma de apagado automatico y alarma
de bomba

Alarma sonora: Alarma sonora pulsante variable de
95 dB+ a 30 cm con bateria con carga completa

Alarma visual: Diodos emisores de luz roja (LED)
Pantalla: Pantalla de cristal liquido alfanumérica (LCD)

lluminacion: Se activa durante el encendido y al presionar

un boton y se desactiva después de 10 segundos. También
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se activa durante una condicion de alarma y permanece
encendida hasta que cesa la alarma

Autodiagndstico: Se inicia durante la activacion y de forma
continua

Calibracién: Cero automatico y calibraciéon de sensibilidad
automatica

Opciones de campo del usuario: Mensaje de arranque,

bip de confianza, alarmas retenidas, modo seguro, bloqueo
cuando hay un error durante el autodiagnéstico, forzar
calibracion, bloqueo de calibracion IR, forzar prueba de
respuesta, registro de ubicacion, forzar prueba de bloqueo,
establecer intervalo del registro de datos, establecer intervalo
de confianza, seleccion de idiomas

Opciones del sensor: Activar/desactivar sensor, establecer
valores de calibracion de sensibilidad, establecer intervalo de
calibracion, establecer intervalo de prueba de respuesta, esta-
blecer valores de activacion de alarma, establecer intervalo
STEL, establecer periodo de TWA, activar/desactivar el cero
automatico durante el arranque, 10% (de lectura) por encima
de la calibracion de sensibilidad, reconocimiento de alarma de
nivel bajo, medicién de oxigeno y medicién de gases combusti-
bles.
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Tiempo de operacion de la bateria:
1 bateria de polimero de litio recargable: 12 horas (tipico)

Ao de fabricacion: El afio de fabricacion del detector se
encuentra determinado por el niumero de serie. El segundo y
tercer numero después de la segunda letra indican el afio de
fabricacion.

Por ej., MA210-001000 = 2010 es el afio de fabricacion

Baterias aprobadas:

América del Norte

Baterias aprobadas para el producto GasAlertMax XT II:
(Bateria de polimero de iones de litio segun las normas
EN50020, UL913, C22.2 No. 157)

Bateria recargable (MX-BAT01) Cédigo de
temperatura
Polimero de litio -20°C < Ta< +50°C T4

Cargador de bateria: Adaptador de carga
Primera carga: 6 horas
Carga normal: 6 horas
Garantia: 2 afios, incluyendo los sensores

Aprobaciones:

Aprobado por CSA de acuerdo con las normas de EE.UU. y
Canada

CAN/CSA C22.2 No. 157 y C22.2 152

ANS/UL - 913 y ANSI/ISA - S12.13 Part 1

CSA Clase |, Division 1, Grupo A, B, C,y D

ATEX CE 0539 & Il 1 G GaExiallC T4
KEMA 08 ATEX 0001

IECEx Exia lIC T4 Ga



GasAlertMax XT Il
Especificaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple
con los limites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo
con el apartado 15 de las Normas FCC y los requisitos
canadienses sobre EMI ICES-003. Estos limites han sido
establecidos para brindar una proteccién razonable contra la
interferencia nociva en una instalacién residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de
radio. Sin embargo, no existe garantia alguna de que no se
produzcan interferencias en una instalacion en particular. Si

el equipo provoca interferencias que perjudiquen la recepcion
de radio o televisiva, lo que se puede determinar encendiendo
y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente
corregir la interferencia tomando una o mas de las siguientes
medidas:

» Reorientar o reubicar la antena receptora.

» Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.

» Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito
distinto del circuito en el que esta conectado el receptor.

+ Consultar al distribuidor o solicitar ayuda a un técnico
con experiencia en radio/television.
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