detector multigases
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Va longe e economize o
O GasAlertMax XT Il ¢ uma forma inteligente, simples
e econbmica de obter conformidade. Os funcionarios O3
sentem-se seguros e 0s incidentes sao reduzidos para
que todos possam fazer mais. Isso significa economias LEL

obtidas com maior uma continuidade dos negécios e
produtividade.

Operacgao simples, com a bomba SmartSample.

O GasAlertMax XT Il monitora, com seguranca, até
quatro gases perigosos e combina a operacao simples
. - de um unico botao com uma bomba motorizada e
- robusta para amostragem remota e inteligente, ideal para

| espacos confinados. O GasAlertMax XT Il é totalmente
compativel com o sistema de calibracéo e teste
automatizados do MicroDock |I.

RESISTENTE _— . .
A AGUA * Minimiza custos e necessidades de treinamento

com a operagao de um unico botéo.

* Resultados de amostragem mais precisos com a
tecnologia de bomba SmartSample

e Compacto, confortavel e resistente em campo

B Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.




Caracteristicaspadrao dos produtos da BW:

e Display LCD mostra continuamente concentragdes de gas em
tempo real

e Design compacto e leve faz com que seja confortavel usa-lo
¢ Resistente a agua

e Procedimento simples de calibragao automatica; compativel
com a estacao de calibragéo e teste automaticos da
MicroDock Il da BW

e Funcao completa de autoteste de sensor, status da bateria,
integridade do circuito e alarmes sonoros/visuais na inicializagao

e Barras luminosas de alarme com angulo aberto visuais
e Protecdo a prova de choque interna

Especificacoes do GasAlertMax XT Il

Recursos adicionais do GasAlertMax XT Il :

e Bomba de amostragem integrada com tecnologia de
diafragma confiavel

e Melhor deteccgdo de bloqueio disponivel com sensor de
pressao semicondutor

e Suporte aos idiomas inglés, francés, alemao, espanhol
e portugués

e Gerencie seu detector de forma conveniente com o
Fleet Manager Il

e Equipado com o registro de dados e de eventos padrao

Acessorios e opcionais
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Tamanho 13,1x7,0x5,2cm/5,1x2,8x2,0pol.

Peso 328 ¢/11,5 0z.

Temperatura -20a5b0°C/-4a 122 °F

Umidade 10 - 100% UR (ndo condensada)

Alarmes - Alarmes sonoros, visuais e vibratorios (95dB)
- Alarmes de nivel minimo, nivel maximo, STEL, TWA e OL
(limite excedido), Bateria fraca, Bomba

Testes Alarmes sonoros/visuais na ativacdo, sensores, bateria,

bomba ¢ circuito (continuo)

Vida util tipica da
bateria

13 horas a 0°C/32°F
8 horas a -20°C/-4°F
Recarrega em 6 horas

Succao da bomba

Amostragem de até 23 m/75 pés

Opcdes do
usuario

Bipe de seguranca
Trava de seguranga (sensor)
Alarme com trava

Forgar teste de calibragdo
apds vencimento

Configuracao de sensor
Identificagdo do detector

Modo de display seguro } )
Trava de infravermelho de /%‘%n%% de gas de nivel
calibragdo

Opcoes de idioma (cinco)

Definir mensagem de
inicializacdo personalizada

Bipe de seguranca
Intervalo de registro de dados

Selecdo de localizagao
Forgar teste de blogueio

Forcar teste geral apds
vencimento

Protecao de

Interferéncias eletromagnética/

entrada  adiofrequéncia: Em conformidade com a Diretiva de
de classificacao  oformidade Eletromagnética 2004/108/EC
IP66/67
Certificacdese @ (Cjasse |, Div. 1, Gr. A B C,D
aprovagoes IECEx: GaExialC T4
ATEX: CE®II1GGakExiallC T4
L BrEialc T4
Garantia Garantia fotal de 2 anos, incluindo todos o0s sensores
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Canada 1.800.663.4164
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Franca
Australia +61.3.9464.2770 Oriente Médio +971-4-8871766

Compativel com Estojo com cinto Carregador com Protecdo contra
MicroDock |l encaixe para varias  impacto
unidades

Para uma lista completa de acessérios, entre em contato com
BW Technologies by Honeywell.

Especificacbées do sensor

Gas Faixa de medicao Resolugao
HpS 0-200 ppm 1 ppm
co 0-1000 ppm 1 ppm
0, 0-30,0% 0,1%
Gases 0-100% LEL 1%
combustiveis 0-5,0% v/v 0,1%

Pontos de ajuste de alarme para todos 0s sensores sao ajustaveis pelo usuario.
Os pontos de ajuste sao automaticamente exibidos durante a inicializagdo do
instrumento.

Disponivel localmente em

COMO RESULTADO DAS PESQUISAS CONTiNUA§ E DE APRIMORAMENTOS NO PRODUTO,
AS ESPECIFICAGOES ESTAO SUJEITAS A ALTERACAO SEM NOTIFICACAO.

+44 (0)1295 700 300 China ] +86 10 6786 7305
+33 (0) 44298 17 70 Sudoeste da Asia +65 6580 3468
Outros paises +1-403-248-9226
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