
TUOTTEEN LISÄVARUSTEET

Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II kätevä, helppokäyttöinen ja taloudellinen väline täyttämään 
vaatimukset. Yhdysrakenteisella moottoroidulla näytteenottopumpulla 
GasAlertMax XT II valvoo luotettavasti enintään neljää vaarallista kaasua  
(H2S, CO, O2 ja palavat kaasut).

Mukauta ilmaisin sopimaan erityistarpeisiinne.
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Kantovarusteet

GA-BXT
Iskunkestävä suojus
Ulkoinen kumisuojus pitää ilmaisimen puhtaampana ja tarjoaa lisäsuojaa äärimmäi-
sissä olosuhteissa. Kestävällä, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla hauenleu-
kakiinnittimellä varustettu suojus sopii hyvin ilmaisimen päälle.

GA-HXT
Kantokotelo
Kestävän kantokotelon avulla GasAlertMax XT II ja letkut voidaan kiinnittää  
turvallisesti vyöhön.

GA-NS-1
Kaulahihna, jossa turvakiinnitys
Kaulahihnan avulla ilmaisin voidaan pitää lähellä hengitysteitä liikkumista haittaamat-
ta. Jos kaulahihna takertuu kiinni, turvakiinnitys irtoaa.

GA-LY-1
Lyhyt hihna
Lyhyellä hihnalla (15 cm) kaasuilmaisin voidaan kiinnittää helposti vaatteisiin tai 
henkilönsuojaimiin. Pienempi lenkki voidaan kiinnittää nappiin tai muuhun kiinnik-
keeseen.

GA-ES-1
Jatkohihna
Jatkohihna (1,2 m) on helppo kiinnittää ilmaisimeen. 

Suljettujen tilojen sarjat

Suljettujen tilojen Deluxe-sarja
Suljetun tilan Deluxe-sarja (XT-CK-DL) sisältää seuraavat tarvikkeet: iskunkestävä 
suojus, kantokotelo, infrapunayhteyssarja, 0,5 l/min säädin, 91 cm (3 ft).1 m pitkä 
kalibrointiletku ja pikaliitäntä, 3 m näytteenottoletku pikaliitännällä, näyteanturi sekä 
kovapintainen kantolaukku, jonka kannessa sisätaskut ja kotelossa vaahtomuo-
vitäyte. Ilmaisin ja kalibrointikaasu myydään erikseen.

Suljettujen tilojen sarjan kantokotelo
Kestävään ja kompaktiin kantolaukkuun (XT-CK-CC), ei kuvassa. mahtuvat kätevästi 
kaasuilmaisinsarja sekä kaikki suljettuun tilaan siirryttäessä suoritettavaan turval-
liseen näytteenottoon tarvittavat tarvikkeet.
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*Pohjois-Amerikan ulkopuolella -NA on korvattava seuraavasti: ”-EU” (Eurooppa), ”-UK” (Iso-Britannia) tai ”-AU” (Australia/Kiina).

Kantovarusteet (jatkoa)

GA-CH-2
Rintavaljaat
Valjaiden avulla ilmaisin pysyy hyvin paikallaan hengitysteiden lähellä. Rintavaljaat 
eivät haittaa liikkumista. Valjaat kiinnitetään käyttäjän kaulan ja rinnan ympärille.

GA-ARM-1
Käsivarsinauha
Käsivarsinauhan avulla ilmaisin voidaan kiinnittää käsivarteen hengitysteiden lähelle 
mukavasti ja liikkumista haittaamatta. Ilmaisimen hauenleukakiinnitin on helppo kiin-
nittää käsivarsinauhaan.

Virtalähteet ja latausvarusteet

XT-C01-MC5
Monipaikkainen telinelaturi
Laturissa voidaan ladata viisi ilmaisinta yhtä aikaa. Ilmaisimet liu’utetaan latauste-
lineeseen. Nestekidenäytön akkukuvake ilmoittaa, kun akku on latautunut.

GA-PA-1-MC5-NA*
Monipaikkainen verkkolaite
Verkkolaitteessa voidaan ladata viisi ilmaisinta yhtä aikaa. Verkkolaite kytketään 
ilmaisinten lataus-/infrapunatiedonsiirtoporttiin. Nestekidenäytön akkukuvake ilmoit-
taa, kun akku on latautunut.

GA-VPA-1
Ajoneuvolatauslaite
Ajoneuvolatauslaitteella ilmaisin on helppo ladata missä tahansa. Laite soveltuu 12 
V jännitteelle. Ajoneuvolatauslaite kytketään ilmaisimen lataus-/infrapunatiedonsiirto-
porttiin. Akun varaustilan voi tarkistaa LCD-näytöstä.

GA-PA-3
12–24 VDC suorakytkentäinen virtalähde
Suorakytkentäinen 12–24 VDC virtalähde liitetään suoraan12 V tai 24 V säh-
köjärjestelmään Kytket vain virtalähteen ilmaisimen lataus-/infrapunaliitäntään.

GA-PA-1-NA*
Varavirtalähde
IR-virtalähteen avulla voidaan varmistaa, että ilmaisin on aina ladattu ja käyttöval-
mis. Virtalähde kytketään ilmaisinten lataus-/infrapunatiedonsiirtoporttiin. Nest-
ekidenäytön akkukuvake ilmoittaa, kun akku on latautunut. Sisältyy ilmaisintoimituk-
seen.
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Muut varusteet

GA-USB1-IR
IR-yhteyssarja
IR-yhteyssarja on helppo kytkeä infrapunatiedonsiirto- ja latausporttiin. Ilmaisin 
liitetään sillä tietokoneeseen tiedonsiirtoa ja laitteen asetusten määrittämistä varten.

Fleet Manager II
Fleet Manager II:n avulla käyttäjät voivat siirtää tietoja suoraan GasAlertMax XT II 
‑ilmaisimesta tai MicroDock II ‑järjestelmästä. Tietojen tallentaminen ja analysointi on 
helppoa. Fleet Manager II:n avulla käyttäjät voivat myös mukauttaa tiettyjä ilmaisi-
men toimintoja. Sisältyy IR-yhteyssarjaan.

Lisävarusteet näytteenottoon ja testaukseen

MicroDock II
MicroDock II on kustannustehokkain tapa hallita GasAlertMax XT II kannettavia 
ilmaisimia. Kalibrointia, pumpun testausta, latausta ja tietojen tallennusta on yk-
sinkertaistettu. Täysin kannettava MicroDock II ei tarvitse tietokonetta toimiakseen, 
ja se voi hallita jopa kuutta GasAlertMaxXTII -telakointimoduulia.

GA-PROB1-1
Näytteenottosondi
Näytteenottosondi (0,3 m) soveltuu erinomaisesti näytteiden ottoon kairausrei’istä 
tai vaikeapääsyisistä paikoista. Hiukkassuodattimet ja hydrofobinen suodatin es-
tävät kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn ilmaisimeen.

GA-PROB-FIL-K1
Suodatin ja tiivisteet (GA-PROB1-1)
Näytteenottosondin vesisuodattimet (1.0 µm), hiukkassuodattimet ja tiivisteet es-
tävät kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn ilmaisimeen.

M0931K
Näytteenottoletkun pikaliitin
Pikaliittimen avulla letku on helppo kiinnittää pumpun imuliitäntään. Pikaliitinsarjassa 
on kaksi liitintä.

GA-CPROB1 / GA-CPROB2
Kahvalla varustettu kokoonpantava näytteenottosondi
Kahvalla varustettu kokoonpantava näytteenottosondi soveltuu erinomaisesti näytteiden 
ottoon kairausrei’istä ja vaikeapääsyisistä paikoista. Pituusvaihtoehdot: 1 m ja 1,8 m.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
Kahvalla ja pikaliittimellä varustettu etsintäsondi
Kahvalla ja pikaliittimellä varustetun etsintäsondin avulla voidaan ottaa näytteitä 
vaikeapääsyisistä paikoista. Pikaliittimen avulla letku on helppo kiinnittää pumpun 
imuliitäntään. Pituusvaihtoehdot: 0,3 m, 0,9 m ja 1,8 m.
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Täydellisen testikaasu- ja kalibrointilaiteluet-
telon saat BW Technologies by Honeywell.

Näytteenotto- ja testausvarusteet (jatkoa)

GA-FLOAT
Näytteenottouimuri
Näytteenottokellukkeen avulla on helppo ottaa näytteitä aivan nestepinnan 
yläpuolelta. Letku on kiinnitetty kahden kellukkeen välissä olevalle akselille.  
Näytteenottoaukko on nestepinnan yläpuolella.

GA-MFILTER
Metallinen sintrattu hiukkassuodatin
Metallista sintrattu hiukkassuodatin estää epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. 

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100
GasAlertMax XT II -ilmaisimen pumpun lisäsuodatin
Erittäin pölyisiin ympäristöihin. Lisäsuodatin parantaa pumpun suojausta. Pakkauk-
sessa 5 tai 100 kpl.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
GasAlertMax XT II -ilmaisimen pumpun vesisuodatin
Vesisuodatin on helppo asentaa GasAlertMax XT II -ilmaisimeen. Se estää kos-
teuden pääsyn ilmaisimeen. Pakkauksessa 5, 50 tai 100 kpl. 

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
GasAlertMax XT II -ilmaisimen pumpun hiukkassuodatin
Pumpun hiukkassuodatin on helppo vaihtaa, kun vanha suodatin likaantuu tai tuk-
keutuu. Pakkauksessa 5, 50 tai 100 kpl.

Kalibrointi- ja testausvarusteet
Saatavilla on 7L-, 34L-, 58L-, 103L- ja 900L-testikaasusäiliöt ja -sarjat. Kalibrointi 
on ainoastaan yhtä tarkka kuin käytettävä testikaasu, minkä vuoksi BW Technolo-
gies by Honeywell -testikaasut valmistetaan N.I.S.T. (National Institute of Standards 
and Technology) -standardien mukaisesti. 


