
PRODUKTTILBEHØR

Wear yellow. Work safe.

GasAlerMax XT II er den smarte, enkle, økonomiske vej til overholdelse af forskrifter. 
Med dens indbyggede motoriserede prøvepumpe overvåger GasAlertMax XT II 
pålideligt op til fire farlige gasser (H2S, CO, O2 og letæntændelige gasser).

Tilpas din detektor, så den passer til dine specifikke behov.
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Bæretilbehør

GA-BXT
Stødsikker taske
Den udvendige gummitaske holder detektoren renere og giver ekstra beskyttelse 
under ekstreme forhold. Tasken sidder godt om detektoren og er forsynet med et 
robust krokodillenæb i rustfrit stål.

GA-HXT
Bærehylster
Fastgør GasAlertMax XT II og slangesystemet til dit bælte med det robuste  
bærehylster.

GA-NS-1
Halsrem med sikkerhedsudløser
Bær detektoren nær åndedrætszonen uden at hæmme mobiliteten. Hvis halsrem-
men bliver fanget, frigøres den vha. sikkerhedsudløseren.

GA-LY-1
Kort rem
Den korte rem (15,2 cm) gør det nemmere at fastgøre gasdetektoren til din beklæd-
ning eller dit personlige beskyttelsesudstyr (PPE). Den mindste løkke kan fastgøres 
på knapper eller lignende.

GA-ES-1
Forlængelsesrem
Forlængelseremmen (1,2 m) kan nemt fastgøres til detektoren. 

Sæt til lukkede rum

Luksussæt til lukkede rum
Luksussættet til lukkede rum (XT-CK-DL) leveres med: stødsikker taske, bærehyl-
ster, IR-tilslutningssæt, 0,5 LPM-regulator, 91,44 cm./ 1 m kalibreringsslange med 
lynkobling, 3,05 m./ 3 m sampleslange med lynkobling, udtagningssonde og bære-
taske med hårde sider, lommer i låget og skumindlæg.  Detektor og kalibreringsgas 
sælges separat.

Bæretaske til sæt til lukkede rum
Den holdbare, kompakte bæretaske (XT-CK-CC, intet billede) kan nemt rumme dit 
gasdetektorsæt og alt, hvad du har brug for til sikker prøvetagning, når du arbejder 
i lukkede rum.
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*For regioner uden for Nordamerika udskiftes “-NA” med: “-EU” for Europa, “-UK” for United Kingdom og “-AU” for Australien/Kina.

Bæretilbehør (fortsat)

GA-CH-2
Sele til overkrop
Fastgør detektoren godt på brystet og nær åndedrætszonen. Selen til overkroppen 
hæmmer ikke mobiliteten. Selen fastgøres rundt om brugerens skuldre og torso.

GA-ARM-1
Armbånd
Med armbåndet kan du fastgøre detektoren sikkert til din arm,  
så den bæres tæt på åndedrætszonen uden at hæmme mobiliteten.  
Krokodillenæbet på detektoren fastgøres nemt til armbåndet.

Eltilbehør

XT-C01-MC5
Bordoplader til flere enheder
Oplad fem detektorer på samme tid med bordopladeren til flere enheder. Detek-
torerne skubbes ganske enkelt i opladeren. Batteriikonet på skærmen vil derefter 
vise, når batteriet er ladet helt op.

GA-PA-1-MC5-NA*
Netadapter til flere enheder
Oplad fem detektorer på samme tid med netadapteren til flere enheder. Hver adapt-
er tilsluttes ganske enkelt opladnings- / IR-kommunikationsporten på en detektor. 
Batteriikonet på skærmen vil derefter vise, når batteriet er ladet helt op.

GA-VPA-1
Netadapter til bil
Det er nemt at oplade din detektor med biladapteren, hvor du end befinder dig. 
Velegnet til anvendelse ved 12 V. Du skal blot slutte adapteren til detektorens 
opladnings-/IR-interface, og vente på, at batteriikonet på LCD-displayet indikerer, at 
batteriet er fuldt opladet.

GA-PA-3
12-24 VDC direct-wire-netadapter
 Du skal blot tilslutte adapteren til detektorens opladnings-/IR-interface.

GA-PA-1-NA*
Ekstra netadapter
Kontroller, at detektoren er opladet og klar til brug med IR-netadapteren. Hver adapter 
tilsluttes ganske enkelt opladnings- / IR-interfacet på en detektor. Batteriikonet på 
skærmen vil derefter vise, når batteriet er ladet helt op. Leveres med detektor.
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Diverse tilbehør

GA-USB1-IR
IR-tilslutningssæt
IR-tilslutningssættet er nemt at tilslutte IR-kommunikations- og opladningsporten, 
så du kan forbinde din detektor til computeren for at downloade data og få adgang 
til instrumentindstillinger.

Fleet Manager II
Fleet Manager II giver mulighed for at downloade data direkte fra GasAlertMax XT 
II-detektoren eller MicroDock II-systemet. Nem lagring og analyse af data. Fleet 
Manager II giver også brugeren mulighed for at tilpasse brugerspecifikke valg. Le-
veres med IR-tilslutningssæt.

Prøvetagnings-/testtilbehør

MicroDock II
Med MicroDock II håndteres GasAlertMax XT II omkostningseffektivt. Nemmere kali-
brering, funktionstest, opladning og registrering. MicroDock II er fuldt bærbar, kræver 
ikke brug af computer og kan styre op til 6 GasAlertMax XT II-dockingmoduler.

GA-PROB1-1
Udtagningssonden
Udtagningssonden (0,3 m) er ideel til prøvetagning gennem små åbninger eller i 
svært tilgængelige områder. Partikelfiltre og den vandafvisende barriere forhindrer, 
at der kommer fugt og snavs i detektoren.

GA-PROB-FIL-K1
Ekstra filtre og pakninger til GA-PROB1-1
Ekstra vandafvisende filtre (1,0 µm), partikelfiltre og pakninger til udtagningssonden, 
som forhindrer, at der kommer fugt og partikler i detektoren.

M0931K
Reservedele med quickkonnektorer til sampleslangen
Med quickkonnektoren er det nemt at montere slangen på pumpen. Ekstra fittings 
med lyntilslutning leveres i et sæt med 2. 

GA-CPROB1 / GA-CPROB2
Sammenfoldelig udtagningssonde med håndtag
Den sammenfoldelige udtagningssonde med håndtag er ideel til prøvetagning gen-
nem små åbninger eller i svært tilgængelige områder. Fås i længderne 1 eller 1,8 m.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
Søgesonde med håndtag og lyntilslutning
Søgesonden med håndtag og lyntilslutning kan bruges til prøvetagning i svært til-
gængelige områder. Med fittingen med lyntilslutning er det nemt at montere slangen 
på pumpen. Fås i længderne 0,3 m, 0,9 m eller 1,8 m.
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Kontakt BW Technologies by Honeywell 
for at få en komplet liste over testgas og 

kalibreringsudstyr. 

Prøvetagnings-/testtilbehør (fortsat)

GA-FLOAT
Sampleflyder
Sampleflyderen er den nemmeste løsning til prøvetagning direkte over væsker. Slan-
gen er forbundet til en aksel mellem to bøjer. Indtaget er hævet over væskeoverfladen.

GA-MFILTER
Metalsintret partikelfilter
Det metalsintrede partikelfilter forhindrer, at snavs og rester kommer ind i og  
tilstopper pumpen. 

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100
Ekstrafilter til GasAlertMax XT II-pumpe
Til ekstremt støvede omgivelser. Ekstrafilteret giver yderligere beskyttelse af 
pumpen. Fås i sæt med 5 eller 100.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
Ekstra vandafvisende filter til GasAlertMax XT II-pumpe
Det ekstra vandafvisende filter sættes nemt i GasAlertMax XT II, og forhindrer, at der 
kommer fugt i detektoren. Fås i sæt med 5, 50 eller 100. 

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
Ekstra partikelfilter til GasAlertMax XT II-pumpe
Pumpepartikelfilteret fås i sæt á 5, 50 eller 100 og er nemt af skifte, når filteret i 
pumpen bliver snavset eller tilstoppet.

Kalibrerings-/testudstyr
Der fås et udvalg af testgascylindere og sæt på 7 L, 34 L, 58 L, 103 L og 900 
L. Kalibreringsnøjagtigheden afhænger af den anvendte testgas. Testgasser fra 
BW Technologies by Honeywell er derfor fremstillet i henhold til standarder fastsat af 
det amerikanske institut for standarder og teknologi, N.I.S.T. 


