Kompatibla detektorer

e GasAlertQuattro

e GasAlertMax XT Il

e GasAlertMicroClip

e GasAlertMicro 5 Serie

e GasAlertClip Extreme (2 & 3 ar)
e GasAlert Extreme

Automatisk instrument
dockningsstation

Kostnadseffektiv hantering
av kalibrering och
funktionstester

Det automatiska test- och kalibreringssystemet i
MicroDock Il &r det mest kostnadseffektiva sattet att
hantera kalibrering och funktionstestning av BW:s
barbara gasdetekteringsutrustning. MicroDock Il &r
helt portabel och latt att bygga ut, kréver ingen dator
och ger dig mdjlighet att hantera upp till tio moduler.
Minimera kostnaderna och maximera produktiviteten
med MicroDock I

e Snabbt, enkelt och sakert — automatiska, noggranna
registreringar

e Automatiskt funktionstest, kalibrering, registrering och
laddning

¢ En basstation med ett vaxelstréomsuttag stéder upp till
tio moduler for att passa all anvandning
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Funktioner i MicroDock II:
e  Fullstdndigt automatisk "handfri” kalibrering och funktionstest
e  Kontrollerar automatiskt att ljud- och ljuslarm fungerar

e  Lagrar och uppdaterar kalibreringsdata i MicroDock Il saval
som i dataloggningsinstrumenten

o Helt fristdende, ingen dator kravs

e  L&tt och helt portabel med valfri vdggmontering
e Drivs med 6V natspanning eller fyra C-batterier
e  Kan anpassas helt efter kunden

e Tillagg av extra, sjalvstandiga dockningsmoduler i
systemet med enkla insticksanslutningar — inga externa
tryckomvandlare eller gaskopplingar kravs

MicroDock Il Specifikationer

Storlek 21,2x%26,3x8,2cm
(basstation plus en dockningsmodul)

Stromforsorjning  Likstrdmsadapter (6 V) eller fyra C-batterier

Realtidsklocka Visar tid- och datumstampel for data fran "senaste
kalibrering” och "senaste funktionstest”
Datalagring Automatisk (instrument och basstation)

Datalagringssystem med MultiMediaCard

Kommunikations-  [nfrardd kommunikation mellan dockningsmodul och
metod detektor

Externt grénssnitt  USB 2.0-granssnitt for PC (USB 2.0 med full hastighet)

Pump DC-motor, mikromembran, 6V PCB-montering,
flodeshastighet 300 ml/min (normalt)

Solenoid Inbyggd (dockningsmoduler)

Anslutningar till
kalibreringsgas

1/8-tums SMC-ansluten koppling med undersystem, intag
fOr 2 gaser (standard), intag for 5 gaser (hogst)

Detektorkonfigu-  Automatisk avkdnning av instrument och sensorer
ration Anvandarinstaliningar i programmet Fleet Manager
Kommandon Basstation — Menynavigering

Dockningsmodul

- Enknappsstart av funktionstest

- Enknappsstart av kalibrering

- Enknappsstart av datadverforing (specifika produkter)

LED indicators

Gul "TEST", Gréin "PASS” (godként), Rod "FAIL” (underkén)

Klassificeringar

Denna utrustning uppfyller FCC-reglerna, del 15, och ICES-
003 i enlighet med EMI-kraven. For drift galler féljande tva
villkor: (1) Denna produkt kan inte orsaka skadliga storningar
och (2) denna produkt méste godta stérningar som tas
emot, inklusive storningar som fér odnskad verkan.

Certifieringar och

@... Godkand for standardplats

godkannanden IEC 61010
$22.2 No. 61010
ce: Upptyller EU:s krav
Garanti 2 ars komplett garanti
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e  Enkel och noggran registreringsprocedur och hantering av
fordonsparker

e  Kontrollerar att detektorerna fungerar korrekt

e Minskning av underhéllskostnader

e  Flera MicroDock ll-system kan anslutas i ett LAN

e Programmet Fleet Manager frdn BW ingar fér enkel dataanalys

e  Flera sprakval: engelska, franska, tyska, spanska och
portugisiska

Tillbehoér och reservdelar

PR

Kal.gas, vdggmon-  Portabel systemsats  Flodesregulator Nétverks USB

tering MicroDocK Il

Kontakta BW Technologies by Honeywell for en komplett forteckning ver tillbehar,

MicroDock Il — v} valfri modulkombination med hdgst tio dockningsmoduler,
inklusive sex laddningsmoduler.

Anm: varje gascylinder som &r ansluten
till systemet kréaver en individuell flodes-
regulator som saljs separat

Tillganglig lokalt fran

PA GRUND AV PAGAENDE FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING KAN SPECIFIKATIONER ANDRAS UTAN FOREGAENDE AVISERING.
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