
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II es la manera inteligente,  
simple y económica de cumplir las normas.

Con su bomba de muestreo incorporada, el duradero GasAlertMax XT II 

monitorea de forma confiable hasta cuatro gases peligrosos (H2S, CO, O2 

y gases combustibles). Elija un detector GasAlertMax XT II amarillo o negro 

con cualquier combinación de sensores para su región específica. Se 

ofrece una amplia gama de accesorios y repuestos que se complementan 

con el detector y se adaptan a sus aplicaciones como, por ejemplo, 

equipos para espacios confinados, accesorios de transporte, opciones 

de alimentación, sistemas de estaciones de acoplamiento y equipo de 

muestreo/prueba.

El detector GasAlertMax XT II incluye:

•	 Detector GasAlertMax XT II

•	 Sensores (especificados por el usuario)

•	 Broche tipo caimán de acero inoxidable

•	 Batería recargable

•	 Adaptador del cargador

•	 Manguera de calibración de 1 m / 3 pies con conexión rápida

•	 Manguera de muestreo (3 m/10 pies) con filtro de partículas  
	 y conexión rápida

•	 Destornillador reversible

•	 Repuestos del filtro de la bomba (juego de 5)

•	 Instrucciones y tarjeta de referencia rápida laminada

Hoja de pedido

El equipo de lujo para espacios confinados GasAlertMax XT II Deluxe incluye:

•	 Funda a prueba de golpes

•	 Funda de transporte para cinturón

•	 Equipo de conectividad infrarrojo

•	 Regulador de 0.5 LPM

•	 Manguera de calibraciónde 1 m / 3 pies  
	 con conexión rápida

•	 Manguera de muestreode 10 pies / 3 m  
	 con conexión rápida

•	 Sonda de muestreo

•	 Estuche de transporte rígido con tapa con  
	 espacios para el equipo e inserción de poliuretano

Nota: El contenido del producto puede 
variar con respecto a la imagen. El detector 

y el gas se deben solicitar por separado.
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Número de pedido

Detector de 4 gases GasAlertMax XT II Amarillo Negro

%LEL, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-NA XT-XWHM-B-NA

Detector de 3 gases GasAlertMax XT II Amarillo Negro

%LEL, O2, H2S XT-XWH0-Y-NA XT-XWH0-B-NA

%LEL, O2, CO XT-XW0M-Y-NA XT-XW0M-B-NA

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-NA XT-X0HM-B-NA

%LEL, H2S, CO XT-0WHM-Y-NA XT-0WHM-B-NA

Detector de 2 gases GasAlertMax XT II Amarillo Negro

%LEL, O2 XT-XW00-Y-NA XT-XW00-B-NA

H2S, CO XT-00HM-Y-NA XT-00HM-B-NA

O2, H2S XT-X0H0-Y-NA XT-X0H0-B-NA

O2, CO XT-X00M-Y-NA XT-X00M-B-NA

%LEL, H2S XT-0WH0-Y-NA XT-0WH0-B-NA

%LEL, CO XT-0W0M-Y-NA XT-0W0M-B-NA

Detector de 1 gas GasAlertMax XT II Amarillo Negro

O2 XT-X000-Y-NA XT-X000-B-NA

%LEL XT-0W00-Y-NA XT-0W00-B-NA

H2S XT-00H0-Y-NA XT-00H0-B-NA

CO XT-000M-Y-NA XT-000M-B-NA

Códigos regionales para GasAlertMax XT II

Para pedidos de afuera de América del Norte, cambie el sufijo “-NA” en el número de pedido por:

“-EU” Europa “-BR” Brasil

“-UK” Reino Unido “-OR” Otra región donde se use el enchufe del Reino Unido (UK) de 3 clavijas

“-AU” Australia “-OE” Otra región donde se use el enchufe del Reino Unido (UK) de 2 clavijas

“-CN” China/Nueva Zelanda

Leyenda de gas

%LEL Gases combustibles

O2 Oxígeno

H2S Sulfuro de hidrógeno

CO Monóxido de carbono
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Equipo para espacios confinados Número de pedido

Equipo de lujo para espacios confinados GasAlertMax XT II Deluxe: incluye funda protectora a 
prueba de golpes, funda de transporte para cinturón, equipo de conectividad infrarrojo, regulador 
LPM 0.5, manguera de calibración de 3 pies / 1m con conexión rápida, manguera de muestreo 
de 10 pies  / 3 m con conexión rápida, sonda de muestreo y estuche de transporte rígido con 
inserción de poliuretano y tapa con espacios para el equipo.
El detector y el gas de calibración se venden por separado

XT-CK-DL

Estuche de transporte rígido con tapa con espacios para el equipo e inserción de poliuretano XT-CK-CC

Accesorios de transporte Número de pedido

Funda protectora a prueba de golpes con broche tipo caimán de acero inoxidable GA-BXT

Funda de transporte para detector y manguera de muestreo GA-HXT

Correa para el cuello con liberación de seguridad GA-NS-1

Correa prolongadora (1.2 m / 4 pies) GA-ES-1

Correa corta (15.2 cm / 6 pulgadas) GA-LY-1

Banda para el brazo GA-ARM-1

Arnés para el tórax GA-CH-2

Opciones de alimentación y repuestos Número de pedido

Cargador soporte multiunidad (5) XT-C01-MC5

Adaptador de alimentación multiunidad GA-PA-1-MC5-NA*

Adaptador de alimentación para vehículos de 12-24 VCC GA-VPA-1

Adaptador de alimentación con cable directo de 12-24 VCC GA-PA-3

Adaptador de alimentación de repuesto GA-PA-1-NA*

*Para regiones fuera de América del Norte, cambie “-NA” por: “-EU” para Europa, “-UK” para Reino Unido, y “-AU” para Australia/China.
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Accesorios de registro de datos Número de pedido

Juego de conectividad infrarroja con software Fleet Manager II GA-USB1-IR

Equipo y repuestos de muestreo/prueba Número de pedido

MicroDock II 
	 - Estación de base y estación de acoplamiento de GasAlertMax XT II con cable de carga
	 - Estación de base y estación de acoplamiento de GasAlertMax XT II sin cable de carga
	 - Estación de acoplamiento de GasAlertMax XT II con cable de carga
	 - Estación de acoplamiento de GasAlertMax XT II sin cable de carga
Para obtener información completa sobre la configuración del sistema MicroDock II, consulte la sección de MicroDock II.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Repuestos de accesorios de conexión rápida para mangueras, juego de 2 M0931K

Filtro auxiliar para la bomba de GasAlertMax XT II, juego de 5 M5-AF-K2

Filtro auxiliar para la bomba de GasAlertMax XT II, juego de 100 M5-AF-K2-100

Repuesto del filtro hidrofóbico para la bomba, juego de 5 XT-RF-H5

Repuesto del filtro hidrofóbico para la bomba, juego de 50 XT-RF-H50

Repuesto del filtro hidrofóbico para la bomba, juego de 100 XT-RF-H100

Repuesto del filtro de partículas para la bomba, juego de 5 GA-PFMAX

Repuesto del filtro de partículas para la bomba, juego de 50 GA-PFMAX-50

Repuesto del filtro de partículas para la bomba, juego de 100 GA-PFMAX-100

Repuestos y piezas del sensor Número de pedido

Protectores del sensor cuádruples de repuesto para GasAlertMax XT II (juego de 2) XT-SS-1

Protectores del sensor cuádruples de repuesto para GasAlertMax XT II (juego de 10) XT-SS-K2

Juego de baterías de repuesto XT-BAT-K1

Equipo de bomba de repuesto XT-RPUMP-K1

Sensor de gas combustible (LEL) MICROpeL de repuesto SR-W-MP75C

Sensor de oxígeno de repuesto SR-X10-C1

Sensor de sulfuro de hidrógeno (H2S) de repuesto MICROceL SR-H-MC

Sensor de monóxido de carbono (CO) MICROceL de repuesto SR-M-MC

Sensor simulado para el espacio del sensor de gases combustibles SR-W-MC-DUM

Sensor simulado para el espacio del sensor de oxígeno SR-DUMM1

Sensor simulado para los espacios de los sensores de gases tóxicos SR-TOX-MC-DUM
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