multigasdetektor

HoS
Tag skridtet, og spar penge co
GasAlerMax XT Il er den smarte, enkle, gkonomiske
vej til overholdelse af forskrifter. Medarbejdere foler sig O3
sikre, og der sker faerre haendelser, sa alle kan lave mere.
Det betyder besparelser grundet kontinuerlig drift og LEL

produktivitet.

Enkel betjening med SmartSample-pumpe.
GasAlertMax XT Il overvéger palideligt op til fire farer
og kombinerer ligetil enknapsbetjening med vores
robuste, motoriserede pumpe til intelligent, fiernstyret
preveudtagning, velegnet til lukkede rum. GasAlertMax
XT |l er fuldt kompatibel med det automatiske test- og
kalibreringssystem, MicroDock |I.

¢ Minimér omkostninger og oplaering med betjening
via én knap

e More accurate sampling results with SmartSample
pump technology

e Kompakt, komfortabel og hardfer til brug i marken

B Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.



BW-produkternes standardfunktioner:

e | CD-display viser labende gaskoncentrationer i realtid

e Det kompakte og lette design ger den behagelig at baere
e Vandbestandig

e Enkel, automatisk kalibreringsprocedure. Kompatibel med BW’s
automatiske test- og kalibreringssystem MicroDock |l

o Selvtest af alle funktioner pa sensor, batteristatus, kredslgb samt
lydalarmer/visuelle alarmer ved opstart

e |Lyse, vidvinklede, visuelle alarmsgijler
¢ Indbygget stadsikker taske

GasAlertMax XT Il Specifikationer
13,1x7,0x5,2cm

Starrelse

Ekstrafunktioner pa GasAlertMax XT Il :
¢ Integreret samplepumpe med pélidelig membranteknologi

e Bedste blokeringsdetektion inden for klassen med
halvleder-trykfoler

e Support pa flere sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk
og portugisisk.

e Detektoren er nem at styre med Fleet Manager I
¢ Forsynet med standard datalogning og heendelseslogning

Indstillinger og tilbehor

Veegt 3289 Kompatibel med ~ Beeltehylster Bordoplader til flere  Stadsikker taske
Temperatur -4l 122°F / -20 il 50°C MicroDock Il enheder
Luftfugtighed 10-100 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) En fuldsteendig liste over tilbeher kan fés ved henvendelse tl BW Technologies by Honeywel.
Alarmer - Visuelle, vibrerende og hgrbare (95 dB)

- Lav, hgj, STEL, TWA, OL (over greenseveerdi), lav .

batteristand, pumpe Sensorspecifikationer
Test Lydalarm/visuel alarm ved aktivering, sensorer, batteri, Gas Méleomréde Oplesning

pumpe og kredslab (kontinuerlig) H,S 0-200 ppm 1 ppm
Typisk. ) 13 timer ved 32°F / 0°C co 0-1000 ppm 1 ppm
batterilevetid g “‘mder \/eEj ;[‘)F /-20°C 0, 0-30,0% 0,1%

plades pa 6 timer Braendbare 0-100% LEL 1%

Pumpetraek Provetagning fra maks. 23 m gasser 0-5,0% v/v 0,1%
Brugerindstill- Kontrolbip Fremiving forfalden A\adrmgraimser fotr ?He setmlfrer er justerbare. Alarmgraense(r) vises automatisk
inger inreri under instrumentets opstart.
= Sikkerhedslés (sensor) kalibreringstest -

Alarmer med selvhold Sensorkonfiguration

Sikker displayvisning [dentifikation af detektor

Kalibrerings IR-ts Kvittering af lav alarm

Valg f lokallet Sprogvalg (fem)

Tvungen biokeringstest Indstil brugerdefineret

startmeddelelse
Fremtving forfalden Kontiol |
funktionstest ontrolinterva
Datalog-interval

Markedata EMI/RFI: Overholder EMC-direktiv 2004/108/EQF
Indtraengnings- P66/67
beskyttelse Tilgaengelig lokalt hos

Certificeringerog @ Kjasse |, Div. 1, Gr A, B C,D

godkendelser e ce: GaExiallC T4
ATEX: CE&IITGGakxiallC T4
L BrExialc T4
Garanti Fuld 2 &rs garanti, som omfatter alle sensorer

B Technologies
by Honeywell

SOM F@LGE AF LBENDE FORSKNING OG PRODUKTUDVIKLING KAN SPECIFIKATIONERNE ANDRES UDEN FORUDGAENDE VARSEL.
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2840 — 2 Avenue S.E. USA
Calgary, AB, Canada T2A 7X9

1.888.749.8878
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info@gasmonitors.com

Telefon: +1-403-248-9226
www.gasmonitors.com
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