
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II é uma forma inteligente,  
simples e econômica para conformidade.

O GasAlertMax XT II durável, com bomba de amostragem integrada, 

monitora de forma confiável até quatro gases perigosos (H2S, CO, O2 e 

gases combustíveis). Escolha um GasAlertMax XT II amarelo ou preto em 

qualquer combinação de sensor para sua região específica. Uma variedade 

de acessórios e peças sobressalentes está disponível para complementar 

o seu detector e se adequar à sua aplicação, como kits para espaço 

confinado, acessórios para transporte, opções de carregamento, sistemas 

de ancoragem e equipamento de amostragem/teste.

O detector GasAlertMax XT II inclui

•	 Detector GasAlertMax XT II

•	 Sensores (especificados pelo usuário)

•	 Clipe-jacaré de aço inoxidável

•	 Bateria recarregável

•	 Adaptador para carregamento

•	 Mangueira de calibração de 1 m/3 pés com conexão rápida

•	 Mangueira de amostragem de 3 m/10 pés com filtro particulado  
	 e conexão rápida

•	 Chave de fenda reversível

•	 Filtros sobressalentes de bomba (kit com 5)

•	 Instruções e cartão de referência rápida laminados

Folheto de pedidos

O kit para espaço confinado GasAlertMax XT II Deluxe inclui:

•	 Proteção contra impacto

•	 Estojo para transporte

•	 Kit de conectividade por infravermelho

•	 Regulador de 0,5 LPM

•	 Mangueira de calibraçãode 1 m/3 pés com  
	 conexão rápida

•	 Mangueira de calibraçãode 3 m/10 pés com  
	 conexão rápida

•	 Sonda para amostragem

•	 Maleta de transporte de lateral reforçada com  
	 bolsos com fechos compartimentos de espuma  
	 para encaixe de acessórios.

Nota: o conteúdo do produto pode ser 
diferente da imagem mostrada.  

O detector e o gás devem ser  
encomendados separadamente.
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Número do pedido

Detector de quatro gases GasAlertMax XT II Amarelo Preto

%LEL, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-NA XT-XWHM-B-NA

Detector de três gases GasAlertMax XT II Amarelo Preto

%LEL, O2, H2S XT-XWH0-Y-NA XT-XWH0-B-NA

%LEL, O2, CO XT-XW0M-Y-NA XT-XW0M-B-NA

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-NA XT-X0HM-B-NA

%LEL, H2S, CO XT-0WHM-Y-NA XT-0WHM-B-NA

Detector de gases GasAlertMax XT II 2 Amarelo Preto

%LEL, O2 XT-XW00-Y-NA XT-XW00-B-NA

H2S, CO XT-00HM-Y-NA XT-00HM-B-NA

O2, H2S XT-X0H0-Y-NA XT-X0H0-B-NA

O2, CO XT-X00M-Y-NA XT-X00M-B-NA

%LEL, H2S XT-0WH0-Y-NA XT-0WH0-B-NA

%LEL, CO XT-0W0M-Y-NA XT-0W0M-B-NA

Detector de gases GasAlertMax XT II 1 Amarelo Preto

O2 XT-X000-Y-NA XT-X000-B-NA

%LEL XT-0W00-Y-NA XT-0W00-B-NA

H2S XT-00H0-Y-NA XT-00H0-B-NA

CO XT-000M-Y-NA XT-000M-B-NA

Códigos de região do GasAlertMax XT II

Para pedidos fora da América do Norte, substitua o sufixo do número de pedido “NA” por:

“-EU” Europa “-BR” Brasil

“-UK” Reino Unido “-OR” Outra região com plugue de três pinos do Reino Unido

“-AU” Austrália “-OE” Outra região com plugue de dois pinos do Reino Unido

“-CN” China/Nova Zelândia

Legenda de gás

%LEL Combustível

O2 Oxigênio

H2S Ácido sulfídrico

CO Monóxido de carbono
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Kit para espaço confinado Número do pedido

Kit para espaço confinado GasAlertMax XT Deluxe inclui capa de proteção à prova de choque, 
estojo para transporte, Kit de Conectividade Infravermelho, regulador LPM de 0,5,mangueira de 
calibração de 1 m/3 pés com conexão rápida,mangueira de amostragem de 3 m/10 pés com 
conexão rápida, e uma maleta de transporte de lateral reforçada com bolsos fechados e 
compartimentos de espuma para encaixe de acessórios.
Detector e gás de calibração vendidos separadamente

XT-CK-DL

Maleta de transporte de lateral reforçada com bolsos fechados e compartimentos de espuma 
para encaixe de acessórios.

XT-CK-CC

Acessórios para transporte Número do pedido

Capa de proteção contra impacto com clipe-jacaré de aço inoxidável GA-BXT

Estojo de transporte para detector e mangueira de amostragem GA-HXT

Faixa para pescoço com trava de segurança GA-NS-1

Faixa extensora (1,2 m/4 pés) GA-ES-1

Faixa curta (15,2 cm/6 pol.) GA-LY-1

Faixa para o braço GA-ARM-1

Estojo com tiras presas ao peito GA-CH-2

Opcionais e sobressalentes de alimentação Número do pedido

Carregador com encaixe para várias unidades (5) XT-C01-MC5

Adaptador de força para várias unidades GA-PA-1-MC5-NA*

Adaptador de força para veículos 12-24 Vcc  GA-VPA-1

Adaptador de força para ligação direta 12-24 VCC GA-PA-3

Adaptador de força de reposição GA-PA-1-NA*

*Para regiões fora da América do Norte, substitua “-NA” por: “-EU” para Europa, “-UK” para Reino Unido e “-AU” para Austrália/China
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Acessórios de registro de dados Número do pedido

Kit de conectividade por infravermelho com software Fleet Manager II GA-USB1-IR

Equipamento e sobressalentes para amostragens/testes Número do pedido

MicroDock II 
	 - Estação de base e módulo de ancoragem do GasAlertMax XT II com cabo de carregamento
	 - Estação de base e módulo de ancoragem do GasAlertMax XT II sem cabo de carregamento
	 - Módulo de ancoragem do GasAlertMax XT II com cabo de carregamento
	 - Módulo de ancoragem do GasAlertMax XT II sem cabo de carregamento
Para informações completas sobre a configuração do sistema MicroDock II, consulte a seção MicroDock II.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Peças de reposição de encaixe de conexão rápida para mangueiras, kit de 2 M0931K

Filtro auxiliar para bomba do GasAlertMax XT II, kit com 5 M5-AF-K2

Filtro auxiliar para bomba do GasAlertMax XT II, kit com 100 M5-AF-K2-100

Filtros hidrofóbicos de bomba para reposição, kit com 5 XT-RF-H5

Filtros hidrofóbicos de bomba para reposição, kit com 50 XT-RF-H50

Filtros hidrofóbicos de bomba para reposição, kit com 100 XT-RF-H100

Filtros particulado de bomba para reposição, kit com 5 GA-PFMAX

Filtros particulado de bomba para reposição, kit com 50 GA-PFMAX-50

Filtros particulado de bomba para reposição, kit com 100 GA-PFMAX-100

Peças de reposição e sensores sobressalentes Número do pedido

Telas do sensor quádruplo para reposição do GasAlertMax XT II (kit com 2) XT-SS-1

Telas do sensor quádruplo para reposição do GasAlertMax XT II (kit com 10) XT-SS-K2

Kit de bateria de reposição XT-BAT-K1

Kit de bomba para reposição XT-RPUMP-K1

Sensor de combustível MICROpel para reposição (LEL) SR-W-MP75C

Sensor de oxigênio para reposição SR-X10-C1

Sulfeto de hidrogênio MICROceL para reposição (H2S) SR-H-MC

Sensor de monóxido de carbono (CO) MICROceL para reposição SR-M-MC

Sensor dummy para local do sensor de combustível SR-W-MC-DUM

Sensor dummy para local do sensor de oxigênio SR-DUMM1

Sensor dummy para locais de sensor tóxico SR-TOX-MC-DUM
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