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Begränsad garanti och ansvarsfriskrivning
BW Technologies LP (BW) garanterar under en tid av två år från och med leveransen till köparen att denna produkt vid normal användning och 
service är fri från material- och tillverkningsfel. Denna garanti gäller endast vid försäljning av nya och obegagnade produkter till den ursprungliga 
köparen. BW:s skyldigheter under garantin är begränsade till att, enligt BW:s val, återbetala inköpspriset, reparera eller byta ur en defekt produkt 
som har returnerats till ett av BW auktoriserat servicecenter under garantiperioden. BW:s skyldigheter kan under inga omständigheter överskrida 
det pris som köparen har betalat för produkten. 
Denna garanti omfattar inte:

a) säkringar, engångsbatterier eller rutinbyte av delar p.g.a. normalt slitage och nötning av produkten
b) en produkt som enligt BW:s åsikt har använts felaktigt, manipulerats, försummats eller skadats genom olycksfall eller onormala 

driftförhållanden, onormal hantering eller onormalt bruk
c) skador eller defekter som har uppstått genom reparation av produkten hos någon annan än en auktoriserad återförsäljare eller montering av 

icke godkända delar i produkten
Denna garanti gäller under följande förutsättningar:

a) förvaring, montering, kalibrering, användning, underhåll och åtlydande av instruktionerna i handboken till produkten, samt andra tillbörliga 
rekommendationer från BW

b) köparen ska omedelbart meddela BW om eventuella defekter och, i förekommande fall, omedelbart lämna in produkten för åtgärdande - 
inga artiklar får returneras till BW förrän köparen har fått leveransinstruktioner från BW

c) BW har rätt att kräva uppvisande av köparens inköpsbevis (originalfaktura, köpebrev eller följesedel) för att fastställa att produktens garanti 
inte har utgått

KÖPAREN INSTÄMMER I ATT DENNA GARANTI ÄR KÖPARENS ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPENSATION OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL 
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR 
VISSA ÄNDAMÅL. BW KAN INTE HÅLLAS SKYLDIGT FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, OCH FÖRLUSTER, 
ELLER DATAFÖRLUSTER, SOM UPPSTÅR GENOM BROTT MOT GARANTIBESTÄMMELSERNA ELLER AVTALSBROTT, JURIDISKA FÖRSEELSER, LAGBROTT ELLER 
UNDER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG ORDNING.
Vissa länder och stater tillåter inte begränsningar för hur länge en garanti ska anses gälla och/eller undantag till eller friskrivning mot 
ansvarsskyldighet för eventuella skador, så ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller dig. Om något villkor i denna garanti 
förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av en domstol i kompetent jurisdiktion, så påverkar den förklaringen inte giltigheten eller verkställbarheten 
av övriga villkor.

Kontakta BW Technologies by Honeywell

Skicka e-post till: info@gasmonitors.com
Besök BW Technologies by Honeywell webbplats på: www.gasmonitors.com

USA: 1-888-749-8878 Kanada: 1-800-663-4164
Europa: +44(0) 1295 700300 Övriga länder: +1-403-248-9226

mailto:info@gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com
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GasAlertMax XT II
sensorerna
erna beskrivs i steg 1–3 i Kalibrering på 

ation - läs detta först
rn på det sätt som specificeras i använ-
n tekniska referensguiden. Annars kan 
rn ger påverkas negativt. Läs följande 
gar före all användning av detektorn.

siktighetsanvisningar
onenterna byts ut kan detta försämra 

ing: Av säkerhetsskäl får denna 
steras och servas av kvalificerad 
en tekniska referensguiden noggrant 

 underhållsarbete.
an den används för första gången. BW 
detektorn laddas efter varje arbetsdag.
Introduktion
Användarhandboken innehåller grundläggande information om 
användningen av gasdetektorn GasAlertMax XT II. Komplet-
terande bruksanvisningar finns i den tekniska referensguiden till 
GasAlertMax XT II på CD-ROM-skivan. GasAlertMax XT II 
(nedan kallad "detektorn") har utformats särskilt för att ge varn-
ingar när farlig gas överskrider användarens inställda larmgrän-
ser.

Detektorn är en personsäkerhetsanordning. Det är ditt eget 
ansvar att vidta lämpliga åtgärder efter larm.

Anm.

Detektorn levereras med engelska som 
standardspråk på displayen. Andra språk som 
medföljer är portugisiska, spanska, tyska och 
franska. Dessa språk visas på detektorns display och 
i motsvarande användarhandbok.

Nollställning av 
Nollställning av sensor
sidan 8.

Säkerhetsinform
Använd endast detekto
darhandboken och i de
det skydd som detekto
försiktighetsanvisnin

a För
• Varning: Om komp

egensäkerheten.
• Försiktighetsanvisn

utrustning endast ju
personal. Läs hela d
före all drift och allt

• Ladda detektorn inn
rekommenderar att 
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•

•

•

•

•

•

•

ing: Avläsningar högt över skalan kan 
 koncentration.
t användas i atmosfärer med 
yrehalten inte överskrider 20,9 % (v/v).
alning följs av en nedskalning eller 
å displayen kan detta indikera en 
tanför den övre skalgränsen, vilket 

 GasAlertMax XT II för vissa 
rännbara gaser och luft kan överbelasta 

ch påverka funktionaliteten negativt. 
r på grund av en hög koncentration av 
r en omkalibrering utföras eller sensorn 
hövs.
UMP-K1) är endast certifierad för 
sAlertMax XT II.
rier (MX-BAT01) kan vid felaktig 

för eldsvåda eller förbränning av 
 får inte monteras isär, hettas upp 
rännas.
e några andra litiumbatterier i 
etektorn. Vid användning av andra 
da och/eller explosion uppstå. Kontakta 
y Honeywell för beställning och byte av 
T01. 
mbatteri utsätts för 130ºC värme i 
våda och/eller explosion uppstå.
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

Kalibrera detektorn innan den ska användas för första 
gången och därefter med jämna mellanrum beroende på 
användning och sensorns exponering för gifter och 
föroreningar. Sensorerna måste kalibreras regelbundet, 
minst var sjätte månad (180 dagar).
Utför kalibrering i ett säkert område utan farliga gaser, i en 
omgivning med 20,9 % syre.
Sensorn för brännbara gaser är fabrikskalibrerad med 50% 
LEL för metan. Vid övervakning av en annan brännbar gas 
i LEL-procentintervallet ska sensorn kalibreras för den 
gasen.
I det här instrumentet har endast funktionen för detektering 
av brännbara gaser utvärderats av det internationella 
organet CSA International.
Skydda sensorn för brännbara ämnen mot exponering för 
blysubstanser, silikoner och klorerade kolväten. Även om 
vissa organiska ångor (till exempel blyhaltig bensin och 
halogenkolväten) tillfälligt kan förhindra att sensorn 
fungerar så återställs sensorn i de flesta fall efter 
kalibrering.
För sensorn för brännbara ämnen rekommenderas en 
kontroll med en känd koncentration av kalibreringsgas 
efter varje exponering för föroreningar eller gifter 
(svavelblandningar, silikonångor, halogenblandningar osv.). 
BW rekommenderar funktionstest av sensorerna före varje 
dags användning, för att bekräfta att de reagerar på gas, 
genom att exponera detektorn för en gaskoncentration 
som överskrider larmgränserna. Gör manuella kontroller 
av ljud- och ljuslarmen. Gör en kalibrering om avläsningarna 
inte befinner sig inom de specificerade gränserna.

• Försiktighetsanvisn
indikera en explosiv

• Produkten får endas
explosionsrisk där s

• Om en snabb uppsk
ett felmeddelande p
gaskoncentration u
kan vara farligt.

• Lång exponering av
koncentrationer av b
detektorelementet o
Om ett larm inträffa
brännbara gaser bö
bytas ut om detta be

• BW-pumpen (XT-RP
användning med Ga

• Varning: Litiumbatte
användning ge risk 
kemiska ämnen. De
över 100ºC eller förb

• Varning: Använd int
GasAlertMax XT II-d
batterier kan eldsvå
BW Technologies b
litiumbatteri MX-BA

• Varning: Om ett litiu
10 minuter kan elds
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GasAlertMax XT II
kerhetsinformation - läs detta först

•

•
•

•

Sä

Lämna in förbrukade litiumbatterier omedelbart. Montera 
inte isär dem eller utsätt dem för värme. De får inte slängas 
med de vanliga soporna. Förbrukade batterier måste lämnas 
in för kvalificerad återvinning eller riskhantering.
Förvara litiumbatterier utom räckhåll för barn.
Varning: BW rekommenderar kalibreringsgas av 
premiumkvalitet och cylindrar som har certifierats enligt 
de nationella standarderna. Kalibreringsgaserna måste 
överensstämma med gasavläsningen från detektorn.
Kalibrering och funktionstester kan utföras med en regulator 
för 0,5 l/min. eller en demandregulator. Om en 
demandregulator används måste den uppfylla följande 
specifikationer för maximalt intagstryck:

- Engångscylindrar: 0-3000 psig/70 bar
- Påfyllningsbara cylindrar: 0-3000 psig/70 bar
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De

Beskrivning
por för ljuslarm (lysdioder)

bbkontakt för pump

pfilter och fuktfilter

pp

tklämma

takt och IR-gränssnitt för laddning

uv för låsning av diffusionsskydd

usionsskydd

larm

-skärm (flytande kristaller)
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

lar i GasAlertMax XT II

Objekt
1 Lam

2 Sna

3 Pum

4 Kna

5 Fäs

6 Kon

7 Skr

8 Diff

9 Ljud

10 LCD



5

GasAlertMax XT II
Element på skärmen

El

Beskrivning
villkor

omatisk nollställning av sensorer

eriska värden

kator för batterilivslängd

pindikator

trollindikator

identifiering av gas 

cylinder

sor med automatisk 
omfångsjustering
ement på skärmen

Objekt
1 Larm

2 Aut

3 Num

4 Indi

5 Pum

6 Kon

7 Typ

8 Gas

9 Sen
mät
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 OFF (av) är klar.

lld exponeringsgräns), och MAX 
ingarna av TWA, STEL och MAX 
 skärmen.

knar ned till OFF (av). Fortsätt hålla 
 påbörja nedräkningen till CAL 
r.

(om Low Alarm Acknowledge 

kalibrering, funktionstest, 
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

app

Knapp Beskrivning

C

• Detektorn aktiveras med knappen C.

• Inaktivera detektorn genom att hålla in C tills nedräkningen av

• Visa datum/tid, TWA (tidsvägtmedelvärde), STEL (korttidsinstä
(högsta avläsningar) genom att trycka två gånger på C. Avläsn
töms genom att trycka in C när CLEAR ALL (nollställ) visas på

• Starta kalibreringen genom att trycka in C medan detektorn rä
in C medan LCD-skärmen inaktiveras och återaktiveras för att
(kalibrera). Släpp C när nedräkningen till CAL (kalibrera) är kla

• Bakgrundsbelysningen aktiveras med knappen C.

• Utlösta larm och pumplarm bekräftas genom att trycka på C.

• Tryck på C för att bekräfta låglarm och inaktivera ljudsignalen 
(låglarmsbekräftelse) har aktiverats i Fleet Manager II).

• Tryck på C för att bekräfta larmen DUE TODAY (datum idag) (
blockeringstest) och inaktivera ljudsignalen.
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Koppla gascylindern till detektorn

Ko
ppla gascylindern till detektorn
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Ka

U
o
la

Anm.
r som helst avbrytas. Tryck på C för 
gen. Skärmen CAL ABORTED 
ts) öppnas.

indern till detektorn på sidan 7. Fäst 
l/min. eller demandregulatorn och tillsätt 

Anm.
åste vara anslutet till detektorn vid 

ärmen. När en 
ar detekterats 
etektorn en ljudsignal. 
edan 

gen slutförs i 

ringsdatum) visas 
 Sedan visas en 
t återstående dagar 
ng ska utföras för 
visas CAL DUE 
sdatum om 180 
ärmen. Eftersom 
ver kalibrering 
igaste 
et på LCD-skärmen.
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

librering
a Försiktighetsanvisning

tför kalibrering i ett säkert område utan farliga gaser, i en 
mgivning med 20,9 % syre. Justera inte detektorn under 
ddning, eller omedelbart efter.

Anm.

Den maximala slanglängden vid kalibrering är 1 m.

Kalibreringen kan nä
att avbryta kalibrerin
(kalibreringen avbrö

1. Tryck in C medan detektorn räknar 
ned till OFF (av). Fortsätt trycka in 
C när skärmen inaktiveras.

2. Detektorn aktiveras igen och räknar 
ned till CAL (kalibrering). Fortsätt 
trycka in C tills nedräkningen är klar, 
så startar kalibreringen.

3.  blinkar medan alla 
sensorerna nollställs i detektorn och 
syresensorn kalibreras. Om en sensor 
inte kan nollställas tas den inte med i 
mätomfångsinställningen. När 
nollställningen är klar visas APPLY 
GAS (tillför gas) på skärmen.

4. Se Koppla gascyl
regulatorn för 0,5 
gas.

Diffusionsskyddet m
kalibrering.

K blinkar på LCD-sk
tillräcklig halt gas h
(30 sekunder) ger d

 blinkar m
mätomfångsjusterin
detektorn.

5. CAL DUE (kalibre
på LCD-skärmen.
skärm med antale
tills nästa kalibreri
varje sensor. Sist 
180 d (kalibrering
dagar) på LCD-sk
vissa sensorer krä
oftare visas det tid
kalibreringsdatum
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Larm

La
I fö .

och ljudsignalen inaktiveras genom 
räns eller multigaslarm aktiveras 

Skärm

delvärde)

e blinkningar
en blinkar

veras

oneringsgräns)

e blinkningar
en blinkar

veras

L)
kningar
en blinkar

veras
rm
ljande tabell finns det mer information om larmen och motsvarande displaymeddelanden

Anm. Om låglarmsbekräftelse har aktiverats i Fleet Manager II kan låglarmet bekräftas 
att trycka på C. Om larmet ökar till höglarm, tidsvägtmedelvärde, korttidsexponeringsg
ljudsignalen igen.

Larm Skärm Larm

Låglarm
• Långsam siren
• Långsamma, alternerande blinkningar
• L och lysdiodraden blinkar
• Vibrationslarmet aktiveras

TWA-larm (tidsvägtme
• Snabb siren
• Snabba, alternerand
• L och lysdiodrad
• Vibrationslarmet akti

Höglarm
• Snabb siren
• Snabba, alternerande blinkningar
• L och lysdiodraden blinkar
• Vibrationslarmet aktiveras

STEL-larm (korttidsexp
• Snabb siren
• Snabba, alternerand
• L och lysdiodrad
• Vibrationslarmet akti

Multigaslarm
• Alternerande låg- och höglarmssiren 

och blinkningar
• L och målgaslamporna blinkar
• Vibrationslarmet aktiveras

Överskridningslarm (O
• Snabb siren och blin
• L och lysdiodrad
• Vibrationslarmet akti
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 höglarmen (ljud, ljud och vibrator) 
 inaktiveras tillfälligt under 30 
ellertid att visas på LCD-skärmen 
rm) i Fleet Manager II. Det kan 
 vara aktiverade.

Skärm
naktivering
bba signaler och 
gar med 1 sekunds 
ar)
rationslarmet 

gs av) visas innan 

ch blinkar två 

r

veras
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

Anm. Om Latching Alarms (kontinuerliga larm) aktiveras under larm kvarstår låg- och
tills larmet bekräftas och gaskoncentrationen inte är över larmgränsen. Ljudlarmen kan
sekunder genom att trycka på C. Den högsta påträffade koncentrationen fortsätter em
så länge larmvillkoret finns kvar. Aktivera/inaktivera Latching Alarms (kontinuerliga la
finnas lokala bestämmelser med krav på att Latching Alarms (kontinuerliga larm) ska

Larm Skärm Larm
Sensorlarm
• ERR (fel) visas

Larm för automatisk i
• Sekvens med 10 sna

alternerande blinknin
intervall (sju omgång

• L blinkar och vib
aktiveras 

• TURNING OFF (stän
detektorn stängs av

Larm vid låg batterinivå
(med kontrolljudet inaktiverat)
• Sekvens med 10 snabba signaler och 

alternerande blinkningar med 7 
sekunders intervall (pågår i 10 minuter)

•   och L blinkar
• LOW BATTERY (lågt batteri) visas och 

vibrationslarmet utlöses

Pumplarm
• Ger två ljudsignaler o

gånger
• J och L blinka
• à visas
• Vibrationslarmet akti

• Efter 10 minuter, en sekvens med 10 snabba signaler och 
alternerande blinkningar med 1 sekunds intervall (sju 
omgångar)

• TURNING OFF (stängs av) visas innan detektorn stängs av
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Alternativmeny

Al
Du
Fle
tek
alt
ga

De

 (kontinuerliga larm): Aktivera för att 
rm fortsätter vara aktivt tills gaskoncen-

ngre är över larmgränsen. Ljudlarmen 
fälligt under 30 sekunder genom att 
 högsta påträffade koncentrationen 
id att visas på LCD-skärmen så länge 
 kvar.
 (forcera kalibrering): Vid aktivering 
alibreras vid start om en sensor inte 
länge.
nhet måste användas vid kalibrering) 
): Vid aktivering nollställs detektorn 
sensorerna måste mätomfångsjusteras 
ink- eller MicroDock II-stationen med 

era funktionstest): Vid aktivering måste 
öras dagligen för att garantera att 
na reagerar felfritt på testgas. 
g (val av plats): Vid aktivering kan flera 
es i detektorn för att namnge gasbrun-
 och andra områden som identifierar 
orn används.
 (forcera blockeringstest av pump): 
te ett blockeringstest av pumpen göras 
id start.

(seconds) (dataloggintervall 
mmer hur ofta ett prov ska registreras 

120 sekund).
ternativmeny
 behöver detektorn, IR Link-adaptern och programvaran 
et Manager II för att kunna ställa in alternativ. Se även den 
niska referensguiden till Fleet Manager II. Information om 

ernativ för användare och sensor finns i följande beskrivnin-
r:

tector Configuration (Enhetskonfiguration)

• Startup Message Top Line (startmeddelande överst): 
Mata in en textrad som visas på LCD-skärmen vid start 
(högst 25 tecken).

• Startup Message Bottom Line: (startmeddelande ned-
erst): Mata in en textrad som visas på LCD-skärmen vid 
start (högst 25 tecken).

• Lockout on Self-Test Error (sensor alarm lock) (lås vid 
fel under självtest (sensorlarmlås)): Om en sensor inte 
fungerar vid start och alternativet Lockout on Self-Test (lås 
under självtest ) har aktiverats visas Safety Lock On (säk-
erhetslås på) på LCD-skärmen och detektorn stängs av.

• Safe Mode (säkerhetsläge): Vid aktivering visas SAFE 
(säkerhetsläge) på LCD-skärmen tills ett larm inträffar.

• Confidence Beep (kontrolljud): Vid aktivering ger kon-
trolljudet en bekräftelse på att detektorn fungerar felfritt. 
För att bestämma hur ofta detektorn ska ge ljudsignaler 
(var 1-120 sekund) matar du in värdet i fältet Confidence 
Interval (kontrollintervall). Kontrolljudet inaktiveras 
automatiskt vid larm för låg batterinivå.

• Latching Alarms
garantera att ett la
trationerna inte lä
kan inaktiveras till
trycka på C. Den
fortsätter emellert
larmvillkoret finns

• Force Calibration
måste detektorn k
har kalibrerats på 

• Cal IR Lock (IR-e
(IR-kalibreringslås
automatiskt, men 
med hjälp av IR L
Fleet Manager II.

• Force Bump (forc
ett funktionstest g
sensorn/sensorer

• Location Loggin
siffror (1-999) ang
nar, anläggningar
platsen där detekt

• Force Block Test
Vid aktivering mås
under självtestet v

• Datalog Interval 
(sekunder)): Bestä
i detektorn (var 1-
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Se
(H

) (NGV i ppm): Bestäm gränsvärde 
V=tidsvägt medelvärde) (endast för 

) (KTV-larm i ppm): Bestäm gränsvärde 
=korttidsinställd exponeringsgräns) 
sorer).
inutes): (KTV-intervall i minuter): 
tälld exponeringsgräns (KTV) från 
er endast för giftgassensorer.
rs) (glidande medelvärde för KTV i 
 medelvärde för KTV används för att 
vägt glidande medelvärde för ackumul-
rationer under en period på 4-16 timmar 
 personalen lämnar området när det 
la medelvärdet har ackumulerats.
r (%) (korrektionsfaktor i % LEL): 
onsfaktorer för andra kolväten än 
n endast tillämpas om LEL-sensorn 

 metan (endast LEL).
4): Ange ett procentvärde för att visa 
i volymprocent för metan (endast LEL).
rtup (autonollställning vid start): Akti-
tektorn för automatisk nollställning av 
(tillämpligt för H2S, CO, LEL och O2 

H4: Efter aktivering förutsätts en kalibre-
4) av detektorn. Aktiveras för att läsa av 

% CH4. Aktiveras för att läsa av och visa 
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

• Confidence Interval (seconds) (kontrollintervall 
(sekunder)): Anger hur ofta detektorn avger en ljudsignal 
(1–120 sekunder) när alternativet Confidence Beep (kon-
trolljud) har aktiverats.

• Language (val av språk): LCD-skärmen visas på 
English (engelska), Français (franska), Deutsch (tyska), 
Español (spanska), eller Português (portugisiska). Välj 
språk på menyn i Fleet Manager II.

nsor Configuration (Sensorkonfigurering)
2S, CO, LEL, och O2)
• Sensor Disabled (sensor inaktiverad): Aktiverar/inak-

tiverar den valda sensorn.
• Calibration Gas (ppm) (kalibreringsgas i ppm): Bestäm 

gaskoncentrationen i mätomfånget för varje sensor. 
Gaskoncentrationen i mätomfånget måste matcha mätom-
fångsvärdet i gascylindern.

• Calibration Gas (%LEL) (kalibreringsgas i %LEL): 
Bestäm gaskoncentrationen i mätomfånget för varje 
sensor. Gaskoncentrationen måste matcha mätomfångs-
värdet i gascylindern (endast LEL).

• Calibration Interval (days) (kalibreringsintervall i dagar): 
Bestäm antal dagar (0-365) till nästa kalibrering.

• Bump Interval (days) (funktionskontrollintervall i dagar): 
Bestäm antal dagar (0-365) till nästa funktionstest.

• Low Alarm (ppm) (låglarm i ppm): Bestäm gränsvärde för 
låglarm för varje sensor.

• High Alarm (ppm): (höglarm i ppm): Bestäm gränsvärde 
för höglarm för varje sensor.

• TWA Alarm (ppm
för NGV-larm (NG
giftgassensorer).

• STEL Alarm (ppm
för KTV-larm (KTV
(endast för giftsen

• STEL Interval (m
Bestäm korttidsins
5-15 minuter. Gäll

• TWA Period (hou
timmar): Glidande
bestämma ett tids
erade gaskoncent
för att försäkra att
fastställda maxima

• Correction Facto
Ange kompensati
metan. Faktorn ka
har kalibrerats för

• 50% LEL = (%CH
LEL-avläsningen 

• Auto-Zero on Sta
vera/inaktivera de
sensorer vid start 
(20,9 vol-%).

• LEL by Volume C
ring för metan (CH
och visa värden i 
värden i % LEL.
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GasAlertMax XT II
Underhåll

ligt skick med följande underhåll när 

stesta och inspektera detektorn 

ver allt underhåll, funktionstest, 
armhändelser.
ed en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd 
l, tvål eller putsmedel.
tektorn i vätska.
• 10% (of reading) Over-span (10 % (av avläsning) över 
mätomfång): Efter aktivering används en automatisk 
mätomfångsjustering i detektorn på 5% LEL över den 
bestämda gaskoncentrationen i mätomfånget för att säker-
ställa att mätomfånget överstiger CSA-standarderna.

• 20.8% Base Reading (20,8% basavläsning för O2): 
Efter aktivering konfigureras detektorn för avläsning 
av 20,8% O2 som omgivningsluft. Efter inaktivering 
konfigureras detektorn för avläsning av 20,9% O2 som 
omgivningsluft.

• Low Alarm Acknowledge (låglarmsbekräftelse): 
Efter aktivering kan ljudlarmet inaktiveras tillfälligt 
under larmtillstånd genom att trycka in C. Vibratorlarmet, 
larmlamporna och LCD-skärmen fortsätter som vanligt 
(endast giftgaser och LEL).

Underhåll
Håll detektorn i driftdug
det behövs.

• Kalibrera, funktion
regelbundet.

• Håll en driftlogg ö
kalibreringar och l

• Rengör utsidan m
inte lösningsmede

• Doppa inte ned de
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La

L
m

La
ne

nsorfilter

a Varning
onskada ska endast sensorer som 
t för detektorn användas.

Anm.
nfigurerade för 1, 2 eller 3 gaser 

vsensor i en av de fyra 

 och procedurer (#1-9) för byte av 
r.
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

dda detektorn

a Varning
adda endast i säkra områden fria från farliga gaser 
ed en temperatur mellan 0°C och 45°C.

dda batteriet efter varje arbetsdag. Se procedur och bild 
dan för laddning av batteriet:

1. Inaktivera detektorn.

2. Sätt i laddningsadaptern. Se bild nedan.

3. Anslut laddningsadaptern till detektorns IR-motta-
gare. Se bild nedan.

4. Låt batteriet ladda i 6 timmar.

5. Ett nytt batteri når full batterikapacitet efter tre laddn-
ingar (med hela urladdningar). Byta sensor eller se

För att undvika pers
är utformade särskil

Detektorer som är ko
kan innehålla en pro
sensorpositionerna.

Se följande figur, tabell
sensor eller sensorfilte
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GasAlertMax XT II
Underhåll
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två PCB-skruvarna.

åt och luta det till vänster. Lägg ned 
nsorerna uppåt) på det bakre höljet.

O- och H2S-sensorerna utåt för att ta 

ensorn genom att försiktigt föra in en 
på baksidan av sensorn och skjuta ut 

nsorer.

 detektorn och sätt tillbaka de två 
na.

e sex skruvarna.
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

1. Avlägsna de sex skruvarna från det bakre höljet.

2. Eftersom pumpslangen är ansluten till pumpen i det 
bakre och främre höljet avlägsnar du det bakre höljet 
försiktigt genom att lyfta det uppåt och luta det till vän-
ster. Både det bakre och främre höljet ligger sida vid 
sida.

3. Avlägsna de 

4. Lyft PCB upp
PCB (med se

5. Skjut LEL-, C
bort dem.

Ta bort syres
skruvmejsel 
den.

6. Sätt i nya se

7. Montera ihop
PCB-skruvar

8. Sätt tillbaka d

Objekt Beskrivning
1 Fronthölje

2 LEL-sensor

3 PCB (kretskort av plast)

4 PCB-skruvar (2)

5 Pump

6 Bakre hölje

7 Maskinskruvar (6)

8 Pumpens inlopp

9 Pumpfilter (partikelfilter)

10 Fuktfilter

11 CO-sensor

12 H2S-sensor

13 O2-sensor

14 Sensorfilter
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GasAlertMax XT II
Specifikationer
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 automatiskt inaktiveringslarm och 

0 cm variabelt pulslarm när batteriet 

der (LED)
kristaller) med alfanumeriska tecken
 Aktiveras vid start och när knappen 

 efter 10 sekunder. Aktiveras också 
armet upphör
ivering och därefter löpande
k nollställning och mätomfångsinställn-

rtmeddelande, kontrolljud, kontinuerliga 
s vid fel under självtest, forcera kalibre-
 forcera funktionstest, loggning av plats, 
, inställning av dataloggintervall, inställn-
språkval
inaktivering av sensor, inställning av kali-
omfång, inställning av kalibreringsinter-
tionstestintervall, inställning av 
 av KTV-intervall, inställning av NGV-
ivering av autonollställning vid start, 10 

ätomfång, återställning av låglarm, 
ng av brännbara gaser.

batteri: 12 timmar (normalt)
9. Aktivera detektorn och kalibrera de nya sensorerna. 
Se Kalibrering.

ecifikationer
trumentmått: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm
t: 328 g

iftstemperatur: -20°C till +50°C
rvaringstemperatur: -40°C till +60°C
ftfuktighet i drift: 10% till 100% relativ luftfuktighet 
kekondenserande)
rängande damm och fukt: IP66/67
rmgränser: Kan variera efter region och användarinställnin-
r
tekteringsskala:
S: 0 - 200 ppm (ökas med 1 ppm steg)
: 0 - 1000 ppm (ökas med 1 ppm steg)

: 0 - 30,0% volymprocent (ökas med 0,1 volymprocents steg)
nnbara gaser (LEL): 0-100 % (ökas stegvis med 1 % LEL) 
r 0- 5,0 % v/v metan

nsortyp:
S, CO, O2: Elektrokemisk cell med insticksanslutning (singel)
nnbara ämnen: Katalytisk sensor med insticksanslutning

-mätprincip: Sensor med kapillärstyrd koncentration

rmvillkor: TWA-larm (NGV), STEL-larm (KTV), låglarm, 
glarm, multigaslarm, överskridningslarm (OL), larm vid låg 

batterinivå, kontrolljud,
pumplarm
Ljudlarm: 95 dB+ vid 3
är fulladdat
Ljuslarm: Röda lysdio
Skärm: LCD (flytande 
Bakgrundsbelysning:
trycks ned. Inaktiveras
vid larm och lyser tills l
Självtest: Görs vid akt
Kalibrering: Automatis
ing
Användarval i fält: Sta
larm, säkerhetsläge, lå
ring, IR-kalibreringslås,
forcera blockeringstest
ing av kontrollintervall, 
Sensorval: Aktivering/
breringsvärden för mät
vall, inställning av funk
larmgränser, inställning
period, aktivering/inakt
% (av avläsning) över m
syremätning och mätni
Batteridrifttid:
En laddningsbart litium
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Til
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stats och underskrider gränsvärdena för 
, i överensstämmelse med punkt 15 i 
-003 i enlighet med EMI-kraven. Gräns-

ör att ge ett rimlig skydd mot skadlig 
on i hemmet. Denna utrustning genere-
stråla ut radiofrekvensvågor. Vid felaktig 
ning som strider mot bruksanvisningen 
annan radiokommunikation. Det finns 
i för att störningar inte kan förekomma i 
 enheten orsakar störningar vid radio- 
et kan kontrolleras genom att slå på och 
nas användaren att justera detta genom 

gra av följande åtgärder:

 mottagningsantennen.
llan utrustningen och mottagaren.
 till ett vägguttag inom en annan 
 där mottagaren är ansluten.
ljaren eller en radio- och TV-tekniker.

CS
AT

IEC
sAlertMax XT II
vändarhandbok till

lverkningsår: Detektorns tillverkningsår kan avläsas i 
rienumret. Den andra och tredje siffran efter den andra 
kstaven visar tillverkningsåret. 
x. MA 210-001000 =  tillverkningsår 2010
dkända batterier:

A II
dkända batterier för produkten GasAlertMax XT II: 

iumjonpolymerbatteri enligt standarderna EN50020, UL913, 
2.2 No. 157

ddningsbart batteri                                    Temperaturkod
iumbatteri     -20°C ≤ Ta ≤ +50°C             T4

tteriladdar: laddningsadapter

rsta laddningen: 6 timmar

rmal laddning: 6 timmar

ranti: 2 år, inklusive sensorer

dkännanden:
dkänd av CSA som uppfyllande av amerikanska och 
nadensiska standarder
N/CSA C22.2 No. 157 och C22.2 152
S/UL - 913 och ANSI/ISA - S12.13 Part 1

Denna utrustning har te
digitala enheter, klass B
FCC-reglerna och ICES
värdena är utformade f
interferens vid installati
rar, använder och kan 
installation eller använd
kan utrustningen störa 
emellertid ingen garant
en viss installation. Om
och tv-mottagning (vilk
av utrustningen) uppma
att vidta någon eller nå

• Vrida eller flytta på
• Öka avståndet me
• Ansluta utrustning

strömkrets än den
• Kontakta återförsä

A Class I, Division 1, Group A, B, C, och D
EX CE 0539 g II 1 G Ga Ex ia IIC T4

KEMA 08 ATEX 0001
Ex Ex ia IIC T4 Ga
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