
PRODUKTTILLBEHÖR

Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II är den smarta, enkla och ekonomiska vägen till fullständig 
säkerhet. GasAlertMax XT II, med inbyggd motordriven provtagningspump, visar 
tillförlitligt upp till fyra gasrisker (H2S, CO, O2 och brännbara gaser).

Anpassa din detektor efter dina särskilda behov.
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Bärutrustning

GA-BXT
Stötsäkert hölje
Det yttre gummihöljet håller detektorn ren och ger ytterligare skydd under svåra förhål-
landen. Höljet sitter säkert på detektorn och har en tålig fästklämma i rostfritt stål.

GA-HXT
Bärhölster
Fäst GasAlertMax XT II och slangar säkert på ditt bälte med det tåliga bärhölstret.

GA-NS-1
Halsrem med säkerhetsspärr
Bär detektorn nära andningszonen utan att dina rörelser hindras. Om remmen 
skulle fastna lossnar säkerhetsspärren från halsremmen.

GA-LY-1
Kort rem
Den korta remmen (15,2 cm) underlättar fastsättningen av gasdetektorn på dina 
kläder eller på din personliga skyddsutrustning (PPE). Den mindre öglan kan fästas 
på knappar eller andra fästen.

GA-ES-1
Bärrem
Den 1,2 m långa bärremmen fästs enkelt i detektorn. 

Satser för slutna utrymmen

Sats Deluxe för slutna utrymmen
I satsen Deluxe (XT-CK-DL) för slutna utrymmen ingår: stötskyddad väska, bärhöl-
ster, IR-anslutningssats, 0,5 LPM regulator, 1 m kalibreringsslang med snabbkon-
takt, 3 m provtagningsslang med snabbkontakt, provtagningssond och stöttålig 
bärväska med fickor på insidan av locket och skuminlägg. Detektor och kalibre-
ringsgas säljs separat.

Bärväska till sats för slutna utrymmen
Bekväm hantering med den hållbara, kompakta bärväskan (XT-CK, ej i bild) för gas-
detektorn och allt annat som du behöver för säker provtagning i slutna utrymmen.
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*Utanför USA ska ”-NA” ersättas med: ”-EU” för Europa, ”-UK” för Storbritannien och ”-AU” för Australien/Kina.

Bärutrusning (fortsättning)

GA-CH-2
Bröstsele
Bär detektorn säkert vid bröstet och nära andningszonen. Dina rörelser störs inte 
med bröstselen. Selen fästs runt användarens axlar och bröstkorg.

GA-ARM-1
Armbindel
Fäst detektorn bekvämt på armen med armbindeln för att försäkra dig om att den 
bärs nära andningszonen utan att dina rörelser hindras. Detektorns fästklämma 
fästs enkelt på armbindeln.

Tillbehör för strömförsörjning

XT-C01-MC5
Multiladdare
Ladda 5 detektorer samtidigt med multiladdaren. Skjut bara in detektorerna i laddaren 
och vänta tills batteriikonen på LCD-skärmen indikerar att batteriet är fulladdat.

GA-PA-1-MC5-NA*
Multiadapter
Ladda 5 detektorer samtidigt med multiadaptern. Anslut bara varje adapter till 
detektorns laddnings-/IR-kontakt och vänta tills batteriikonen på LCD-skärmen 
indikerar att batteriet är fulladdat.

GA-VPA-1
Biladapter
Ladda detektorn enkelt med biladaptern var du än befinner dig. Passar alla använd-
ningsområden med 12 V. Anslut adaptern till detektorns laddnings-/IR-kontakt och 
laddningsporten. Vänta tills ikonen för batteri på LCD-skärmen indikerar att batteriet 
är fulladdat.

GA-PA-3
Strömadapter för 12-24 likström med anslutningskabel
Anslut direkt till 12 eller 24 V med hjälp av 12-24 V likströmadaptern med 
DirectWIRE-teknik. Anslut adaptern till detektorns laddnings-/IR-kontakt.

GA-PA-1-NA*
Reservadapter
Se till att din detektor är laddad och klar för användning med IR-adaptern. Anslut 
adaptern till detektorns laddnings-/IR-kontakt. Vänta tills ikonen för batteri på LCD-
skärmen indikerar att batteriet är fulladdat. Medföljer till detektorn.
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Diverse tillbehör

GA-USB1-IR
IR-anslutningssats
IR-anslutningssatsen ansluts enkelt till porten för IR-kommunikation och laddning. 
Den kopplar ihop detektorn och datorn för datahämtning och ger åtkomst till instru-
mentets inställningsalternativ.

Fleet Manager II
Med Fleet Manager II kan användarna hämta information direkt från detektorn 
GasAlertMax XT eller MicroDock II-systemet. Datalagring och analys hanteras på 
enklaste sätt. Med Fleet Manager II kan användare också ställa in egna detektoral-
ternativ. Medföljer till IR-anslutningssatsen.

Tillbehör för provtagning/testning

MicroDock II
MicroDock II är det mest kostnadseffektiva sättet att hantera GasAlertMax XT II. För en-
klare kalibrering, funktionstestning, laddning och registrering. MicroDock II är helt portabel 
och ingen dator krävs. Upp till 6 GasAlertMax XT II-dockningsmoduler kan hanteras.

GA-PROB1-1
Provtagningssond
Provtagningssonden (0,3 m) är idealisk för mycket noggranna provtagningar eller 
provtagningar vid svåråtkomliga ställen. Partikelfiltren och den hydrofobiska bar-
riären förhindrar att fukt och skräp kommer in i detektorn.

GA-PROB-FIL-K1
Filter och reservpackningar för GA-PROB1-1
Hydrofobiska filter (1.0 µm), partikelfilter och packningar finns som reserv och ska använ-
das med provtagningssonden för att förhindra att fukt och partiklar kommer in i detektorn.

M0931K
Extra anslutning med snabbkontakt för provtagningsslang
Det är enkelt att fästa slangarna på pumpens intag med hjälp av anslutningen med 
snabbkontakt. Extra anslutning med snabbkontakt finns i 2-pack.

GA-CPROB1/GA-CPROB2
Hopfällbar provtagningssond med handtag
Provtagningssonden med handtag är idealisk för mycket noggranna provtagningar 
eller provtagning vid svåråtkomliga ställen. Finns i längderna 1 m och 1,8 m.

D4-PROB1/D4-PROB3/D4-PROB6
Söksond med handtag och snabbkontakt
Fjärrprovtagning med hjälp av söksond med handtag och snabbkontakt. Det 
är enkelt att fästa slangarna på pumpens intag med hjälp av anslutningen med 
snabbkontakt. Finns i längderna 0,3 m/0,9 m/1,8 m.
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Kontakta BW Technologies by Honeywell 
för en komplett lista över testgaser och 

kalibreringsutrustning. 

Tillbehör för provtagning/testning (fortsättning)

GA-FLOAT
Provtagning med flottör
Provtagningsflottören är en enkel lösning när man vill ta prover direkt från vätskeytan. 
Slangen ansluts till en axel mellan två flöten. Intaget lyfts upp ovanför vätskeytan.

GA-MFILTER
Partikelfilter i sintrad metall
Det metallsintrade partikelfiltret motverkar att smuts och skräp kommer in i pumpen 
och täpper till den. 

M5-AF-K2/M5-AF-K2-100
Extrafilter för pumpen till GasAlertMax XT II
För extremt dammiga miljöer. Extrafiltret ger extra skydd för pumpen. Finns i satser 
om 5 eller 100.

XT-RF-H5/XT-RF-H50/XT-RF-H100
Hydrofobiskt reservfilter för pumpen till GasAlertMax XT II
Det hydrofobiska reservfiltret kan enkelt sättas in i GasAlertMax XT II för att mot-
verka att fukt kommer in i detektorn. Finns i satser om 5, 50 eller 100. 

GA-PFMAX/GA-PFMAX-50/GA-PFMAX-100
 Extra partikelfilter för pumpen till GasAlertMax XT II
Partikelfilter för pump, i satser om 5, 50 och 100, kan enkelt bytas ut när filtren blir 
smutsiga eller tilltäppta.

Kalibrerings- och testutrustning
Det finns cylindrar och olika satser med kapacitet för 7L, 34L, 58L, 103L och 900L 
testgas. Noggrannheten i en kalibrering beror på testgasen, och därför utformas 
alla testgaser från BW Technologies by Honeywell enligt standarder från National 
Institute of Standards and Technology (NIST). 


