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Begransad garanti och ansvarsfriskrivning

BW Technologies LP (BW) garanterar under en tid av tva ar fran och med leveransen till kdparen att denna produkt vid normal anvandning och
service ar fri fran material- och tillverkningsfel. Denna garanti galler endast vid forséljning av nya och obegagnade produkter till den ursprungliga
koparen. BW:s skyldigheter under garantin ar begransade till att, enligt BW:s val, aterbetala inkdpspriset, reparera eller byta ur en defekt produkt
som har returnerats till ett av BW auktoriserat servicecenter under garantiperioden. BW:s skyldigheter kan under inga omstandigheter dverskrida
det pris som kdparen har betalat for produkten.
Denna garanti omfattar inte:
a) sakringar, engangsbatterier eller rutinbyte av delar p.g.a. normalt slitage och nétning av produkten
b) en produkt som enligt BW:s asikt har anvants felaktigt, manipulerats, forsummats eller skadats genom olycksfall eller onormala
driftférhallanden, onormal hantering eller onormalt bruk
c) skador eller defekter som har uppstatt genom reparation av produkten hos nagon annan an en auktoriserad aterforsaljare eller montering av
icke godkénda delar i produkten
Denna garanti géller under féljande forutsattningar:
a) foérvaring, montering, kalibrering, anvandning, underhall och atlydande av instruktionerna i handboken till produkten, samt andra tillborliga
rekommendationer fran BW
b) koparen ska omedelbart meddela BW om eventuella defekter och, i férekommande fall, omedelbart Iamna in produkten for atgardande -
inga artiklar far returneras till BW forran koparen har fatt leveransinstruktioner fran BW
c) BW har ratt att krdva uppvisande av kdparens inkdpsbevis (originalfaktura, kopebrev eller féljesedel) for att faststélla att produktens garanti
inte har utgatt
KOPAREN INSTAMMER | ATT DENNA GARANTI AR KOPARENS ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPENSATION OCH ERSATTER ALLA ANDRA GARANTIER, SAVAL
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR
VISSA ANDAMAL. BW KAN INTE HALLAS SKYLDIGT FOR NAGRA SARSKILDA, INDIREKTA ELLER OFORUTSEDDA SKADOR, ELLER FOLJDSKADOR, OCH FORLUSTER,
ELLER DATAFORLUSTER, SOM UPPSTAR GENOM BROTT MOT GARANTIBESTAMMELSERNA ELLER AVTALSBROTT, JURIDISKA FORSEELSER, LAGBROTT ELLER
UNDER NAGON ANNAN RATTSLIG ORDNING.
Vissa lander och stater tillater inte begransningar for hur lange en garanti ska anses galla och/eller undantag till eller friskrivning mot
ansvarsskyldighet for eventuella skador, sa ovanstaende begrénsningar och undantag kanske inte géller dig. Om nagot villkor i denna garanti
forklaras ogiltigt eller icke verkstéllbart av en domstol i kompetent jurisdiktion, sa paverkar den forklaringen inte giltigheten eller verkstéllbarheten
av 6vriga villkor.

Kontakta BW Technologies by Honeywell
USA: 1-888-749-8878 Kanada: 1-800-663-4164
Europa: +44(0) 1295 700300 Ovriga lander: +1-403-248-9226

Skicka e-post till: info@gasmonitors.com
Bes6k BW Technologies by Honeywell webbplats pa: www.gasmonitors.com
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Introduktion

Anvandarhandboken innehaller grundlaggande information om
anvandningen av gasdetektorn GasAlertMax XT Il. Komplet-
terande bruksanvisningar finns i den tekniska referensguiden till
GasAlertMax XT Il pa CD-ROM-skivan. GasAlertMax XT Il
(nedan kallad "detektorn") har utformats sarskilt for att ge varn-
ingar nar farlig gas 6verskrider anvéndarens instéllda larmgrén-
ser.

Detektorn &r en personsékerhetsanordning. Det ar ditt eget
ansvar att vidta lampliga atgarder efter larm.

Anm.

Detektorn levereras med engelska som
standardsprak pa displayen. Andra sprak som
medféljer &r portugisiska, spanska, tyska och
franska. Dessa sprak visas pa detektorns display och
i motsvarande anvéndarhandbok.

GasAlertMax XT Il

Nolistéllning av sensorerna
Nollstéllning av sensorerna beskrivs i steg 1-3 i Kalibrering pa
sidan 8.

Sékerhetsinformation - lds detta forst

Anvand endast detektorn pa det satt som specificeras i anvan-
darhandboken och i den tekniska referensguiden. Annars kan
det skydd som detektorn ger paverkas negativt. Las foljande
forsiktighetsanvisningar fore all anvandning av detektorn.

A\ Forsiktighetsanvisningar

» Varning: Om komponenterna byts ut kan detta forsamra
egensakerheten.

* Forsiktighetsanvisning: Av sakerhetsskal far denna
utrustning endast justeras och servas av kvalificerad
personal. Las hela den tekniska referensguiden noggrant
fore all drift och allt underhallsarbete.

* Ladda detektorn innan den anvénds for forsta gangen. BW
rekommenderar att detektorn laddas efter varje arbetsdag.
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Anvéndarhandbok till

Kalibrera detektorn innan den ska anvéndas for forsta
gangen och darefter med jamna mellanrum beroende pa
anvandning och sensorns exponering for gifter och
foéroreningar. Sensorerna maste kalibreras regelbundet,
minst var sjatte manad (180 dagar).

Utfor kalibrering i ett sékert omrade utan farliga gaser, i en
omgivning med 20,9 % syre.

Sensorn for brannbara gaser &r fabrikskalibrerad med 50%
LEL for metan. Vid 6vervakning av en annan brannbar gas
i LEL-procentintervallet ska sensorn kalibreras for den
gasen.

| det hér instrumentet har endast funktionen for detektering
av bréannbara gaser utvérderats av det internationella
organet CSA International.

Skydda sensorn for brannbara &mnen mot exponering for
blysubstanser, silikoner och klorerade kolviten. Aven om
vissa organiska angor (till exempel blyhaltig bensin och
halogenkolviten) tillfélligt kan forhindra att sensorn
fungerar sa aterstélls sensorn i de flesta fall efter
kalibrering.

For sensorn for brannbara @mnen rekommenderas en
kontroll med en kédnd koncentration av kalibreringsgas
efter varje exponering for fororeningar eller gifter
(svavelblandningar, silikonangor, halogenblandningar osv.).

BW rekommenderar funktionstest av sensorerna fore varje
dags anvandning, for att bekréfta att de reagerar pa gas,
genom att exponera detektorn for en gaskoncentration

som overskrider larmgranserna. Gor manuella kontroller

av ljud- och ljuslarmen. Gor en kalibrering om avlasningarna
inte befinner sig inom de specificerade granserna.

Forsiktighetsanvisning: Avlasningar hogt 6ver skalan kan
indikera en explosiv koncentration.

Produkten far endast anvéndas i atmosfarer med
explosionsrisk dar syrehalten inte 6verskrider 20,9 % (v/v).
Om en snabb uppskalning féljs av en nedskalning eller

ett felmeddelande pa displayen kan detta indikera en
gaskoncentration utanfor den 6vre skalgransen, vilket

kan vara farligt.

Lang exponering av GasAlertMax XT Il for vissa
koncentrationer av brannbara gaser och luft kan 6verbelasta
detektorelementet och paverka funktionaliteten negativt.
Om ett larm intréffar pa grund av en hég koncentration av
brénnbara gaser bor en omkalibrering utfoéras eller sensorn
bytas ut om detta behovs.

BW-pumpen (XT-RPUMP-K1) &r endast certifierad for
anvandning med GasAlertMax XT II.

Varning: Litiumbatterier (MX-BAT01) kan vid felaktig
anvéndning ge risk for eldsvada eller férbranning av
kemiska @mnen. De far inte monteras isér, hettas upp

over 100°C eller forbréannas.

Varning: Anvand inte nagra andra litiumbatterier i
GasAlertMax XT ll-detektorn. Vid anvéndning av andra
batterier kan eldsvada och/eller explosion uppsta. Kontakta
BW Technologies by Honeywell for bestéllning och byte av
litiumbatteri MX-BATO1.

Varning: Om ett litiumbatteri utsatts for 130°C varme i
10 minuter kan eldsvada och/eller explosion uppsta.
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Sékerhetsinformation - lds detta forst

Lamna in forbrukade litiumbatterier omedelbart. Montera
inte isdr dem eller utsatt dem for varme. De far inte sldangas
med de vanliga soporna. Férbrukade batterier maste lamnas
in for kvalificerad atervinning eller riskhantering.
Forvara litiumbatterier utom rackhall for barn.
Varning: BW rekommenderar kalibreringsgas av
premiumkvalitet och cylindrar som har certifierats enligt
de nationella standarderna. Kalibreringsgaserna maste
overensstamma med gasavlasningen fran detektorn.
Kalibrering och funktionstester kan utféras med en regulator
for 0,5 l/min. eller en demandregulator. Om en
demandregulator anvdnds maste den uppfylla foljande
specifikationer for maximalt intagstryck:

- Engangscylindrar: 0-3000 psig/70 bar

- Pafyliningsbara cylindrar: 0-3000 psig/70 bar
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Delar i GasAlertMax XT Il

Objekt Beskrivning
1 Lampor fér ljuslarm (lysdioder)
2 Snabbkontakt for pump
3 Pumpfilter och fukffilter
4 Knapp
5 Fastklamma
6 Kontakt och IR-grénssnitt for laddning
7 Skruv for lasning av diffusionsskydd
8 Diffusionsskydd
9 Ljudlarm
10 LCD-skarm (flytande kristaller)




GasAlertMax XT Il
Element pa skdrmen

Element pa skdrmen

®
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Objekt

Beskrivning

Larmvillkor

Automatisk nollstalining av sensorer

Numeriska varden

Indikator for batterilivslangd

Pumpindikator

Kontrollindikator

Typidentifiering av gas

| N| o a|l M| WO N

Gascylinder

Sensor med automatisk
méatomfangsjustering
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Knapp

Knapp

Beskrivning

Detektorn aktiveras med knappen Q).
Inaktivera detektorn genom att halla in O tills nedrékningen av OFF (av) ar klar.

Visa datum/tid, TWA (tidsvagtmedelvarde), STEL (korttidsinstalld exponeringsgrans), och MAX
(hogsta avlasningar) genom att trycka tva ganger pa ). Avlasningarna av TWA, STEL och MAX
toms genom att trycka in ) nar CLEAR ALL (nollstall) visas pa skarmen.

Starta kalibreringen genom att trycka in () medan detektorn réknar ned till OFF (av). Fortsatt halla
in () medan LCD-sk&rmen inaktiveras och ateraktiveras for att pabérja nedrakningen till CAL
(kalibrera). Slapp () nar nedrékningen till CAL (kalibrera) &r klar.

Bakgrundsbelysningen aktiveras med knappen ().
Utlésta larm och pumplarm bekraftas genom att trycka pa O.

Tryck pa O for att bekrafta laglarm och inaktivera ljudsignalen (om Low Alarm Acknowledge
(laglarmsbekréftelse) har aktiverats i Fleet Manager I1).

Tryck pa () for att bekrafta larmen DUE TODAY (datum idag) (kalibrering, funktionstest,
blockeringstest) och inaktivera ljudsignalen.
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Koppla gascylindern till detektorn

Koppla gascylindern till detektorn

Riktlinjer for gascylinder

« Anvind endast kalibreringsgas av premiumkvalitet sa att kalibreringen
garanterat blir rdtt. Anvind gaser som dr godkinda av National Institute
of Standards and Technology (NIST).

+ Om det kréivs en certifierad kalibrering ska BW Technologies by
Honeywell kontaktas.

« Anvind inte gascylindrar som har passerat utgangsdatum.

Anslutning av gascylindern

1. Kontrollera att kalit_)renm[;sgasen som anvénds
passar detektorns installning av koncentration fér
matomfang.

]

. Anslut kalibreringsslangen till gascylinderns
regulator fér 0,5 l/min. eller demandregulator.

3. Pabérja kalibreringsprocedurerna.

4. Nar (MG visas faster du slangens snabbkon
takt till pumpens snabbkontakt.

5.

Nar kalibreringen ar klar stan: ‘ger du av gasen
och lossar slangen fran detel
demandregulatorn.

orn och

6. Kontrollera att gascylindern férvaras i enlighet med
tillverkarens specifikationer.
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Kalibrering
A\ Forsiktighetsanvisning

Utfor kalibrering i ett sékert omrade utan farliga gaser, i en
omgivning med 20,9 % syre. Justera inte detektorn under
laddning, eller omedelbart efter.

Anm.

Den maximala slangldngden vid kalibrering &r 1 m.

-

. Tryck in O) medan detektorn réknar
ned till OFF (av). Fortsatt trycka in
(O nar skarmen inaktiveras. OFF
IN 3
£ -

N

. Detektorn aktiveras igen och réknar
ned till CAL (kalibrering). Fortsatt
trycka in O tills nedrakningen &r klar, AL
sa startar kalibreringen.

=

IN 43

v & -

3. (DA blinkar medan alla

sensorerna nollstalls i detektorn och —
syresensorn kalibreras. Om en sensor a a
inte kan nollstéllas tas den inte med i -'“’ﬁ ‘"E,
matomfangsinstaliningen. Nar E o, =

-

nollstaliningen ar klar visas APPLY
GAS (tillfor gas) pa skarmen.

4. Se Koppla gascylindern till detektorn pa sidan 7. Fast
regulatorn fér 0,5 I/min. eller demandregulatorn och tillsatt

gas.
Anm.

Diffusionsskyddet maste vara anslutet till detektorn vid
kalibrering.

% blinkar pa LCD-skarmen. Nar en
tillracklig halt gas har detekterats

(30 sekunder) ger detektorn en ljudsignal. D D
blinkar medan i o
matomfangsjusteringen slutfors i C g Q
detektorn. L/ -

5. CAL DUE (kalibreringsdatum) visas
pa LCD-skarmen. Sedan visas en
skarm med antalet aterstdende dagar | "FJl.  TILIE
tills nasta kalibrering ska utforas for
varje sensor. Sist visas CAL DUE
180 d (kalibreringsdatum om 180
dagar) pa LCD-skarmen. Eftersom
vissa sensorer kraver kalibrering
oftare visas det tidigaste
kalibreringsdatumet pa LCD-skarmen.

Anm.
Kalibreringen kan nér som helst avbrytas. Tryck pa O fér
att avbryta kalibreringen. Skdrmen CAL ABORTED
(kalibreringen avbréts) éppnas.
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Larm
Larm
| féljande tabell finns det mer information om larmen och motsvarande displaymeddelanden.
Larm Skarm Larm Skarm

Laglarm TWA-larm (tidsvagtmedelvarde)
« Langsam siren cowXELITY + Snabb siren LT v
« Langsamma, alternerande blinkningar [ [ « Snabba, alternerande blinkningar 1 H

Y ) . Hid pos o AR . . __ Ml o coma
. -. ‘och Iysd|odra.den blinkar 175 0 . _. ‘och Iysd|odra.den blinkar 209 0
« Vibrationslarmet aktiveras v g + Vibrationslarmet aktiveras v g
Hoéglarm STEL-larm (korttidsexponeringsgrans)
* Snabb siren R ALARM * Snabb siren AALARH A
« Snabba, alternerande blinkningar i o « Snabba, alternerande blinkningar [ 9

. . __ Ml o copma . . __ Ml pom copma

. och lysdiodraden blinkar 209 O . och lysdiodraden blinkar 209 O
 Vibrationslarmet aktiveras v g « Vibrationslarmet aktiveras v g
Multigaslarm Overskridningslarm (OL)
« Alternerande lag- och hdéglarmssiren EOALARM Sy » Snabb siren och blinkningar AALARM by

och blinkningar M:’J gg . och lysdiodraden blinkar MQ . ;_J
. och malgaslamporna blinkar 175 [J | - Vibrationslarmet aktiveras o090
+ Vibrationslarmet aktiveras v e B Oy &

Anm. Om laglarmsbekréftelse har aktiverats i Fleet Manager Il kan laglarmet bekréftas och ljudsignalen inaktiveras genom
att trycka pa (). Om larmet 6kar till héglarm, tidsvégtmedelvérde, korttidsexponeringsgréns eller multigaslarm aktiveras

ljudsignalen igen.
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Anvéndarhandbok till
Larm Skarm Larm Skarm
Sensorlarm Larm for automatisk inaktivering
« ERR (fel) visas « Sekvens med 10 snabba signaler och
alternerande blinkningar med 1 sekunds
it ‘F? an intervall (sju omgangar) TURNING
e k= . blinkar och vibrationslarmet -
J
:—ﬂg" o .Q aktiveras O
+ TURNING OFF (stangs av) visas innan
detektorn stangs av
Larm vid lag batteriniva Pumplarm
(med kontrolljudet inaktiverat) + Ger tva ljudsignaler och blinkar tva
« Sekvens med 10 snabba signaler och ganger
alternerande blinkningar med 7 [N + % och blinkar
. A . I LI -
sekunders intervall (pagér i 10 minuter) AT TERY « 3visas [CR AL ARM
+ T och EEEI blinkar ' l—.  Vibrationslarmet aktiveras [ [
+ LOW BATTERY (lagt batteri) visas och et =
vibrationslarmet utiéses :— .:—-,.1'* it

Efter 10 minuter, en sekvens med 10 snabba signaler och
alternerande blinkningar med 1 sekunds intervall (sju
omgangar)

TURNING OFF (stangs av) visas innan detektorn stangs av

Anm. Om Latching Alarms (kontinuerliga larm) aktiveras under larm kvarstar lag- och héglarmen (ljud, ljud och vibrator)
tills larmet bekréftas och gaskoncentrationen inte &r 6ver larmgrénsen. Ljudlarmen kan inaktiveras tillfélligt under 30
sekunder genom att trycka pa (). Den hégsta péatraffade koncentrationen fortsétter emellertid att visas pa LCD-sk&rmen
sé lange larmvillkoret finns kvar. Aktivera/inaktivera Latching Alarms (kontinuerliga larm) i Fleet Manager Il. Det kan
finnas lokala bestdmmelser med krav péa att Latching Alarms (kontinuerliga larm) ska vara aktiverade.

10
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Alternativmeny

Alternativmeny
Du behdver detektorn, IR Link-adaptern och programvaran
Fleet Manager Il for att kunna stélla in alternativ. Se &ven den

tekniska referensguiden till Fleet Manager Il. Information om
alternativ for anvandare och sensor finns i féljande beskrivnin-

gar:

Detector Configuration (Enhetskonfiguration)

Startup Message Top Line (startmeddelande 6verst):
Mata in en textrad som visas pa LCD-skarmen vid start
(hogst 25 tecken).

Startup Message Bottom Line: (startmeddelande ned-
erst): Mata in en textrad som visas pa LCD-skérmen vid
start (hdgst 25 tecken).

Lockout on Self-Test Error (sensor alarm lock) (las vid
fel under sjalvtest (sensorlarmlas)): Om en sensor inte
fungerar vid start och alternativet Lockout on Self-Test (las
under sjalvtest ) har aktiverats visas Safety Lock On (sak-
erhetslas pa) pa LCD-skarmen och detektorn stéangs av.

Safe Mode (sé&kerhetslége): Vid aktivering visas SAFE
(sékerhetslage) pa LCD-skarmen tills ett larm intraffar.

Confidence Beep (kontrolljud): Vid aktivering ger kon-
trolljudet en bekréaftelse pa att detektorn fungerar felfritt.
For att bestdmma hur ofta detektorn ska ge ljudsignaler
(var 1-120 sekund) matar du in vardet i faltet Confidence
Interval (kontrollintervall). Kontrolljudet inaktiveras
automatiskt vid larm for lag batteriniva.

Latching Alarms (kontinuerliga larm): Aktivera for att
garantera att ett larm fortsatter vara aktivt tills gaskoncen-
trationerna inte langre ar éver larmgransen. Ljudlarmen
kan inaktiveras tillfalligt under 30 sekunder genom att
trycka pa (). Den hogsta patraffade koncentrationen
fortsatter emellertid att visas pa LCD-skarmen sa lange
larmvillkoret finns kvar.

Force Calibration (forcera kalibrering): Vid aktivering
maste detektorn kalibreras vid start om en sensor inte
har kalibrerats pa lange.

Cal IR Lock (IR-enhet maste anvandas vid kalibrering)
(IR-kalibreringslas): Vid aktivering nollstalls detektorn
automatiskt, men sensorerna maste matomfangsjusteras
med hjalp av IR Link- eller MicroDock lI-stationen med
Fleet Manager 1.

Force Bump (forcera funktionstest): Vid aktivering maste
ett funktionstest goras dagligen for att garantera att
sensorn/sensorerna reagerar felfritt pa testgas.

Location Logging (val av plats): Vid aktivering kan flera
siffror (1-999) anges i detektorn for att namnge gasbrun-
nar, anladggningar och andra omraden som identifierar
platsen dér detektorn anvénds.

Force Block Test (forcera blockeringstest av pump):

Vid aktivering maste ett blockeringstest av pumpen géras
under sjalvtestet vid start.

Datalog Interval (seconds) (dataloggintervall
(sekunder)): Bestdmmer hur ofta ett prov ska registreras
i detektorn (var 1-120 sekund).

11
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Anvéndarhandbok till

Confidence Interval (seconds) (kontrollintervall
(sekunder)): Anger hur ofta detektorn avger en ljudsignal
(1-120 sekunder) nér alternativet Confidence Beep (kon-
trolljud) har aktiverats.

Language (val av sprak): LCD-skarmen visas pa

English (engelska), Frangais (franska), Deutsch (tyska),
Espaiiol (spanska), eller Portugués (portugisiska). Valj
sprak pa menyn i Fleet Manager 1.

Sensor Configuration (Sensorkonfigurering)
(H,S, CO, LEL, och O,)

12

Sensor Disabled (sensor inaktiverad): Aktiverar/inak-
tiverar den valda sensorn.

Calibration Gas (ppm) (kalibreringsgas i ppm): Bestam
gaskoncentrationen i matomfanget for varje sensor.
Gaskoncentrationen i matomfanget maste matcha matom-
fangsvardet i gascylindern.

Calibration Gas (%LEL) (kalibreringsgas i %LEL):
Bestam gaskoncentrationen i matomfanget for varje
sensor. Gaskoncentrationen maste matcha matomfangs-
vardet i gascylindern (endast LEL).

Calibration Interval (days) (kalibreringsintervall i dagar):
Bestam antal dagar (0-365) till nasta kalibrering.

Bump Interval (days) (funktionskontrollintervall i dagar):
Bestam antal dagar (0-365) till nasta funktionstest.

Low Alarm (ppm) (laglarm i ppm): Bestam gransvarde for
laglarm for varje sensor.

High Alarm (ppm): (hdglarm i ppm): Bestdm gransvarde
for hdglarm for varje sensor.

TWA Alarm (ppm) (NGV i ppm): Bestédm grénsvarde

for NGV-larm (NGV=tidsvagt medelvarde) (endast for
giftgassensorer).

STEL Alarm (ppm) (KTV-larm i ppm): Bestdm gransvarde
for KTV-larm (KTV=korttidsinstélld exponeringsgréans)
(endast for giftsensorer).

STEL Interval (minutes): (KTV-intervall i minuter):
Bestam korttidsinstalld exponeringsgrans (KTV) fran

5-15 minuter. Géller endast for giftgassensorer.

TWA Period (hours) (glidande medelvarde for KTV i
timmar): Glidande medelvérde fér KTV anvands for att
bestamma ett tidsvagt glidande medelvarde for ackumul-
erade gaskoncentrationer under en period pa 4-16 timmar
for att forsakra att personalen ldmnar omradet nar det
faststallda maximala medelvardet har ackumulerats.
Correction Factor (%) (korrektionsfaktor i % LEL):

Ange kompensationsfaktorer for andra kolvaten &n
metan. Faktorn kan endast tillampas om LEL-sensorn

har kalibrerats for metan (endast LEL).

50% LEL = (%CH4): Ange ett procentvarde for att visa
LEL-avlasningen i volymprocent fér metan (endast LEL).
Auto-Zero on Startup (autonollstalining vid start): Akti-
veralinaktivera detektorn fér automatisk nollstélining av
sensorer vid start (tillampligt fér H,S, CO, LEL och O,
(20,9 vol-%).

LEL by Volume CH4: Efter aktivering férutsatts en kalibre-
ring fér metan (CH,) av detektorn. Aktiveras for att 1asa av
och visa varden i % CH,. Aktiveras for att l&sa av och visa
véarden i % LEL.
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Underhall
* 10% (of reading) Over-span (10 % (av avlasning) éver Underhall
méatomfang): Efter aktivering anvands en automatisk . - . ) - -
méatomfangsjustering i detektorn pa 5% LEL &ver den Hall det?ktom i driftdugligt skick med féljande underhall nar
bestamda gaskoncentrationen i matomfanget for att saker- det behdvs.

stalla att matomfanget 6verstiger CSA-standarderna.
20.8% Base Reading (20,8% basavlasning for O,):
Efter aktivering konfigureras detektorn fér avlasning
av 20,8% O, som omgivningsluft. Efter inaktivering
konfigureras detektorn for avldsning av 20,9% O, som
omgivningsluft.

Low Alarm Acknowledge (laglarmsbekraftelse):
Efter aktivering kan ljudlarmet inaktiveras tillfalligt
under larmtillstand genom att trycka in O). Vibratorlarmet,
larmlamporna och LCD-sk&rmen fortsétter som vanligt
(endast giftgaser och LEL).

Kalibrera, funktionstesta och inspektera detektorn
regelbundet.

Hall en driftlogg 6ver allt underhall, funktionstest,
kalibreringar och larmhandelser.

Rengor utsidan med en mjuk, latt fuktad trasa. Anvand
inte I6sningsmedel, tval eller putsmedel.

Doppa inte ned detektorn i vatska.
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Ladda detektorn

A\ Varning

Ladda endast i sékra omraden fria fran farliga gaser
med en temperatur mellan 0°C och 45°C.

Ladda batteriet efter varje arbetsdag. Se procedur och bild
nedan foér laddning av batteriet:

1.
2.
3.

14

Inaktivera detektorn.
Sétt i laddningsadaptern. Se bild nedan.

Anslut laddningsadaptern till detektorns IR-motta-
gare. Se bild nedan.

Lat batteriet ladda i 6 timmar.

Ett nytt batteri nar full batterikapacitet efter tre laddn-
ingar (med hela urladdningar).

Byta sensor eller sensorfilter
A\ Varning

For att undvika personskada ska endast sensorer som
ar utformade sarskilt for detektorn anvéandas.
Anm.

Detektorer som &r konfigurerade fér 1, 2 eller 3 gaser
kan innehalla en provsensor i en av de fyra
sensorpositionerna.

Se foljande figur, tabell och procedurer (#1-9) for byte av
sensor eller sensorfilter.
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Underhall
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Anvéndarhandbok till
Objekt Beskrivning

1 Fronthdlje

2 LEL-sensor

3 PCB (kretskort av plast)

4 PCB-skruvar (2)

5 Pump

6 Bakre hdlje

7 Maskinskruvar (6)

8 Pumpens inlopp

9 Pumpfilter (partikelfilter) Avlagsna de tva PCB-skruvarna.

10 Fuktfilter Lyft PCB uppat och luta det till vénster. Lagg ned
PCB (med sensorerna uppat) pa det bakre holjet.

1 CO-sensor . o
Skjut LEL-, CO- och H,S-sensorerna utat for att ta

12 H,S-sensor bort dem.

13 O,-sensor Ta bort syresensorn genom att forsiktigt fora in en
skruvmejsel pa baksidan av sensorn och skjuta ut

14 Sensorfilter den.

1. Avlagsna de sex skruvarna fran det bakre holjet. Sétt i nya sensorer.
2. Eftersom pumpslangen &r ansluten till pumpen i det Montera ihop detektorn och satt tillbaka de tva

16

bakre och framre héljet avidgsnar du det bakre holjet
forsiktigt genom att lyfta det uppat och luta det till van-
ster. Bade det bakre och framre héljet ligger sida vid
sida.

PCB-skruvarna.
Sétt tillbaka de sex skruvarna.
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Specifikationer

9.  Aktivera detektorn och kalibrera de nya sensorerna.
Se Kalibrering.

Specifikationer

Instrumentmatt: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm
Vikt: 328 g

Driftstemperatur: -20°C till +50°C
Forvaringstemperatur: -40°C till +60°C

Luftfuktighet i drift: 10% till 100% relativ luftfuktighet
(ickekondenserande)

Intringande damm och fukt: IP66/67

Larmgrénser: Kan variera efter region och anvandarinstélinin-
gar

Detekteringsskala:

H,S: 0 - 200 ppm (6kas med 1 ppm steg)

CO: 0- 1000 ppm (6kas med 1 ppm steg)

0,: 0 - 30,0% volymprocent (6kas med 0,1 volymprocents steg)
Brannbara gaser (LEL): 0-100 % (6kas stegvis med 1 % LEL)
eller 0- 5,0 % v/v metan

Sensortyp:

H,S, CO, O,: Elektrokemisk cell med insticksanslutning (singel)
Brénnbara amnen: Katalytisk sensor med insticksanslutning

0,-métprincip: Sensor med kapillarstyrd koncentration

Larmvillkor: TWA-larm (NGV), STEL-larm (KTV), laglarm,
hoglarm, multigaslarm, dverskridningslarm (OL), larm vid lag

batteriniva, kontrolljud, automatiskt inaktiveringslarm och
pumplarm

Ljudlarm: 95 dB+ vid 30 cm variabelt pulslarm nar batteriet
ar fulladdat

Ljuslarm: Roda lysdioder (LED)
Skarm: LCD (flytande kristaller) med alfanumeriska tecken

Bakgrundsbelysning: Aktiveras vid start och nar knappen
trycks ned. Inaktiveras efter 10 sekunder. Aktiveras ocksa
vid larm och lyser tills larmet upphor

Sjalvtest: Gors vid aktivering och darefter I6pande

Kalibrering: Automatisk nollstallning och méatomfangsinstalin-
ing

Anviandarval i falt: Startmeddelande, kontrolljud, kontinuerliga
larm, sékerhetslage, las vid fel under sjalvtest, forcera kalibre-
ring, IR-kalibreringslas, forcera funktionstest, loggning av plats,
forcera blockeringstest, instéllning av dataloggintervall, installn-
ing av kontrollintervall, sprakval

Sensorval: Aktivering/inaktivering av sensor, instélining av kali-
breringsvarden fér matomfang, instélining av kalibreringsinter-
vall, instalining av funktionstestintervall, installning av
larmgranser, installning av KTV-intervall, instéllning av NGV-
period, aktivering/inaktivering av autonollstéllning vid start, 10
% (av avlasning) 6ver matomfang, aterstallning av laglarm,
syrematning och matning av brénnbara gaser.

Batteridrifttid:
En laddningsbart litiumbatteri: 12 timmar (normalt)
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Anvéndarhandbok till

Tillverkningsar: Detektorns tillverkningsar kan avlasas i
serienumret. Den andra och tredje siffran efter den andra
bokstaven visar tillverkningsaret.

T.ex. MA 210-001000 = tillverkningsar 2010

Godkénda batterier:

USAII

Godkénda batterier for produkten GasAlertMax XT II:
Litiumjonpolymerbatteri enligt standarderna EN50020, UL913,
C22.2 No. 157

Laddningsbart batteri
Litiumbatteri -20°C < Ta < +50°C T4

Batteriladdar: laddningsadapter

Temperaturkod

Forsta laddningen: 6 timmar
Normal laddning: 6 timmar
Garanti: 2 ar, inklusive sensorer

Godkdnnanden:
Godkéand av CSA som uppfyllande av amerikanska och
kanadensiska standarder
CAN/CSA C22.2 No. 157 och C22.2 152
ANS/UL - 913 och ANSI/ISA - S12.13 Part 1
CSA Class |, Division 1, Group A, B, C, och D
ATEX CE 0539 & Il 1 G Ga Exia lIC T4
KEMA 08 ATEX 0001
IECEx ExiallC T4 Ga

18

Denna utrustning har testats och underskrider gransvardena for
digitala enheter, klass B, i 6verensstammelse med punkt 15 i
FCC-reglerna och ICES-003 i enlighet med EMI-kraven. Gréns-
vardena &r utformade for att ge ett rimlig skydd mot skadlig
interferens vid installation i hemmet. Denna utrustning genere-
rar, anvander och kan strala ut radiofrekvensvagor. Vid felaktig
installation eller anvandning som strider mot bruksanvisningen
kan utrustningen stéra annan radiokommunikation. Det finns
emellertid ingen garanti for att storningar inte kan forekomma i
en viss installation. Om enheten orsakar stérningar vid radio-
och tv-mottagning (vilket kan kontrolleras genom att sla pa och
av utrustningen) uppmanas anvandaren att justera detta genom
att vidta nagon eller nagra av foljande atgarder:

Vrida eller flytta p& mottagningsantennen.

Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

Ansluta utrustning till ett vagguttag inom en annan
stromkrets an den dar mottagaren ar ansluten.

Kontakta aterforsaljaren eller en radio- och TV-tekniker.
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