
PRODUKTZUBEHÖR

Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II ist die intelligente, einfache und wirtschaftliche Lösung für 
Konformität. Mit der integrierten E-Pumpe überwacht das GasAlertMax XT II 
zuverlässig bis zu vier gefährliche Gase (H2S, CO, O2 und brennbare Gase).

Das Gaswarngerät lässt sich mühelos an Ihre spezifischen Anforderungen 
anpassen.
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Zubehörsätze für CS-Bereiche

Deluxe-Zubehörsatz für CS-Bereiche
Der Deluxe-Zubehörsatz für CS-Bereiche (XT-CK-DL) umfasst folgendes Zubehör: 
stoßfestes Gehäuse, Tragegurt, Kit IR Verbindung, Druckminderer (0,5 l/min), Kalibri-
erschlauch (1 m) mit Schnellanschluss,Gasprobenahmeschlauch (3 m) mit Schnellan-
schluss, Gasprobenahmesonde und Hartschalen-Tragekoffer mit Deckeleinsatztaschen 
und Schaumstoffeinsatz. Gaswarngerät und Prüfgas sind separat zu bestellen.

Tragekoffer für CS-Zubehörsätze
Der robuste, kompakte Tragekoffer (XT-CK-CC, nicht abgebildet) dient zur beque-
men Unterbringung Ihres Gaswarngeräte-Kits und aller Zubehörteile, die Sie für eine 
sichere Gasprobenahme in CS-Bereichen benötigen.

Tragezubehör

GA-BXT
Stoßfestes Gehäuse
Das externe, stoßfeste Gummigehäuse beugt einer Verschmutzung des Gaswarngeräts 
vor und bietet zusätzlichen Schutz unter extremen Bedingungen. Es sitzt fest auf dem 
Gaswarngerät und ist mit einer robusten Edelstahl-Krokodilklemme ausgestattet.

GA-HXT
Gürtelhalter
Der robuste Gürtelhalter dient zur Befestigung des GasAlertMax XT II und der  
Schläuche am Gürtel.

GA-NS-1
Trageband mit Sicherheitsverschluss
Zum Tragen des Gaswarngeräts in unmittelbarer Nähe des Atembereichs, ohne 
dass die Beweglichkeit eingeschränkt wird. Falls das Trageband sich verfängt, löst 
sich automatisch der Sicherheitsverschluss.

GA-LY-1
Kurzes Trageband
Das kurze Trageband (15,2 cm) dient zur Befestigung des Gaswarngeräts an der 
Kleidung bzw. an der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Die kleinere Schleife 
dient zur Befestigung an Knöpfen oder anderen Verschlüssen.

GA-ES-1
Verlängerungstrageband
Das Verlängerungstrageband (1,2 m) lässt sich einfach am Gaswarngerät befestigen. 
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*Für Gebiete außerhalb Nordamerikas „-NA“ durch folgendes ersetzen: „-EU“ für Europa, „-UK“ für Großbritannien und „-AU“ für Australien/China

Tragezubehör (Fortsetzung)

GA-CH-2
Brustgurt
Zum sicheren Tragen des Gaswarngeräts an der Brust und damit in unmittelbarer 
Nähe des Atembereichs. Die Beweglichkeit wird in keiner Weise durch den Brust-
gurt beeinträchtigt, da dieser über die Schultern und um den Oberkörper des 
Anwenders herum verläuft.

GA-ARM-1
Armband
Das Armband dient zum bequemen Tragen des Gaswarngeräts am Arm und damit 
in unmittelbarer Nähe des Atembereichs, ohne dass die Beweglichkeit beeinträchtigt 
wird. Die Krokodilklemme am Gaswarngerät lässt sich leicht am Armband anbringen.

Elektrisches Zubehör

XT-C01-MC5
Mehrfachladegerät
Mit dem Mehrfachladegerät können Sie bis zu 5 Gaswarngeräte gleichzeitig au-
fladen. Schieben Sie die Gaswarngeräte einfach in das Ladegerät und warten Sie, 
bis das Akkusymbol auf der LCD-Anzeige einen voll aufgeladenen Akku anzeigt.

GA-PA-1-MC5-NA*
Ladenetzteil für mehrere Gaswarngeräte
Mit diesem Mehrfach-Netzteil können Sie bis zu 5 Gaswarngeräte gleichzeitig au-
fladen. Schließen Sie einfach die einzelnen Adapter an die Schnittstelle zur Akkula-
dung bzw. IR-Kommunikation des zu ladenden Gaswarngeräts an und warten Sie, 
bis das Akkusymbol auf der LCD-Anzeige einen voll aufgeladenen Akku anzeigt.

GA-VPA-1
Fahrzeugnetzteil
Mit dem Fahrzeugnetzteil können Sie Ihr Gaswarngerät überall problemlos aufladen.  
Für 12-V-Anwendungen geeignet. Schließen Sie einfach den Adapter an die 
die Schnittstelle zur Akkuladung bzw. IR-Kommunikation des zu ladenden Gas-
warngeräts an und warten Sie, bis das Akkusymbol auf der LCD-Anzeige einen voll 
aufgeladenen Akku anzeigt.

GA-PA-3
Netzadapter zum Direktanschluss an 12-24 VDC 
Dieser Netzadapter dient zum direkten Anschluss an eine 12- oder 24-VDC-Span-
nungsquelle. Schließen Sie einfach den Adapter an die Schnittstelle zur Akkuladung 
bzw. IR-Kommunikation des zu ladenden Gaswarngeräts an.

GA-PA-1-NA*
Ersatznetzteil
Nutzen Sie das Netzteil, um sicherzustellen, dass Ihr Gaswarngerät immer aufge-
laden und einsatzbereit ist. Schließen Sie einfach den Adapter an die Schnittstelle 
zur Akkuladung bzw. IR-Kommunikation des zu ladenden Gaswarngeräts an und 
warten Sie, bis das Akkusymbol auf der LCD-Anzeige einen voll aufgeladenen Akku 
anzeigt. Im Lieferumfang des Detektors enthalten.
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Verschiedene Zubehörteile

GA-USB1-IR
Kit IR Verbindung
Das einfach an die Schnittstelle zur Akkuladung bzw. IR-Kommunikation anzus-
chließende IR-Verbindungskit dient zur Verbindung des Gaswarngeräts mit einem 
Computer. Es ermöglicht das Herunterladen von Daten und den Zugriff auf Op-
tionen zur Gerätekonfiguration.

Fleet Manager II
Fleet Manager II ermöglicht Anwendern das direkte Herunterladen von Informationen vom 
GasAlertMax XT II oder vom MicroDock II-System. Vereinfacht die Speicherung und Anal-
yse von Daten. Fleet Manager II ermöglicht außerdem die Einstellung benutzerseitig wähl-
barer Optionen des Gaswarngeräts. Im Lieferumfang des IR-Verbindungskits enthalten.

Gasprobenahme-/Testzubehör

MicroDock II
Die MicroDock II Station ist eine kosteneffektive Lösung zur Wartung des GasAlert-
Max XT II. Justierungen, Funktionstests, Ladevorgänge und Protokollierung werden 
vereinfacht. Die MicroDock II-Station ist vollständig mobil, kommt ohne PC aus und 
verwaltet bis zu sechs GasAlertMax XT II Dockingmodule.

GA-PROB1-1
Gasprobenahmesonde
Die Gasprobenahmesonde (0,3 m) eignet sich ideal zur Probenahme in Einstiegsöff-
nungen oder an schwer zugänglichen Stellen. Die Partikelfilter und der wasserab-
weisende Sperrfilter verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutzpar-
tikeln in das Gaswarngerät.

GA-PROB-FIL-K1
Ersatzfilter und -dichtungen GA-PROB1-1
Wasserabweisende Ersatzsperrfilter (1,0 µm), Ersatzpartikelfilter und -dichtungen 
für den Einsatz mit der Gasprobenahmesonde, um das Eindringen von Feuchtigkeit 
und Partikeln in das Gaswarngerät zu verhindern.

M0931K
Ersatz-Schnellanschlüsse für den Gasprobenahmeschlauch
Der Schnellanschluss ermöglicht das problemlose Befestigen von Schläuchen am 
Pumpeneinlass. Die Ersatz-Schnellanschlüsse werden in 2er-Packs geliefert.

GA-CPROB1 / GA-CPROB2
Faltbare Gasprobenahmesonde mit Griff
Die faltbare Gasprobenahmesonde mit Griff eignet sich ideal zur Probenahme in 
Einstiegsöffnungen oder an schwer zugänglichen Stellen. In Längen von 1 m oder 
1,8 m erhältlich.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
Suchsonde mit Griff und Schnellanschluss
Die Suchsonde mit Griff und Schnellanschluss dient zur Gasprobenahme an dezen-
tralen Standorten. Der Schnellanschluss ermöglicht das problemlose Befestigen von 
Schläuchen am Pumpeneinlass. In Längen von 0,3 m, 0,9 m oder 1,8 m erhältlich.



IM ZUGE KONTINUIERLICHER FORSCHUNG UND PRODUKTENTWICKLUNG BEHALTEN WIR UNS VOR,  
SPEZIFIKATIONEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
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Für eine vollständige Liste mit Prüfgasen und 
Justierzubehör wenden Sie sich bitte an  

BW Technologies by Honeywell. 

Gasprobenahme-/Testzubehör (Fortsetzung)

GA-FLOAT
Schwimmersonde
Die Schwimmersonde bietet eine einfache Lösung zur Probenahme direkt oberhalb 
von Flüssigkeiten. Der Schlauch wird an einer Achse zwischen zwei Bojen befestigt, 
sodass der Einlass sich über der Oberfläche der Flüssigkeit befindet.

GA-MFILTER
Sintermetall-Partikelfilter
Der Sintermetall-Partikelfilter verhindert, dass die Pumpe durch eindringende Sch-
mutzpartikel verstopft wird. 

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100
Zusatzfilter für die GasAlertMax XT II-Pumpe
Für Umgebungen mit extrem hohem Staubaufkommen. Der Zusatzfilter bietet 
erhöhten Schutz für die Pumpe. In 5er- oder 100er-Packs erhältlich.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
Wasserabweisender Ersatzsperrfilter für die GasAlertMax XT II-Pumpe
Der wasserabweisende Ersatzsperrfilter lässt sich schnell in den GasAlertMax XT 
II einsetzen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Gaswarngerät. In 
5er-, 50er- oder 100er-Packs erhältlich. 

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
Ersatzpartikelfilter für die GasAlertMax XT II-Pumpe
Der in 5er-, 50er- und 100er-Packs erhältliche Pumpenpartikelfilter lässt sich bei 
Verschmutzungen oder Verstopfungen verwendeter Filter problemlos austauschen.

Justier-/Testausrüstung
Das Angebot umfasst Prüfgasflaschen mit 7 l, 34 l, 58 l, 103 l und 900 l Kapazität 
mit entsprechenden Kits. Die Justierung ist immer nur so genau wie das verwendete 
Prüfgas. Deshalb sind von BW Technologies by Honeywell eingesetzte Prüfgase gemäß 
N.I.S.T.-Standards (National Institute of Standards and Technology) zertifiziert. 


