
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II kätevä, helppokäyttöinen ja 
taloudellinen väline täyttämään vaatimukset.

Yhdysrakenteisella näytteenottopumpulla vankkatekoinen GasAlertMax 

XT II valvoo luotettavasti enintään neljää vaarallista kaasua (H2S, CO, 

O2 ja palavat kaasut). Valitse keltainen tai musta GasAlertMax XT II ja 

mikä tahansa omalle alueellesi sopiva anturiyhdistelmä. Ilmaisimeen on 

saatavana monia täydentäviä, erilaisiin käyttökohteisiin sopivia lisävarusteita 

ja varaosia, kuten suljettujen tilojen sarjoja, kantovarusteita, virtalähteitä, 

telakointiasemajärjestelmiä ja näytteenotto-/testauslaitteistoja.

GasAlertMax XT II -ilmaisimen toimitussisältö

•	 GasAlertMax XT II -ilmaisin

•	 Anturit (käyttäjän määrittämät)

•	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hauenleukakiinnitin

•	 Ladattava akku

•	 Latauslaite

•	 1 m pitkä kalibrointiletku ja pikaliitäntä

•	 Kolme metriä pitkä näytteenottoletku hiukkassuodattimella  
	 ja pikaliittimellä

•	 Kaksisuuntainen ruuvitaltta

•	 Pumpun varaosasuodattimet (5 kpl)

•	 Ohjeet ja laminoitu pika- opaslehtinen

Tilauslomake

GasAlertMax XT II suljetun tilan Deluxe-sarjan toimitussisältö:

•	 Iskunkestävä suojus

•	 Kantokotelo

•	 IR-yhteyssarja

•	 0,5 l/min säädin

•	 1 m pitkä kalibrointiletku ja pikaliitäntä

•	 3 m pitkä kalibrointiletku ja pikaliitäntä

•	 Näytteenottosondi

•	 Kovapintainen kantolaukku, jonka sisäkannessa  
	 taskut ja vaahtomuovitäyte

Huomaa: tuotesisältö ei välttämättä 
vastaa yllä olevaa kuvaa. Ilmaisin ja 

kaasu on tilattava erikseen
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Tilausnumero

Neljän kaasun GasAlertMax XT II -ilmaisin Keltainen Musta

%LEL, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-EU XT-XWHM-B-EU

Kolmen kaasun GasAlertMax XT II -ilmaisin Keltainen Musta

%LEL, O2, H2S XT-XWH0-Y-EU XT-XWH0-B-EU

%LEL, O2, CO XT-XW0M-Y-EU XT-XW0M-B-EU

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-EU XT-X0HM-B-EU

%LEL, H2S, CO XT-0WHM-Y-EU XT-0WHM-B-EU

Kahden kaasun GasAlertMax XT II -ilmaisin Keltainen Musta

%LEL, O2 XT-XW00-Y-EU XT-XW00-B-EU

H2S, CO XT-00HM-Y-EU XT-00HM-B-EU

O2, H2S XT-X0H0-Y-EU XT-X0H0-B-EU

O2, CO XT-X00M-Y-EU XT-X00M-B-EU

%LEL, H2S XT-0WH0-Y-EU XT-0WH0-B-EU

%LEL, CO XT-0W0M-Y-EU XT-0W0M-B-EU

GasAlertMax XT II -kaasuilmaisin Keltainen Musta

O2 XT-X000-Y-EU XT-X000-B-EU

%LEL XT-0W00-Y-EU XT-0W00-B-EU

H2S XT-00H0-Y-EU XT-00H0-B-EU

CO XT-000M-Y-EU XT-000M-B-EU

GasAlertMax XT II -aluekoodit

Pohjois-Amerikan ulkopuolisissa tilauksissa tilausnumeron loppuliite ”-NA” on korvattava seuraavasti:

”-EU” Eurooppa “-BR” Brasilia

”-UK” Iso-Britannia ”-OR” Muu kolmikoskettimista brittiläistä pistoketta käyttävä alue

”-AU” Australia ”-OE” Muu kaksikoskettimista brittiläistä pistoketta käyttävä alue

”-CN” Kiina/Uusi-Seelanti

Kaasujen selitykset

%LEL Palava kaasu

O2 Happi

H2S Rikkivety

CO Hiilimonoksidi
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Suljettujen tilojen sarja Tilausnumero

GasAlertMax XT II suljetun tilan Deluxe-sarjan sisältö: iskunkestävä suojus, kantokotelo, 
infrapunayhteyssarja, 0,5 l/min säädin, 91 cm (3 ft).1 m pitkä kalibrointiletku ja pikaliitäntä, 3 m 
näytteenottoletku pikaliitännällä, nayteanturi sekä kovapintainen kantolaukku, jonka kannessa 
sisätaskut ja kotelossa vaahtomuovitäyte.
Ilmaisin ja kalibrointikaasu myydään erikseen.

XT-CK-DL

Kovapintainen kantolaukku, jonka sisäkannessa taskut ja vaahtomuovipehmuste XT-CK-CC

Kantovarusteet Tilausnumero

Iskunkestävä kumisuojus ja hauenleukakiinnitin ruostumatonta terästä GA-BXT

Ilmaisimen ja näyteletkun kantokotelo GA-HXT

Kaulahihna, jossa turvakiinnitys GA-NS-1

Jatkohihna (1,2 m) GA-ES-1

Lyhyt hihna (15,2 cm) GA-LY-1

Käsivarsihihna GA-ARM-1

Rintavaljaat GA-CH-2

Virtalähteet ja varaosat Tilausnumero

Monipaikkainen (viisipaikkainen) telinelaturi XT-C01-MC5

Monipaikkainen virtalähde GA-PA-1-MC5-NA*

12–24 VDC ajoneuvovirtalähde GA-VPA-1

12–24 VDC suorakytkentäinen virtalähde GA-PA-3

Varavirtalähde GA-PA-1-NA*

*Pohjois-Amerikan ulkopuolella -NA on korvattava seuraavasti: ”-EU” (Eurooppa), ”-UK” (Iso-Britannia) tai ”-AU” (Australia/Kiina).
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Tiedonkeruuvarusteet Tilausnumero

IR-yhteyssarja ja Fleet Manager II -ohjelmisto GA-USB1-IR

Näytteenotto-/testauslaitteisto ja varaosat Tilausnumero

MicroDock II 
	 – perusasema ja GasAlertMax XT II-telakointimoduuli sekä latauskaapeli
	 – perusasema ja GasAlertMax XT II-telakointimoduuli ilman latauskaapelia
	 - GasAlertMax XT II-telakointimoduuli ja latauskaapeli
	 - GasAlertMax XT II-telakointimoduuli ilman latauskaapelia
MicroDock II -järjestelmän kokoonpanon täydelliset tiedot ovat  MicroDock II -osassa.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Letkujen varapikaliitännät (2 kpl) M0931K

GasAlertMax XT II:n pumpun lisäsuodatin (5 kpl) M5-AF-K2

GasAlertMax XT II:n pumpun lisäsuodatin (100 kpl) M5-AF-K2-100

Pumpun vesisuodattimet varalle (5 kpl) XT-RF-H5

Pumpun vesisuodattimet varalle (50 kpl) XT-RF-H50

Pumpun vesisuodattimet varalle (100 kpl) XT-RF-H100

Pumpun hiukkassuodattimet varalle (5 kpl) GA-PFMAX

Pumpun hiukkassuodattimet varalle (50 kpl) GA-PFMAX-50

Pumpun hiukkassuodattimet varalle (100 kpl) GA-PFMAX-100

Antureiden vara- ja vaihto-osat Tilausnumero

GasAlertMax XT II:n antureiden varasuojukset (2 kpl) XT-SS-1

GasAlertMax XT II:n antureiden varasuojukset (10 kpl) XT-SS-K2

Vara-akkusarja XT-BAT-K1

Varapumppusarja XT-RPUMP-K1

Palavien kaasujen MICROpeL-vaihtoanturi (LEL) SR-W-MP75C

Hapen vara-anturi SR-X10-C1

MICROceL-rikkivetyvara-anturi (H2S) SR-H-MC

MICROceL-hiilimonoksidivara-anturi (CO) SR-M-MC

Valeanturi palavien kaasujen anturin paikalle SR-W-MC-DUM

Valeanturi happianturin paikalle SR-DUMM1

Valeanturi myrkkyantureiden paikalle SR-TOX-MC-DUM

G
A

S
A

L
E

R
T

M
A

X
 X

T
 II T

IL
A

U
S

L
IS

T
A


