PRODUKTTILBEHOR

Max XTIl

GasAlerMax XT Il er den smarte, enkle, skonomiske vej til overholdelse af forskrifter.

Med dens indbyggede motoriserede pravepumpe overvager GasAlertMax XT ||
palideligt op til fire farlige gasser (H2S, CO, O, 0og letaentaendelige gasser).

Tilpas din detektor, s& den passer til dine specifikke behov.

Luksusseet til lukkede rum

Luksussaettet til lukkede rum (XT-CK-DL) leveres med: stadsikker taske, baerehyl-
ster, IR-tilslutningssaet, 0,5 LPM-regulator, 91,44 cm./ 1 m kalibreringsslange med
lynkobling, 3,05 m./ 3 m sampleslange med lynkobling, udtagningssonde og beere-
taske med harde sider, lommer i l&get og skumindleeg. Detektor og kalibreringsgas
seelges separat.

Bzeretaske til saet til lukkede rum

Den holdbare, kompakte beeretaske (XT-CK-CC, intet billede) kan nemt rumme dit
gasdetektorsaet og alt, hvad du har brug for til sikker prevetagning, nar du arbejder
i lukkede rum.

GA-BXT

Stodsikker taske

Den udvendige gummitaske holder detektoren renere og giver ekstra beskyttelse
under ekstreme forhold. Tasken sidder godt om detektoren og er forsynet med et
robust krokodillenaeb i rustfrit stal.

GA-HXT

Bzerehylster

Fastger GasAlertMax XT Il og slangesystemet til dit baelte med det robuste
beerehylster.

GA-NS-1

Halsrem med sikkerhedsudloser

Beer detektoren neer dndedrastszonen uden at haemme mobiliteten. Hvis halsrem-
men bliver fanget, frigeres den vha. sikkerhedsudleseren.

GA-LY-1

Kort rem

Den korte rem (15,2 cm) ger det nemmere at fastgere gasdetektoren til din bekleed-
ning eller dit personlige beskyttelsesudstyr (PPE). Den mindste lokke kan fastgeres
péa knapper eller lignende.

GA-ES-1
Forlaengelsesrem
Forleengelseremmen (1,2 m) kan nemt fastgeres til detektoren.
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Beaeretilbehor (fortsat)

Eltiloehor

GA-CH-2

Sele til overkrop

Fastger detektoren godt pé brystet og naer &ndedrastszonen. Selen til overkroppen
haemmer ikke mobiliteten. Selen fastgeres rundt om brugerens skuldre og torso.

GA-ARM-1

Armband

Med armbandet kan du fastgere detektoren sikkert til din arm,

sa den baeres tast pa andedrastszonen uden at hasmme mobiliteten.
Krokodillenasbet pa detektoren fastgeres nemt til armbandet.
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XT-C01-MC5

Bordoplader til flere enheder

Oplad fem detektorer pa samme tid med bordopladeren til flere enheder. Detek-
torerne skubbes ganske enkelt i opladeren. Batteriikonet pa skaermen vil derefter
vise, nar batteriet er ladet helt op.

GA-PA-1-MC5-NA*

Netadapter til flere enheder

Oplad fem detektorer pa samme tid med netadapteren til flere enheder. Hver adapt-
er tilsluttes ganske enkelt opladnings- / IR-kommunikationsporten pa en detektor.
Batteriikonet pa skaermen vil derefter vise, nér batteriet er ladet helt op.

GA-VPA-1

Netadapter til bil

Det er nemt at oplade din detektor med biladapteren, hvor du end befinder dig.
Velegnet til anvendelse ved 12 V. Du skal blot slutte adapteren til detektorens
opladnings-/IR-interface, og vente p4, at batteriikonet p& LCD-displayet indikerer, at
batteriet er fuldt opladet.

GA-PA-3
12-24 VDC direct-wire-netadapter
Du skal blot tilslutte adapteren til detektorens opladnings-/IR-interface.

GA-PA-1-NA*

Ekstra netadapter

Kontroller, at detektoren er opladet og klar til brug med IR-netadapteren. Hver adapter
tilsluttes ganske enkelt opladnings- / IR-interfacet pa en detektor. Batteriikonet pa
skeermen vil derefter vise, nér batteriet er ladet helt op. Leveres med detektor.

*For regioner uden for Nordamerika udskiftes “-NA” med: “-EU" for Europa, “-UK” for United Kingdom og “-AU” for Australien/Kina.
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Diverse tilbehor

GA-USB1-IR

IR-tilslutningssaet

IR-tilslutningssaettet er nemt at tilslutte IR-kommunikations- og opladningsporten,

s& du kan forbinde din detektor til computeren for at downloade data og fa adgang
% til instrumentindstillinger.

Fleet Manager Il
Fleet Manager Il giver mulighed for at downloade data direkte fra GasAlertMax XT
=N [I-detektoren eller MicroDock Il-systemet. Nem lagring og analyse af data. Fleet
2 Manager |l giver ogsa brugeren mulighed for at tilpasse brugerspecifikke valg. Le-
veres med IR-tilslutningsseet.

Provetagnings-/testtilbehor

MicroDock Il

Med MicroDock Il handteres GasAlertMax XT Il omkostningseffektivt. Nemmere kali-
brering, funktionstest, opladning og registrering. MicroDock Il er fuldt beerbar, kraever
ikke brug af computer og kan styre op til 6 GasAlertMax XT ll-dockingmoduler.

GA-PROB1-1

Udtagningssonden

Udtagningssonden (0,3 m) er ideel til prevetagning gennem sma abninger eller i
sveert tilgeengelige omrader. Partikelfiltre og den vandafvisende barriere forhindrer,
at der kommer fugt og snavs i detektoren.

GA-PROB-FIL-K1

Ekstra filtre og pakninger til GA-PROB1-1

Ekstra vandafvisende filtre (1,0 um), partikelfiltre og pakninger til udtagningssonden,
som forhindrer, at der kommer fugt og partikler i detektoren.

M0931K

Reservedele med quickkonnektorer til sampleslangen

Med quickkonnektoren er det nemt at montere slangen pa pumpen. Ekstra fittings
med lyntilslutning leveres i et seet med 2.

GA-CPROB1 / GA-CPROB2

‘ Sammenfoldelig udtagningssonde med handtag
L Den sammenfoldelige udtagningssonde med handtag er ideel til pravetagning gen-

nem sma abninger eller i sveert tilgeengelige omrader. Fas i leengderne 1 eller 1,8 m.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6

“_\‘ Segesonde med handtag og lyntilslutning
! Segesonden med handtag og lyntilslutning kan bruges til prevetagning i sveert til-

geengelige omrader. Med fittingen med lyntilslutning er det nemt at montere slangen
pé pumpen. Fas i laengderne 0,3 m, 0,9 m eller 1,8 m.
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Provetagnings-/testtilbehor (fortsat)
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Kontakt BW Technologies by Honeywell
for at fa en komplet liste over testgas og
kalibreringsudstyr.

B Technologies
by Honeywell

Virksomhedens hovedkontorer
2840 — 2 Avenue S.E. USA
Calgary, AB, Canada T2A 7X9

Telefon: +1-403-248-9226
www.gasmonitors.com

1.888.749.8878 Europa
Canada 1.800.663.4164
Australien+61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com 6613-0-DA

GA-FLOAT

Sampleflyder

Sampleflyderen er den nemmeste losning til provetagning direkte over vaesker. Slan-
gen er forbundet til en aksel mellem to bgjer. Indtaget er hasvet over veeskeoverfladen.

GA-MFILTER

Metalsintret partikelfilter

Det metalsintrede partikeffilter forhindrer, at snavs og rester kommer ind i og
tilstopper pumpen.

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100

Ekstrafilter til GasAlertMax XT ll-pumpe

Til ekstremt stovede omgivelser. Ekstrafilteret giver yderligere beskyttelse af
pumpen. Fas i saet med 5 eller 100.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100

Ekstra vandafvisende filter til GasAlertMax XT ll-pumpe

Det ekstra vandafvisende filter seettes nemt i GasAlertMax XT II, og forhindrer, at der
kommer fugt i detektoren. Fas i seet med 5, 50 eller 100.

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
Ekstra partikelfilter til GasAlertMax XT ll-pumpe
Pumpepartikelfilteret fas i saet & 5, 50 eller 100 og er nemt af skifte, nar filteret i
pumpen bliver snavset eller tilstoppet.

Kalibrerings-/testudstyr

Der fés et udvalg af testgascylindere og seet pa 7 L, 34 L, 58 L, 103 L og 900

L. Kalibreringsnejagtigheden afheenger af den anvendte testgas. Testgasser fra

BW Technologies by Honeywell er derfor fremstillet i henhold til standarder fastsat af
det amerikanske institut for standarder og teknologi, N.I.S.T.
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