
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II är den smarta, enkla och 
ekonomiska vägen till fullständig säkerhet.

Tåliga GasAlertMax XT II, med inbyggd provtagningspump, visar tillförlitligt 

upp till fyra gasrisker (H2S, CO, O2 och brännbara gaser). Välj mellan gul 

eller svart GasAlertMax XT II med den sensorkombination som passar 

din specifika region. Det finns ett stort urval tillbehör och reservdelar 

som kompletterar detektorn och som passar ditt användningsområde, 

som till exempel satser för slutna utrymmen, bärutrustning, 

strömförsörjningsalternativ, dockningsstationer och utrustning för 

provtagning/testning.

Detektorn GasAlertMax XT II innehåller:

•	 Detektorn GasAlertMax XT II

•	 Sensorer (användarspecificerade)

•	 Rostfri fästklämma

•	 Laddningsbart batteri

•	 Laddningsadapter

•	 1 m kalibreringsslang med snabbkontakt

•	 3 m provtagningsslang med partikelfilter och snabbkontakt

•	 Vändbar skruvmejsel

•	 Extra pumpfilter (sats om 5)

•	 Instruktioner och laminerad snabbreferensguide

Orderformulär

GasAlertMax XT II Deluxe-satsen för slutna utrymmen innehåller:

•	 Stötskyddad väska

•	 Bärhölster

•	 IR-anslutningssats

•	 0,5 LPM regulator

•	 1 m kalibreringsslang med snabbkontakt

•	 3 m provtagningsslang med snabbkontakt

•	 Provtagningssond

•	 Stöttålig bärväska med fickor på insidan av locket  
	 och skuminlägg

Anm.: Innehållet i produkten kan  
variera från nedanstående bild.  
Detektor och gas beställs separat.
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Ordernummer

Detektor GasAlertMax XT II för 4 gaser Gul Svart

LEL %, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-NA XT-XWHM-B-NA

Detektor GasAlertMax XT II för 3 gaser Gul Svart

LEL %, O2, H2S XT-XWH0-Y-NA XT-XWH0-B-NA

LEL %, O2, CO XT-XW0M-Y-NA XT-XW0M-B-NA

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-NA XT-X0HM-B-NA

LEL %, H2S, CO XT-0WHM-Y-NA XT-0WHM-B-NA

Detektor GasAlertMax XT II för 2 gaser Gul Svart

LEL %, O2 XT-XW00-Y-NA XT-XW00-B-NA

H2S, CO XT-00HM-Y-NA XT-00HM-B-NA

O2, H2S XT-X0H0-Y-NA XT-X0H0-B-NA

O2, CO XT-X00M-Y-NA XT-X00M-B-NA

LEL %, H2S XT-0WH0-Y-NA XT-0WH0-B-NA

LEL %, CO XT-0W0M-Y-NA XT-0W0M-B-NA

Detektor GasAlertMax XT II för 1 gas Gul Svart

O2 XT-X000-Y-NA XT-X000-B-NA

LEL % XT-0W00-Y-NA XT-0W00-B-NA

H2S XT-00H0-Y-NA XT-00H0-B-NA

CO XT-000M-Y-NA XT-000M-B-NA

Regionkoder för GasAlertMax XT II

För beställningar utanför Nordamerika ändras ordernummersuffix ”-NA” till:

”-EU” Europa ”-BR” Brasilien

”-UK” Storbritannien ”-OR” Övriga regioner med engelsk 3-stiftskontakt

”-AU” Australien ”-OE” Övriga regioner med engelsk 2-stiftskontakt

”-CN” Kina/Nya Zeeland

Gasförklaring

LEL % Brännbara gaser

O2 Syre

H2S Svavelväte

CO Koloxid
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Sats för slutna utrymmen Ordernummer

GasAlertMax XT II Deluxe-satsen för slutna utrymmen – inklusive stötskyddad 
väska, bärhölster, IR-anslutningssats, 0,5 LPM regulator,1 m kalibreringsslang med 
snabbkontakt,3 m provtagningsslang med snabbkontakt, provtagningssond och stöttålig 
bärväska med fickor på insidan av locket och skuminlägg.
Detektor och kalibreringsgas säljs separat

XT-CK-DL

Stöttålig bärväska med fickor på insidan av locket och skuminlägg XT-CK-CC

Bärutrustning Ordernummer

Stötsäker väska med fästklämma i rostfritt stål GA-BXT

Bärhölster för detektor och provtagningsslang GA-HXT

Halsrem med säkerhetsspärr GA-NS-1

Bärrem (1,2 m) GA-ES-1

Kort rem (15,2 cm) GA-LY-1

Armbindel GA-ARM-1

Bröstsele GA-CH-2

Strömförsörjningsalternativ och reservdelar Ordernummer

Multiladdare (för 5 enheter) XT-C01-MC5

Multiadapter GA-PA-1-MC5-NA*

12-24 V  likströmadapter för bil GA-VPA-1

12-24 V likströmadapter med DirectWIRE-teknik GA-PA-3

Reservadapter GA-PA-1-NA*

*Utanför USA ska ”-NA” ersättas med: ”-EU” för Europa, ”-UK” för Storbritannien och ”-AU” för Australien/Kina.
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Tillbehör för dataloggning Ordernummer

IR-anslutningssats med programmet Fleet Manager II GA-USB1-IR

Provtagnings-/testutrustning och reservdelar Ordernummer

MicroDock II 
	 – basstation och dockningsmodul med laddningskabel till GasAlertMax XT II
	 – basstation och dockningsmodul utan laddningskabel till GasAlertMax XT II
	 – dockningsmodul med laddningskabel till GasAlertMax XT II
	 – dockningsmodul utan laddningskabel till GasAlertMax XT II
Mer ingående information av systemkonfigurationen för MicroDock II finns i avsnittet om MicroDock II.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Extra anslutning med snabbkontakt för slang (sats om 2) M0931K

Extrafilter för pumpen till GasAlertMax XT II (sats om 5) M5-AF-K2

Extrafilter för pumpen till GasAlertMax XT II (sats om 100) M5-AF-K2-100

Hydrofobiskt reservfilter för pumpen (sats om 5) XT-RF-H5

Hydrofobiskt reservfilter för pumpen (sats om 50) XT-RF-H50

Hydrofobiskt reservfilter för pumpen (sats om 100) XT-RF-H100

Extra partikelfilter till pumpen (sats om 5) GA-PFMAX

Extra partikelfilter till pumpen (sats om 50) GA-PFMAX-50

Extra partikelfilter till pumpen (sats om 100) GA-PFMAX-100

Reservdelar och utbytbara sensorer Ordernummer

Fyrkantiga reservsensorfilter till GasAlertMax XT II (sats om 2) XT-SS-1

Fyrkantiga reservsensorfilter till GasAlertMax XT II (sats om 10) XT-SS-K2

Reservbatterisats XT-BAT-K1

Bytessats för pump XT-RPUMP-K1

Extra MICROpel-sensor för brännbara gaser (LEL) SR-W-MP75C

Utbytbar syresensor SR-X10-C1

Extra MICROcel-sensor för svavelväte (H2S) SR-H-MC

Extra MICROcel-sensor för koloxid (CO) SR-M-MC

Provsensor för placering av sensor för brännbara gaser SR-W-MC-DUM

Provsensor för placering av syresensor SR-DUMM1

Provsensor för placeringar av giftsensorer SR-TOX-MC-DUM
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