multigasdetektor

HoS
Ga ratt vag och gor co
besparingar
GasAlertMax XT Il & den smarta, enkla och ekonomiska 02
vagen till fullstandig sékerhet. Personalen kénner sig

LEL

sakrare och olycksfallen minskar sa att alla kan arbeta
battre. Det betyder besparingar fran mindre driftstopp
och mer produktivitet.

Enkel hantering med SmartSample-pump.
GasAlertMax XT Il visar tillforlitligt upp till fyra gasrisker och

ar enkel att hantera med en enda knapptryckning och en
robust, motordriven pump for intelligent fiarrprovtagning,
— g vilket &r idealiskt for trdnga utrymmen. GasAlertMax XT I

. ar fullt kompatibel med MicroDock lI-systemet for
automatisk testning och kalibrering.

VATTENRESISTENT * Minsta méjliga kostnader och utbildning med

enknappshantering

e Mer exakta provtagningsresultat tack vare ny
pumpteknik med SmartSample

e Kompakt, bekvam och télig i tuffa miljcer

B Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.




Standardfunktioner i BW:s produkter:

¢ Gaskoncentrationerna visas I6pande i realtid pa LCD-skarmen
e En kompakt och latt design gor att den ar bekvam att béra

e Vattentat

e Enkel, automatisk kalibrering, kompatibel med BW MicroDock II-
system for automatisk test- och kalibreringsstation

¢ Alla funktioner kontrolleras vid start genom sjalvtest av sensorer,
batteristatus och kretsar, samt ljud- och ljuslarm

e | jusstarka larmlampor i vidvinkelglas
¢ Inbyggt, stotsékert skal

Specifikationer for GasAlertMax XT Il

Storlek 13,1 x7,0x5,2cm

Vikt 328

Temperatur -20 till 50°C

Luftfuktighet 10-100 % RH (ickekondenserande)
Larm - Ljus-, vibrator- och fjudlarm (95 dB)

- Lag, hég, KTW, NGV, OL (6verskridningslarm), lag bat-
terinivd, pump

Tester Ljud- och ljuslarm vid aktivering, sensorer, batteri, pump och
kretsar (kontinuerliga)

13 timmar vid 0°C

Normal batter-

ilivslangd 8 timmar vid -20°C
Laddas p& 6 timmar

Pumpdrag Provtagning frén upp til 23 m

Alternativ Kontrolljud Forcera kalibrering efter
Sakerhetslds (sensor) kalibreringsdatm
Kontinuerliga larm Sensorkonfigurering
Sikerhetslige Detektoridentifikation
IR-kalbreringslds L&glarmbekréaftelse
Val av plats Sprékval (fem sprak)
Forcering av blockeringstest Stallin startmeddelande
Forcera funktionstest efter Kontrolinterval
funktionstestdatum Dataloggintervall

Klassificeringar  EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC

Tilltradesskydd IP66/67

Certifieringaroch = @ Kjass |, Div. 1, Gr. A, B C,D

godkannanden e Ga xialIC T4
ATEX: CE& N1 GGakxiallC T4
X BrExiallC T4

Garanti 2 &rs fullstdndig garanti inklusive alla sensorer
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Ytterligare funktioner i GasAlertMax XT II:
¢ Inbyggd provtagningspump med tillforlitig membranteknik
¢ Branschens béasta blockdetektering med halvledartrycksensor

e Flera sprakval: engelska, franska, tyska, spanska
och portugisiska

e Bekvam hantering av detektorn med Fleet Manager Il
e Utrustad med dataloggning och hé&ndelseloggning som standard

Tillbeho6r och reservdelar
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Baltesholster

Kompatibel med Multiladdare Stotskyddad véska

MicroDock |l

Kontakta BW Technologies by Honeywell for en komplett forteckning dver tillbehdr.

Sensorspecifikationer

Gas Matomrade Uppldsning
HpS 0-200 ppm 1 ppm
co 0-1000 ppm 1 ppm
0, 0-30,0 % 0,1%
Brannbara 0-100 % LEL 1%
gaser 0-5,0 vol-% 0,1%

Sensoremas larmgréanser kan stéllas in av anvandaren. Larmgranser visas
automatiskt ndr instrumentet startas.

Tillganglig lokalt fran

PA GRUND AV PAGAENDE FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING KAN SPECIFIKATIONER ANDRAS UTAN FOREGAENDE AVISERING.
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