
PRODUKTTILBEHØR

Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II er den smarte, enkle og økonomiske måten for overholdelse 
av arbeidstilsynets administrative normer. Med den innebygde, motoriserte 
prøvetakingspumpen overvåker GasAlertMax XT II inntil fire gassfarer (H2S, CO, O2 
og brennbare gasser) på en pålitelig måte.

Fest GasAlertMax XT II og slange til beltet med det robuste bærehylsteret..
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Bæretilbehør

GA-BXT
Støtsikker kappe
Den eksterne gummifoten holder detektoren renere og gir ekstra beskyttelse under 
ekstreme forhold. Foten festes sikkert til detektoren og er utstyrt med en robust 
krokodilleklype i rustfritt stål.

GA-HXT
Bærehylster
Fest GasAlertMax XT II og slange til beltet med det robuste bærehylsteret.

GA-NS-1
Halsstropp med sikkerhetsutløsning
Bær detektoren nær pustesonen uten å redusere mobiliteten. Hvis reimen skulle bli 
sittende fast, vil sikkerhetsutløsningen løsne fra halsreimen.

GA-LY-1
Kort stropp
Den korte stroppen (15,2 cm) gjør det mulig å feste gassdetektoren til klærne dine 
eller det personlige verneutstyret. Den mindre løkken kan festes til knapper eller 
andre festeanordninger.

GA-ES-1
Forlengelsesstropp
Den 1,2 m lange forlengelsesstroppen festes enkelt til detektoren. 

Sett for måling i lukkede rom

Deluxe-sett for lukkede rom
Deluxe-settet for lukkede rom (XT-CK-DL) er utstyrt med: støtsikker kappe, bære-
hylster, IR-tilkoblingssett, 0,5 LPM-regulator, 3 fot. / 1 m kalibreringsslange med 
hurtigtilkobling, 10 fot/ 3 m prøvetakingsslange med hurtigkobling, prøvetakings-
sode og stiv bæreveske med lommer i lokket og skumplastinnsats. Detektor og 
kalibreringsgass selges separat.

Bæreveskesett for lukkede rom
Den slitesterke, kompakte bærekofferten (XT-CK-CC, ikke avbildet) har plass til gassde-
tektorsettet og alt du trenger for å trygt kunne jobbe med prøvetaking i lukkede rom.
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*For områder utenfor Nord-Amerika erstatter du “-NA” med følgende: ”-EU” for Europa, ”-UK” for Storbritannia og ”-AU” for Australia/Kina.

Tilbehør for bæring (forts.)

GA-CH-2
Bæresele
La detektoren sitte trygt festet til overkroppen og nær pustesonen. Mobiliteten re-
duseres ikke med bæreselen. Seletøyet festes rundt brukerens skuldre og overkropp.

GA-ARM-1
Armbånd
Fest detektoren komfortabelt til armen din med armbåndstilbehøret for å sikre at 
den bæres nær pustesonen uten å redusere mobiliteten. Alligatorklemmen på de-
tektoren festes enkelt til armbåndet.

Strømtilbehør

XT-C01-MC5
Ladeholder for flere enheter
Lad fem enheter på samme tid med stativladeren for flere enheter. Sett ganske enkelt 
detektorene i laderen og vent til batteriikonet på LCD-displayet viser at batteriet er fulladet.

GA-PA-1-MC5-NA*
Strømadapter for flere enheter
Lad fem enheter på samme tid med strømadapteren for flere enheter. Koble ganske 
enkelt adapteren til en detektors IR-kommunikasjonsport og vent til batteriikonet på 
LCD-displayet viser at batteriet er fulladet.

GA-VPA-1
Strømadapter for kjøretøy
Lad detektoren din hvor som helst mens du er på farten ved hjelp av strømadapt-
eren for bil med sigarettenneradapter. Egnet for 12 V-applikasjoner. Koble ganske 
enkelt adapteren til en detektors IR-lade- og kommunikasjonsport og vent til bat-
teriikonet på LCD-displayet viser at batteriet er fulladet.

GA-PA-3
12–24 Vdc-strømadapter med direkteledning
Koble direkte til et 12 V- eller 24 V-strømsystem med en 12–24 Vdc-strømadapter 
med direkteledning. Koble ganske enkelt ladeadapteren til detektorens IR-tilkobling.

GA-PA-1-NA*
Reservestrømadapter
Sørg for at detektoren din er ladet og klar for bruk med IR-strømadapteren. Koble 
ganske enkelt adapteren til en detektors IR-kommunikasjonsport og vent til batter-
iikonet på LCD-displayet viser at batteriet er fulladet. Følger med detektoren.



PRODUKTTILBEHØR

Wear yellow. Work safe.

G
A

S
A

L
E

R
T

M
A

X
 X

T
 II-T

IL
B

E
H

Ø
R

Diverse tilbehør

GA-USB1-IR
IR-tilkoblingssett
IR-tilkoblingssettet forbinder på en enkel måte til IR-lade- og kommunikasjons-
porten, og kobler detektoren til datamaskinen din for nedlasting av data og tilgang 
til innstillingsalternativer for instrumenter.

Fleet Manager II
Fleet Manager II gjør det mulig for brukere å laste ned informasjon direkte fra GasA-
lertMax XT II-detektoren eller MicroDock II-systemet. Enkel datalagring og analyse. 
Med Fleet Manager II kan brukerne også tilpasse brukerdefinerbare innstillinger.  
Følger med IR-tilkoblingssettet.

Tilbehør for prøvetaking og testing

MicroDock II
MicroDock II er den mest kostnadseffektive måten å kontrollere GasAlertMax XT II 
på. Kalibrering, funksjonstesting, lading og lagring av data er forenklet. MicroDock II 
er fullstendig bærbar, og krever ingen datamaskin. Den kan styre inntil 6 GasAlert-
Max dokkingmoduler.

GA-PROB1-1
Testsonde
Testsonden (0,3 m) er perfekt for prøvetaking i hull eller prøvetaking på vanskelig 
tilgjengelige steder. Partikkelfiltrene og den vannavstøtende barrieren forhindrer at 
det kommer fuktighet og rusk inn i detektoren.

GA-PROB-FIL-K1
Reservefiltre og -pakninger for GA-PROB1-1
Vannstøtende reservefiltre (1,0 µm), partikkelfiltre og pakninger for bruk med test-
sonden forhindrer at det kommer inn fuktighet og partikler i detektoren.

M0931K
Reservehurtigkoblinger for prøvetakingsslange
Med hurtigkoblingen er det enkelt å feste slangen til pumpeinntaket. Reservehurtig-
koblingene kommer i en pakke med 2 stk. 

GA-CPROB1 / GA-CPROB2
Sammenleggbar testsonde med håndtak
Den sammenleggbare testsonden med håndtak er perfekt for prøvetaking i hull eller 
prøvetaking på vanskelig tilgjengelige steder. Leveres i lengdene 1 m og 1,8 m.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
Søkesonde med håndtak og hurtigkobling
Ta prøver på vanskelig tilgjengelige steder med søkesonden med håndtak og 
hurtigkobling. Med hurtigkoblingen er det enkelt å feste slangen til pumpeinntaket. 
Leveres i lengdene 0,3 m, 0,9 m og 1,8 m.
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For en komplett oversikt over utvalget av tes-
tgasser og kalibreringsutstyr, ta kontakt med 

BW Technologies by Honeywell. 

Tilbehør for prøvetaking og testing (forts.)

GA-FLOAT
Prøvetakingsflottør
For å innhente prøver rett over væsker, er prøvetakingsflottøren et enkelt valg. Slangen 
er forbundet til en aksel mellom to bøyer. Inntaket er hevet over væskens overflate.

GA-MFILTER
Sintret partikkelfilter i metall
Det metallisk sintrede partikkelfilteret forhindrer at det kommer inn smuss og rusk 
som tetter til pumpen. 

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100
Hjelpefilter for GasAlertMax XT II-pumpe
For miljøer med ekstremt mye støv. Hjelpefilteret gir ekstra beskyttelse for pumpen. 
Tilgjengelig i sett på 5 eller 100.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
Vannavstøtende reservefilter for GasAlertMax XT II-pumpe
Det vannavstøtende reservefilteret kan enkelt settes inn i GasAlertMax XT II for å 
forhindre at det kommer fuktighet inn i detektoren. Leveres i sett på 5, 50 eller 100. 

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
Reservepartikkelfilter for GasAlertMax XT II-pumpe
Pumpepartikkelfilteret, tilgjengelig i sett på 5, 50 og 100, kan enkelt erstattes når 
filtrene du bruker blir skitne eller tette.

Utstyr for kalibrering og testing
Testgassylindre og -sett finnes i størrelsene 7 l, 34 l, 58 l, 103 l og 900 l.  Kalibrerin-
gen blir ikke mer nøyaktig enn testgassen som blir brukt. Testgassene fra BW Tech-
nologies by Honeywell produseres derfor etter standardene satt av N.I.S.T. (National 
Institute of Standards and Technology). 


