
ACCESORIOS DEL PRODUCTO

Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II es la manera inteligente, simple y económica de cumplir las normas. 
Con su bomba de muestreo motorizada incorporada, GasAlertMax XT II monitorea de 
forma confiable hasta cuatro gases peligrosos (H2S, CO, O2 y gases combustibles).

Personalice su detector para adaptarse a sus necesidades específicas.
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Accesorios de transporte

GA-BXT
Funda protectora a prueba de golpes
La funda protectora externa de caucho mantiene limpios los detectores y ofrece un 
nivel de protección adicional en condiciones hostiles. La funda protectora se coloca 
de forma segura en el detector y está equipada con un resistente broche de acero 
inoxidable de tipo caimán.

GA-HXT
Funda de transporte para cinturón
Sujete de forma segura el detector GasAlertMax XT II y la tubería al cinturón con 
esta duradera funda de transporte para cinturón.

GA-NS-1
Correa para el cuello con liberación de seguridad
Use el detector cerca de la zona donde está el aire que respira, sin entorpecer su 
movilidad. En caso de que la correa se enganche, la liberación de seguridad se 
separa de la correa para el cuello.

GA-LY-1
Correa corta
La correa corta (15.2 cm / 6 pulgadas) facilita la sujeción de su detector de gases 
a la ropa o el equipo de protección personal. El lazo más pequeño se fija a los 
botones u otros elementos de sujeción.

GA-ES-1
Correa prolongadora
La correa prolongadora de 1.2 m / 4 pies se sujeta fácilmente al detector. 

Equipos para espacios confinados

Equipo de lujo para espacios confinados
El equipo de lujo para espacios confinados (XT-CK-DL) incluye: funda protectora a 
prueba de golpes, funda de transporte para cinturón, equipo de conectividad infrarro-
jo, regulador LPM 0.5, manguera de calibración de 3 pies / 1m con conexión rápida, 
manguera de muestreo de 10 pies  / 3 m con conexión rápida, sonda de muestreo y 
estuche de transporte rígido con inserción de poliuretano y tapa con espacios para el 
equipo. El detector y el gas de calibración se venden por separado.

Estuche de transporte del equipo para espacios confinados 
El estuche de transporte duradero y compacto (XT-CK-CC, no aparece en la ilus-
tración) permite llevar con toda comodidad su equipo de detección de gases y todo 
lo que necesita para hacer un muestreo seguro al trabajar en espacios confinados.
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*Para regiones fuera de América del Norte, cambie “-NA” por: “-EU” para Europa, “-UK” para Reino Unido, y “-AU” para Australia/China.

Accesorios de transporte (continuación)

GA-CH-2
Arnés para el tórax
Mantenga el detector protegido junto al tórax, cerca de donde se encuentra la zona 
del aire que respira. El arnés para el tórax no entorpece la movilidad. El arnés se 
sujeta alrededor de los hombros y el tórax del usuario.

GA-ARM-1
Banda para el brazo
Sujete con comodidad el detector al brazo con la banda para el brazo, para usarlo 
cerca de la zona donde está el aire que respira, sin entorpecer su movilidad.  
El broche tipo caimán del detector se sujeta fácilmente a la banda para el brazo.

Accesorios de alimentación eléctrica

XT-C01-MC5
Cargador soporte multiunidad
Puede cargar simultáneamente 5 detectores con el cargador soporte multiunidad. 
Basta con deslizar los detectores en el cargador y esperar que el icono de batería 
en la pantalla LCD indique que la batería está totalmente cargada

GA-PA-1-MC5-NA*
Adaptador de alimentación multiunidad
Puede cargar simultáneamente 5 detectores con el adaptador de alimentación 
multiunidad. Basta con conectar cada adaptador a la interfaz infrarroja/de carga 
del detector y esperar que el icono de la batería en la pantalla LCD indique que la 
batería está totalmente cargada.

GA-VPA-1
Adaptador de alimentación para vehículos
Cargue el detector fácilmente en cualquier lugar con el adaptador de alimentación 
para vehículos. Apropiado para aplicaciones de 12V. Basta con conectar el adapta-
dor a la interfaz infrarroja/de carga y puerto de carga del detector y esperar que el 
icono de la batería en la pantalla LCD indique que la batería está totalmente cargada.

GA-PA-3
Adaptador de alimentación con cable directo de 12-24 VCC
Conéctese directamente a una red eléctrica de 12V o 24V con el adaptador de 
alimentación con cable directo de 12-24 VCC. Basta con conectar el adaptador a 
la interfaz infrarroja/de carga del detector.

GA-PA-1-NA*
Adaptador de alimentación de repuesto
Tenga siempre su detector cargado y listo para usar con el adaptador de alimen-
tación infrarrojo. Basta con conectar el adaptador a la interfaz infrarroja/de carga 
del detector y esperar que el icono de la batería en la pantalla LCD indique que la 
batería está totalmente cargada. Se incluye con el detector.
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Accesorios varios

GA-USB1-IR
Equipo de conectividad infrarrojo
El equipo de conectividad infrarrojo se conecta fácilmente al puerto infrarrojo de 
carga y comunicaciones, conectando el detector a la computadora para la des-
carga de datos y para acceder a las opciones de configuración del instrumento.

Fleet Manager II
Fleet Manager II permite que los usuarios descarguen información directamente 
desde el detector GasAlertMax XT II o el sistema MicroDock II. El análisis y alma-
cenamiento de datos ahora es más fácil. Fleet Manager II también permite que los 
usuarios adapten las opciones del detector configurables por el usuario. Se incluye 
con el equipo de conectividad infrarrojo.

Accesorios de muestreo/prueba

MicroDock II
MicroDock II es la manera económica de manejar el dispositivo GasAlertMax XT II. 
La calibración, la prueba de respuesta, la carga y el mantenimiento de registros se 
simplifican. Totalmente portátil, MicroDock II no necesita una computadora y puede 
manejar hasta 6 estaciones de acoplamiento de GasAlertMax XT II.

GA-PROB1-1
Sonda de muestreo
La sonda de muestreo (0.3 m / 1 pie) es ideal para hacer muestreos a través de ori-
ficios o en lugares de difícil acceso. Los filtros de partículas y la barrera hidrofóbica 
evitan que la humedad y los desechos entren al detector.

GA-PROB-FIL-K1
Repuestos de filtro y empaquetaduras para GA-PROB1-1
Filtros hidrofóbicos (1.0 µm), filtros de partículas y empaquetaduras de repuesto 
para su uso con la sonda de muestreo para evitar que la humedad y las partículas 
entren al detector.

M0931K
Accesorios de conexión rápida para la manguera de muestreo
Es fácil conectar la tubería a la entrada de la bomba con el accesorio de conexión 
rápida. Los accesorios de conexión rápida vienen en un juego de 2. 

GA-CPROB1 / GA-CPROB2
Sonda de muestreo plegable con manija
La sonda de muestreo plegable con manija es ideal para hacer muestreos a través 
de orificios o en lugares de difícil acceso. Viene en versiones de 1 m / 3.3 pies o 1.8 
m / 6 pies de longitud.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
Sonda de búsqueda con manija y conexión rápida
Haga muestreos de lugares remotos con la sonda de búsqueda con manija y con-
exión rápida. Es fácil conectar la tubería a la entrada de la bomba con el accesorio 
de conexión rápida. Viene en versiones de 0.3 m / 1 pie, 0.9 m / 3 pies o 1.8 m / 6 
pies de longitud.



DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS,  
LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.
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Póngase en contacto con  
BW Technologies by Honeywell para  

obtener una lista completa de equipos de 
calibración y gases de prueba. 

Accesorios de muestreo/prueba (continuación)

GA-FLOAT
Flotador de muestreo
Para obtener muestras directamente sobre líquidos, el flotador de muestreo es la 
solución más fácil. La manguera se conecta a un eje entre dos boyas. La entrada 
está elevada sobre la superficie del líquido.

GA-MFILTER
Filtro de partículas sinterizado metálico
El filtro de partículas sinterizado metálico evita que la suciedad y los residuos entren 
y atasquen la bomba. 

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100
Filtro auxiliar para la bomba de GasAlertMax XT II
Para ambientes con niveles de polvo sumamente altos. El filtro auxiliar ofrece pro-
tección adicional para la bomba. Viene en juegos de 5 ó 100.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
Repuesto del filtro hidrofóbico para la bomba de GasAlertMax XT II
El repuesto del filtro hidrofóbico se puede insertar fácilmente en el detector GasAlert-
Max XT II para evitar que la humedad entre al detector. Viene en juegos de 5, 50 ó 100. 

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
Repuesto del filtro de partículas para la bomba de GasAlertMax XT II
El filtro de partículas de la bomba, que viene en juegos de 5, 50 y 100, se puede 
reemplazar fácilmente cuando se ensucian los filtros en uso.

Equipo de calibración/prueba
Se ofrece una gama de equipos y cilindros de gas de prueba de 7L, 34L, 58L, 
103L y 900L. La calibración sólo es precisa si el gas de prueba es el adecuado 
para realizarla: es por ello que los gases de prueba de BW Technologies by Hon-
eywell se fabrican de acuerdo con las normas del N.I.S.T. (Instituto Nacional de 
Normas y Tecnología). 


