
Wear yellow. Work safe.
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GasAlertMax XT II rappresenta la soluzione più semplice 
ed economica per la conformità alle normative.

Il robusto GasAlertMax XT II con pompa di campionamento a motore 

integrata è in grado di monitorare in modo affidabile fino a quattro gas 

(H2S, CO, O2 e gas combustibili). Scegliere un rilevatore GasAlertMax XT II 

giallo o nero, con qualsiasi combinazione di sensori per l'area specifica di 

competenza. Per completare il rilevatore e adattarlo alle diverse esigenze 

applicative sono disponibili numerosi accessori e ricambi, quali kit per spazi 

confinati, accessori da trasporto, opzioni di alimentazione, sistemi con 

stazione ad aggancio e attrezzature di campionamento/prova.

Il rilevatore GasAlertMax XT II comprende:

•	 Rilevatore GasAlertMax XT II

•	 Sensori (indicati dall'utente)

•	 Pinza di attacco in acciaio inossidabile

•	 Batteria ricaricabile

•	 Adattatore di carica

•	 Tubo per taratura da 1 m con raccordo a collegamento rapido

•	 Tubo di campionamento da 3 m con filtro per particolato  
	 e raccordo a collegamento rapido

•	 Cacciavite reversibile

•	 Ricambi per filtro pompa (kit da 5)

•	 Istruzioni e scheda plastificata di consultazione rapida

Modulo d'ordine

Il kit per spazi confinati versione deluxe di GasAlertMax XT II comprende:

•	 Guscio di protezione antiurto

•	 Fondina da trasporto

•	 Kit di connettività IR

•	 Regolatore da 0,5 l/min

•	  Tubo per taratura da 1 m con raccordo a  
	 collegamento rapido

•	  Tubo di campionamento da 3 m con raccordo a  
	 collegamento rapido

•	 Sonda di campionamento

•	 Custodia rigida da trasporto con coperchio provvisto  
	 di tasche portaoggetti e imbottitura in gommapiuma

Nota: il contenuto del prodotto può differire 
dall'immagine illustrata sopra. Rilevatore 
e gas devono essere ordinati separatamente.
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Codice di ordinazione

Rilevatore GasAlertMax XT II da 4 gas Giallo Nero

% LEL, O2, H2S, CO XT-XWHM-Y-NA XT-XWHM-B-NA

Rilevatore GasAlertMax XT II da 3 gas Giallo Nero

%LEL, O2, H2S XT-XWH0-Y-NA XT-XWH0-B-NA

% LEL, O2, CO XT-XW0M-Y-NA XT-XW0M-B-NA

O2, H2S, CO XT-X0HM-Y-NA XT-X0HM-B-NA

% LEL, H2S, CO XT-0WHM-Y-NA XT-0WHM-B-NA

Rilevatore GasAlertMax XT II da 2 gas Giallo Nero

% LEL, O2 XT-XW00-Y-NA XT-XW00-B-NA

H2S, CO XT-00HM-Y-NA XT-00HM-B-NA

O2, H2S XT-X0H0-Y-NA XT-X0H0-B-NA

O2, CO XT-X00M-Y-NA XT-X00M-B-NA

% LEL, H2S XT-0WH0-Y-NA XT-0WH0-B-NA

% LEL, CO XT-0W0M-Y-NA XT-0W0M-B-NA

Rilevatore GasAlertMax XT II da 1 gas Giallo Nero

O2 XT-X000-Y-NA XT-X000-B-NA

% LEL XT-0W00-Y-NA XT-0W00-B-NA

H2S XT-00H0-Y-NA XT-00H0-B-NA

CO XT-000M-Y-NA XT-000M-B-NA

Codici geografici GasAlertMax XT II

Per ordini al di fuori dell'America settentrionale, sostituire il suffisso "-NA" del codice di ordinazione con:

"-EU" Europa "-BR" Brasile

"-UK" Regno Unito "-OR" Altri paesi con spina UK a 3 poli

"-AU" Australia "-OE" Altri paesi con spina UK a 2 poli

"-CN" Cina/Nuova Zelanda

Legenda dei gas

% LEL Combustibili

O2 Ossigeno

H2S Acido solfidrico

CO Monossido di carbonio
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Kit per spazi confinati Codice di ordinazione

Kit per spazi confinati versione deluxe GasAlertMax XT II: comprende guscio di protezione 
antiurto, fondina da trasporto, kit di connettività IR, regolatore da 0,5 l/min.,tubo per taratura 
da 1 m con raccordo a collegamento rapido,tubo di campionamento da 3 m con raccordo a 
collegamento rapido, sonda di campionamento e custodia rigida da trasporto con coperchio 
provvisto di tasche portaoggetti e imbottitura in gommapiuma.
Rilevatore e gas di taratura venduti separatamente

XT-CK-DL

Valigetta rigida da trasporto con coperchio provvisto di tasche portaoggetti e imbottitura in gommapiuma XT-CK-CC

Accessori da trasporto Codice di ordinazione

Guscio di protezione antiurto con pinza di attacco in acciaio inossidabile GA-BXT

Fondina da trasporto per rilevatore e tubo di campionamento  GA-HXT

Tracolla con sgancio di sicurezza GA-NS-1

Cinghia di prolunga (1,2 m) GA-ES-1

Cinturino (15,2 cm) GA-LY-1

Bracciale GA-ARM-1

Imbracatura petto GA-CH-2

Opzioni di alimentazione e ricambi Codice di ordinazione

Caricabatterie da tavolo per multi-unità (5) XT-C01-MC5

Adattatore di corrente per multi-unità GA-PA-1-MC5-NA*

Adattatore di corrente per veicoli da 12-24 VDC GA-VPA-1

Adattatore di corrente a presa diretta da 12-24 VDC GA-PA-3

Adattatore di corrente di ricambio GA-PA-1-NA*

*Per le aree al di fuori dell'America settentrionale, sostituire "-NA" con: "-EU" per Europa, "-UK" per Regno Unito e "-AU" per Australia/Cina.
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Accessori per registrazione dati Codice di ordinazione

Kit di connettività IR con software Fleet Manager II GA-USB1-IR

Attrezzature di campionamento/prova e ricambi Codice di ordinazione

MicroDock II 
	 - Stazione base e modulo ad aggancio GasAlertMax XT II con cavo di ricarica
	 - Stazione base e modulo ad aggancio GasAlertMax XT II senza cavo di ricarica
	 - Modulo ad aggancio GasAlertMax XT II con cavo di ricarica
	 - Modulo ad aggancio GasAlertMax XT II senza cavo di ricarica
Per informazioni sulla configurazione del sistema MicroDock II completo consultare la sezione MicroDock II.

 
DOCK2-2-1C1M-00-G
DOCK2-2-1M-00-G 
DOCK2-0-1C1M-00-G 
DOCK2-0-1M-00-G

Ricambi per raccordi ad attacco rapido per tubi flessibili, kit da 2 M0931K

Filtro ausiliario per pompa GasAlertMax XT II, kit da 5 M5-AF-K2

Filtro ausiliario per pompa GasAlertMax XT II, kit da 100 M5-AF-K2-100

Ricambio per filtro idrofobo, kit da 5 XT-RF-H5

Ricambio per filtro idrofobo, kit da 50 XT-RF-H50

Ricambio per filtro idrofobo, kit da 100 XT-RF-H100

Ricambio per filtro per particolato, kit da 5 GA-PFMAX

Ricambio per filtro per particolato, kit da 50 GA-PFMAX-50

Ricambio per filtro per particolato, kit da 100 GA-PFMAX-100

Ricambi per sensori Codice di ordinazione

Ricambi per schermi sensore quadrupli GasAlertMax XT II (kit da 2) XT-SS-1

Ricambi per schermi sensore quadrupli GasAlertMax XT II (kit da 10) XT-SS-K2

Kit batteria di ricambio XT-BAT-K1

Kit pompa di ricambio XT-RPUMP-K1

Sensore di ricambio per combustibili (LEL) MICROpeL SR-W-MP75C

Sensore di ricambio per ossigeno SR-X10-C1

Sensore di ricambio per acido solfidrico (H2S) MICROceL SR-H-MC

Sensore di ricambio per monossido di carbonio (CO) MICROceL SR-M-MC

Falso sensore per sede sensore di gas combustibili SR-W-MC-DUM

Falso sensore per sede sensore di ossigeno SR-DUMM1

Falso sensore per sedi sensore di gas tossici SR-TOX-MC-DUM
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