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Ansvars- og garantibegrensning
BW Technologies LP (BW) garanterer at dette produktet vil være fritt for feil i materialer og utførelse gitt vanlig bruk og vedlikehold i en periode på 
to år som starter den datoen da produktet leveres til kjøperen. Denne garantien gjelder kun salget av nye, ubrukte produkter til den opprinnelige 
kjøperen. BWs garantiansvar er begrenset til, etter BWs valg, å refundere innkjøpsbeløpet, reparere eller skifte ut et defekt produkt som leveres til 
et godkjent BW-servicesenter innenfor garantiperioden. Ikke i noe tilfelle skal BWs erstatningsansvar overskride innkjøpsbeløpet som faktisk er 
betalt av kjøperen av produktet. 
Denne garantien omfatter ikke:

a) sikringer, engangsbatterier og rutinemessig utskifting av deler grunnet vanlig slitasje under bruk.
b) produkter som, slik BW ser det, er brukt på feil måte, modifisert, vanstelt eller skadet som følge av ulykke, unormale bruksforhold eller 

unormal håndtering eller bruk.
c) skader eller defekter som kan tilskrives reparasjonsarbeid av annen person enn autorisert forhandler, eller montering av ikke-godkjente 

deler på produktet.
Forpliktelsene i denne garantien gjelder under forutsetning av:

a) riktig oppbevaring, installasjon, kalibrering, bruk og vedlikehold i henhold til brukerveiledning og av alle andre relevante anbefalinger fra BW.
b) at brukeren umiddelbart varsler BW ved en eventuell defekt og, om nødvendig, så raskt som mulig stiller produktet til disposisjon for 

utbedring. Ingen varer skal returneres til BW før kjøperen har mottatt leveringsinstruksjoner fra BW.
c) BWs rett til å kreve at kjøperen fremlegger kjøpsbevis, for eksempel original faktura, kvittering eller pakkseddel, for å stadfeste at produktet 

er innenfor garantiperioden.
KJØPEREN SAMTYKKER I AT DENNE GARANTIEN ER KJØPERENS ENESTE RETTSMIDDEL, OG AT DEN GJELDER FORAN ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE 
ELLER STILLTIENDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. BW SKAL 
IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA, 
ENTEN DISSE FØLGER AV BRUDD PÅ GARANTIEN, ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTIBRUDD, FORVOLDT SKADE, TILLIT ELLER ANNEN TEORI.
Fordi enkelte land ikke tillater begrensninger i forhold til stilltiende garantier eller utelukkelse eller begrensning av ansvar knyttet til tilfeldige og 
konsekvensmessige skader, er det ikke sikkert at denne garantien gjelder for alle kjøpere. Hvis en del av denne garantiavtalen kjennes ugyldig 
eller ikke-rettskraftig av en rett eller kompetent rettsinstans, skal denne kjennelsen ikke påvirke gyldigheten av avtalens øvrige deler.

Kontaktinformasjon for BW Technologies by Honeywell

Send e-post til: info@gasmonitors.com
Besøk nettstedet til BW Technologies by Honeywell på: www.gasmonitors.com

USA: 1-888-749-8878 Canada: 1-800-663-4164
Europa: +44(0) 1295 700300 Andre land: +1-403-248-9226

mailto:info@gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com


1

GasAlertMax XT II
nsorene
sorene, se trinn 1–3 iKalibrering på side 

asjon - les dette først
kende slik det angis i denne brukerman-
referanseguiden, ellers kan det hende at 
 beskyttelse.

or før du bruker detektoren.

a Advarsler
g av komponenter kan svekke 

hetsgrunner må kun kvalifisert personell 
ice på dette utstyret. Les 
 inn i den tekniske referanseguiden 
tfører service på utstyret.
 før første gangs bruk. BW anbefaler 
 etter hver arbeidsdag.
Introduksjon
Denne brukerhåndboken gir grunnleggende informasjon om 
bruk av gassdetektoren GasAlertMax XT II. For fullstendige 
driftsinstruksjoner, se den tekniske referanseguiden for 
GasAlertMax XT II som du finner på CD-ROM-platen. Gassde-
tektoren GasAlertMax XT II (detektoren) er utformet for å varsle 
om farlige gasser på nivåer som er høyere enn de brukervalgte 
alarminnstillingspunktene.

Detektoren er en personlig sikkerhetsinnretning. Det er ditt eget 
ansvar å reagere på alarmen på riktig måte.

Merk
Detektoren leveres med engelsk som standard språk. 
Fransk, tysk, spansk, og portugisisk finnes som 
ekstra språk. Skjermbildene for ekstraspråk vises på 
detektoren og i den tilhørende brukerhåndboken.

Nullstilling av se
Hvis du vil nullstille sen
8.

Sikkerhetsinform
Bruk detektoren uteluk
ualen og den tekniske 
den ikke gir tilstrekkelig

Les advarslene nedenf

• Advarsel: Utskiftin
egensikkerheten.

• Forsiktig: Av sikker
bruke og foreta serv
og sett deg grundig
før du bruker eller u

• Lad opp detektoren
at detektoren lades
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•

•

•

•

•

•

•

sninger utenfor skalaen kan indikere en 
sjon.

 i avlesningene fulgt av en redusert 
vlesning kan angi gasskonsentrasjoner 
e grensen, noe som kan være farlig.
sielt eksplosive omgivelser der 
jonen ikke overskrider 20,9 % (vol.).
x XTII eksponeres for bestemte 
brennbare gasser og luft over lengre 
øre til overbelastning av 
oe som igjen kan føre til alvorlig 
 det utløses en alarm på grunn av høy 
 brennbar gass, må instrumentet 
 sensoren om nødvendig skiftes ut.

 (XT-RPUMP-K1) er kun sertifisert for 
ax XT II.

tteriet (MX-BAT01) kan utgjøre en 
isk brannskade hvis det ikke brukes på 
nter, varm over 100 °C eller brenn.
 litiumbatterier med GasAlertMax XT II-

 andre celler kan forårsake brann og/eller 
stille og bytte ut MX-BAT01-
ntakt med BW Technologies by 

lymerceller som utsettes for varme på 
an forårsake brann og/eller eksplosjon.
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

Kalibrer detektoren før første gangs bruk og deretter med 
jevne mellomrom, avhengig av bruken og sensorens 
eksponering for gifter og forurensning. Sensorene må 
kalibreres jevnlig og minst hver 180. dag (6. måned).
Kalibrer kun i et sikkert område som er fritt for farlig gass og 
har en atmosfære med 20,9 %oksygen.
Sensoren for brennbare gasser er fabrikkalibrert til 50% LEL 
metan. Hvis du overvåker en annen brennbar gass med 
hensyn til nedre eksplosjonsgrense (LEL), kalibrerer du 
sensoren ved hjelp av den aktuelle gassen.
Kun den delen av instrumentet som gjelder brennbare 
gasser har fått ytelsen vurdert av CSA International.
Beskytt sensoren mot eksponering overfor brennbare 
gasser for bly- og silisiumforbindelser og klorerte 
hydrokarboner. Enkelte organiske damper (f.eks. bensin 
med blytilsetning og halogeniserte hydrokarboner) kan slå 
ut sensoren midlertidig, men i de fleste tilfeller 
gjenopprettes sensorens ytelse etter en kalibrering.
Det anbefales at sensoren for brennbare gasser kontrolleres 
med en kjent konsentrasjon av kalibreringsgass etter enhver 
eksponering overfor forurensende stoffer / gifter 
(svovelsammensetninger, silisiumdamp, halogeniserte 
sammensetninger osv.). 
BW anbefaler å funksjonsteste sensorene før hver dags bruk 
for å kontrollere at de reagerer på gass ved å eksponere 
detektoren for en gasskonsentrasjon som overskrider 
alarminnstillingspunktet. Kontroller manuelt at lysalarmen 
er aktivert. Kalibrer detektoren hvis avlesningene ikke er 
innenfor de angitte grensene.

• Forsiktig: Høye avle
eksplosiv konsentra

• Enhver rask økning
avlesning eller feila
høyere enn den øvr

• Kun for bruk i poten
oksygenkonsentras

• Dersom GasAlertMa
konsentrasjoner av 
perioder, kan dette f
detektorelementet, n
funksjonssvikt. Hvis
konsentrasjon av en
kalibreres på nytt og

• BW-pumpemodulen
bruk med GasAlertM

• Advarsel: Litiumba
brannfare eller kjem
rett måte. Ikke demo

• Advarsel: Ikke bruk
detektoren. Bruk av
eksplosjon. For å be
litiumbatteriet, ta ko
Honeywell. 

• Advarsel: Litiumpo
130 °C i ti minutter k
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kerhetsinformasjon - les dette først

•

•
•

•

Sik

Avhend brukte litiumceller øyeblikkelig. Må ikke demonteres 
eller brennes. De må ikke kastes i vanlige avfallsbeholdere. 
Brukte batterier må leveres til og avhendes av en kvalifisert 
gjenvinningsetat eller spesialist i håndtering av 
spesialavfall.
Sørg for at litiumcellene oppbevares utilgjengelig for barn.
Advarsel: BW anbefaler å bruke kalibreringsgasser av 
høyeste kvalitet og gassflasker som er sertifiserte ifølge de 
nasjonale standardene. Kalibreringsgassene må tilsvare 
detektorens nøyaktighet.
Kalibreringer og funksjonstester kan utføres ved bruk av en 
0,5 l/min-regulator eller en strømningskontrollert regulator. 
Hvis den strømningskontrollerte regulatoren brukes, må den 
overholde spesifikasjonene for maksimalt inngangstrykk:

- Engangsflasker 0-3000 psig / 70 bar
- Påfyllbare flasker 0–3000 psig / 70 bar
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Op

Beskrivelse
alarmindikatorer (lysdioder)

tigkontakt til pumpe

pefilter og fuktighetsfilter

knapp

teklemme

ekontakt og IR-grensesnitt

usjonsdekselets låseskrue

usjonsdeksel

alarm

-display
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

pbygningen av

Punkt
1 Lys

2 Hur

3 Pum

4 Tryk

5 Fes

6 Lad

7 Diff

8 Diff

9 Lyd

10 LCD
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Displayelementer

Di

Beskrivelse
mtilstand

omatisk nullstilling av sensorer

verdier

teriindikator

peindikator

rteslagsindikator

stypeidentifikator 

sflaske

omatisk kalibrering (span) av sensor
splayelementer

Punkt
1 Alar

2 Aut

3 Tall

4 Bat

5 Pum

6 Hje

7 Gas

8 Gas

9 Aut
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tellingen (av) er fullført.

jennomsnitt), STEL (grense for 
 to ganger på C. Når du vil fjerne 
-skjermen viser CLEAR ALL.

m detektoren utfører OFF-nedtellin-
res raskt og så aktiveres på nytt for 
dtellingen (kalibrering) er fullført.

ren (hvis alternativet Low Alarm 
ager II).

ing, funksjonstest, blokkeringstest) 
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

ykknapp

Trykknapp Beskrivelse

C

• Trykk på C når du vil aktivere detektoren.

• Hvis du vil deaktivere detektoren, holder du C inne til OFF-ned

• Når du vil vise dato/klokkeslett, avlesninger for TWA (tidsveid g
eksponering over kort tid) og MAX (maksimalt hold), trykker du
avlesninger for TWA, STEL og MAX, trykker du på C når LCD

• Hvis du vil aktivere kalibrering, trykk og hold C inne samtidig so
gen (av). Fortsett å holde inne C mens LCD-skjermen deaktive
å begynne CAL-nedtellingen (kalibrering). Slipp C når CAL-ne

• Trykk på C når du vil slå på bakgrunnslyset.

• Trykk på C når du vil bekrefte låste alarmer og pumpealarmer.

• Trykk på C for å bekrefte en lav alarm og deaktivere lydavgive
Acknowledge (bekreftelse av lav alarm) er aktivert i Fleet Man

• For å bekrefte DUE TODAY-alarmer (finner sted i dag) (kalibrer
og deaktivere lydavgiveren, trykk på C.
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Koble gassflasken til detektoren

Ko
ble gassflasken til detektoren
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Ka

K
o
ik
la

Merk
ytes når som helst. Hvis du vil avbryte 
å C. Skjermbildet CAL ABORTED 
vises.

en til detektoren (side 7). Fest 0,5 l/min-
n strømningskontrollerte regulatoren, og 

Merk
å være festet til detektoren for å 

jermen. Etter at en 
 gass har blitt 
der), begynner 

ens detektoren 
 (span).

r CAL DUE 
 Deretter vil en skjerm 
er som gjenstår før 

ring av hver sensor. 
jermen (f.eks.) CAL 

ringsforfall 180 
nsorer krever 
g, viser LCD-
te kalibreringen som 
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

librering
a Advarsel

alibrer kun i et sikkert område som er fritt for farlig gass 
g har en atmosfære med 20,9 %oksygen. Detektoren må 
ke kalibreres under lading eller umiddelbart etter at 
dingen er fullført.

Merk
Maksimal slangelengde for kalibrering er 1 m.

Kalibrering kan avbr
kalibreringen, trykk p
(Kalibrering avbrutt) 

1. Trykk og hold C inne samtidig som 
detektoren utfører OFF-nedtellingen 
(av). Fortsett å holde C inne mens 
detektoren en kort stund slår seg av.

2. Detektoren aktiveres deretter igjen og 
utfører CAL-nedtellingen (kalibrering). 
Fortsett å holde C inne til nedtellingen 
er fullført, for å starte kalibreringen.

3.  blinker mens detektoren 
nullstiller alle sensorene og kalibrerer 
oksygensensoren. Hvis automatisk 
nullstilling av en sensor mislykkes, kan 
den ikke justeres (span). Når automatisk 
nullstilling er fullført, vises APPLY GAS 
(tilfør gass) på LCD-skjermen.

4. Se Koble gassflask
regulatoren eller de
tilfør gass.

Diffusjonsdekselet m
kalibreres.

K blinker på LCD-sk
tilstrekkelig mengde
registrert (30 sekun
detektoren å pipe. 

 blinker m
fullfører justeringen

5. LCD-skjermen vise
(kalibreringsforfall).
som viser antall dag
det er tid for kalibre
Til sist viser LCD-sk
DUE 180 d (kalibre
dager). Da noen se
hyppigere kalibrerin
skjermen den tidligs
må utføres.
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Alarmer

Al
Se

ave alarmen bekreftes og 
L-, TWA-, eller multigassalarm, 

Skjerm

ennomsnitt)

ing
slinje blinker
ktiveres

r eksponering 

ing
slinje blinker
ktiveres

 grense (OL)
nde blinking
slinje blinker
ktiveres
armer
 den følgende tabellen for informasjon om alarmer og tilhørende skjermbilder.

Merk: Hvis alternativet bekreftelse av lav alarm er aktivert i Fleet Manager II, kan den l
lydavgiveren deaktiveres ved å trykke på C. Hvis alarmen stiger til en høy alarm, STE
aktiveres lydavgiveren på nytt.

Alarm Skjerm Alarm

Lav alarm
• Langsom sirene
• Langsom, skiftende blinking
• L og aktuell gasslinje blinker
• Vibrasjonsalarmen aktiveres

TWA-alarm (tidsveid gj
• Rask sirene
• Rask, skiftende blink
• L og aktuell gas
• Vibrasjonsalarmen a

Høy alarm
• Rask sirene
• Rask, skiftende blinking
• L og aktuell gasslinje blinker
• Vibrasjonsalarmen aktiveres

STEL-alarm (grense fo
over kort tid)
• Rask sirene
• Rask, skiftende blink
• L og aktuell gas
• Vibrasjonsalarmen a

Multigasalarm
• Skiftende lav og høy alarmsirene og 

blinking
• L og aktuelle gasslinjer blinker
• Vibrasjonsalarmen aktiveres

Alarm ved oversteget
• Rask sirene og skifte
• L og aktuell gas
• Vibrasjonsalarmen a
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 at de lave og høye gassalarmene (lyd, 
ingspunktet. Lydalarmen kan 
den høye målte konsentrasjonen helt til 
et Manager II. Lokale forskrifter kan 

Skjerm
ngsalarm
 sirener og skiftende 
nds stillhet mellom 
res syv ganger)

sjonsalarmen aktiv-

 av) vises før detek-

tiveres
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

Merk: Hvis aktivert, vil Latching Alarms-alternativet (låste alarmer) ved alarmbetingelse gjøre
lys og vibrasjon) fortsetter til alarmen bekreftes og gasskonsentrasjonen er under alarminnstill
deaktiveres midlertidig i 30 sekunder ved å trykke på C, men LCD-skjermen fortsetter å vise 
alarmvilkårene ikke lenger eksisterer. Aktiver/deaktiver Latching Alarms (låste alarmer) i Fle
kreve at alternativet Latching Alarms (låste alarmer) er aktivert.

Alarm Skjerm Alarm
Sensoralarm
• ERR (feil) vises

Automatisk deaktiveri
• Sekvens med ti raske

blinking med ett seku
hvert signal (reaktive

• L blinker og vibra
eres

• TURNING OFF (Slår
toren deaktiveres

Svakt batteri-alarm
(tillitssignal deaktivert)
• Sekvens med ti raske sirener og skif-

tende blinking med syv sekunders still-
het mellom hvert signal (fortsetter i ti 
minutter)

•   og L blinker

Pump Alarm
• To pip od to blink
• J og L blinker
• HIGH vises
• Vibrasjonsalarmen ak

• LOW BATTERY (Svakt batteri) vises, og vibrasjonsalarmen 
aktiveres

• Etter ti minutter, en sekvens med ti raske sirener og skif-
tende blinking med ett sekunds stillhet mellom hvert signal 
(reaktiveres syv ganger)

• TURNING OFF (Slår av) vises før detektoren deaktiveres
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Alternativer-meny

Al
De
kre
II T
se

De

 (låste alarmer): Aktiver for å sikre at en 
lt til alarmen bekreftes og gasskonsen-

r alarminnstillingspunktet. Lydalarmen 
idlertidig i 30 sekunder ved å trykk på 
rmen fortsetter å vise den høye målte 
elt til alarmvilkårene ikke lenger eksis-

 (tvunget kalibrering): Hvis aktivert, må 
res hvis en sensor har forfalt for kalibre-

bruke IR-enhet til kalibrering) (Kal. IR-
 vil detektoren automatisk nullstilles, 
 justeres ved å bruke IR Link eller 
on med Fleet Manager II.
nget funksjonstest): Hvis aktivert, må en 
res daglig for å forsikre at sensoren(e) 
måte på testgassen. 
g (plasseringsvalg): Hvis aktivert, kan en 
(1-999) angis på detektoren for å navngi 
gg og andre områder som identifiserer 
 detektoren brukes.
 (tvunget blokkeringstest for pumpe): 
n pumpeblokkeringstest utføres under 
art.
(seconds) (dataloggintervall 
er hvor ofte detektoren registrerer en 
 sekund).

val (seconds) (Tillitsintervall 
er hvor ofte detektoren piper (1–120 
ternativer-meny
tektoren, IR Link-adapter og Fleet Manager II-programvare 
ves for å stille inn brukeralternativer. Se også Fleet Manager 
echnical Reference Guide. For bruker- og sensoralternativer, 
 følgende beskrivelser.

vice Configuration (Enhetskonfigurasjon)

• Startup Message Top Line: Angi en tekstlinje som 
skal vises på LCD-skjermen under oppstart (maksimalt 
25 tegn).

• Startup Message Bottom Line: Angi en tekstlinje som 
skal vises på LCD-skjermen under oppstart (maksimalt 
25 tegn).

• Lockout on Self-Test Error (sensor alarm lock) (Låsing 
ved selvtestfeil (sensoralarmlås)): Hvis en sensor svikter 
under oppstart, og alternativet Lockout on Self-Test (Lås-
ing ved selvtest) er aktivert, vises Safety Lock On (Sikker-
hetslås på) på LCD-skjermen, og detektoren deaktiveres.

• Safe Mode (sikker modus): Hvis dette alternativet er 
aktivert, vises SAFE (sikker) kontinuerlig på LCD-skjer-
men med mindre det oppstår en alarmbetingelse.

• Confidence Beep (tillitssignal): Hvis tillitssignalet er 
aktivert, gir det en kontinuerlig bekreftelse på at detektoren 
fungerer korrekt. For å definere hvor ofte detektoren piper 
(hvert 1-120 sekund), angi verdien i feltet Confidence 
Interval (tillitsintervall). Tillitssignal deaktiveres automatisk 
ved svakt batteri-alarm.

• Latching Alarms
alarm fortsetter he
trasjonen er unde
kan deaktiveres m
C, men LCD-skje
konsentrasjonen h
terer.

• Force Calibration
detektoren kalibre
ring ved oppstart.

• Cal IR Lock (må 
lås): Hvis aktivert,
men sensorer må
MicroDock II-stasj

• Force Bump (tvu
funksjonstest utfø
reagerer på riktig 

• Location Loggin
serie med numre 
gassbrønner, anle
plasseringen hvor

• Force Block Test
Hvis aktivert, må e
selvtest ved oppst

• Datalog Interval 
(sekunder)): Defin
prøve (hvert 1-120

• Confidence Inter
(sekunder)): Defin
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Se
(H

) (TWA (ppm)): Definer innstillingspunk-
 tidsveid gjennomsnitt (TWA) (kun 

) (STEL alarm (ppm)): Definer innstill-
rmen for grensen for korttidseksponer-

iftsensorer).
inutes) (STEL-intervall (minutt)): 
r eksponering over kort tid (STEL) 

jelder kun for giftsensorer.
rs (TWA-bevegelig gjennomsnitt 
riodevalget blir brukt for å definere et 
nitt av oppsamlede gasser over en 
mer, for å være sikker på at arbeideren 
år det definerte maksimumets gjennom-
.
r (%) (korrigeringsfaktor (% LELL)): Still 
sfaktorene for andre hydrokarboner enn 
kan bare brukes hvis LEL-sensoren har 
metan (kun LEL).
4): Still inn en prosentverdi for å vise 
som vol. %, hvis det er et metanmiljø 

rtup: (autoutnulling under oppstart): 
etektoren til å automatisk nulle ut sen-
pstart (gjelder for H2S, CO, LEL og O2).
H4: Detektoren vil operere med en 
CH4) hvis den er aktivert. Aktiver for å 
4-verdier. Deaktiver for å lese og vise 
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

sekunder) når alternativet Confidence Beep (Tillitssignal) 
er aktivert.

• Language (språkvalg): LCD-skjermen viser skjermbildene 
på English (engelsk), Français (fransk), Deutsch (tysk), 
Español (spansk), eller Português (portugisisk). Velg 
språket fra rullegardinmenyen i Fleet Manager II.

nsor Configuration (Sensorkonfigurasjon)
2S, CO, LEL, and O2)

• Sensor Disabled (sensor deaktivert): Aktiverer/deaktiv-
erer den valgte sensoren.

• Calibration Gas (ppm) (kalibreringsgass ppm): Still 
inn justeringen til gasskonsentrasjonen for hver sensor. 
Konsentrasjonen av gassjusteringen må tilsvare verdien 
til gassylinderen.

• Calibration Gas (%LEL) (kalibreringsgass %LEL): Still inn 
justeringen til gasskonsentrasjonen for hver sensor. Kon-
sentrasjonen av gassjusteringen må tilsvare verdien 
til gassylinderen.

• Calibration Interval (days) (kalibreringsintervall (dager)): 
Definer antall dager (0-365) når tiden er inne for den neste 
funksjonstesten.

• Bump Interval (days) (kalibreringsintervall (dager)): 
Definer antall dager (0-365) når tiden er inne for den 
neste funksjonstesten.

• Low Alarm (ppm) (lav alarm (ppm)): Definer innstilling-
spunkt for lav alarm for hver sensor.

• High Alarm (ppm) (høy alarm (ppm)): Definer innstilling-
spunkt for høy alarm for hver sensor.

• TWA Alarm (ppm
tet for alarmen for
giftsensorer).

• STEL Alarm (ppm
ingspunktet for ala
ing (STEL) (kun g

• STEL Interval (m
Definer grensen fo
fra 5-15 minutt. G

• TWA Period hou
(I timer)): TWA-pe
tidsveid gjennoms
periode på 4-16 ti
forlater området n
snitt er oppsamlet

• Correction Facto
inn kompensasjon
metan.  Faktoren 
blitt kalibrert med 

• 50% LEL = (%CH
LEL-avlesningen 
(kun LEL).

• Auto-Zero on Sta
Aktiver/deaktiver d
soren(e) under op

• LEL by Volume C
metankalibrering (
lese og vise %CH
% LEL-verdier.
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GasAlertMax XT II
Vedlikehold

toren i god stand, må du ved behov 
edlikeholdsoperasjoner.

test og kontroller detektoren med 

riftslogg over vedlikehold, funksjonst-
r og alarmhendelser.
ns utside med en fuktig klut. Ikke 
åpe eller poleringsmidler.
ren i væske.
• 10% (of reading) Over-span 10 % (av avlesning) overjus-
tering: Når detektoren er aktivert, overjusterer den autom-
atisk LELsensoren med 10 % av 
justeringskonsentrasjonen for å sikre at justeringen opp-
fyller CSA-standarder.

• 20.8% Base Reading: (20.8% baseavlesning for O2): 
Detektoren er konfigurert til å måle 20,8% O2  som 
omgivelsesluft når den er aktivert. Når detektoren er 
deaktivert er den konfigurert til å spore 20,9% O2 som 
omgivelsesluft. 

• Low Alarm Acknowledge (bekreftelse av lav alarm): 
Når den er aktivert, kan den hørbare alarmen deaktiveres 
midlertidig ved å trykke C. Vibratoren, LED-alarmer og 
LCD forblir operative (kun gift- og LEL-sensorer).

Vedlikehold 
Hvis du vil holde detek
utføre følgende enkle v

• Kalibrer, funksjons
jevne mellomrom.

• Før en komplett d
ester, kalibreringe

• Rengjør detektore
bruk løsemidler, s

• Ikke dypp detekto



Ga
-b

14

La

S
g

La
og

ensorfilter

a Advarsel
kade, bruk kun sensorer som er 
 detektoren.

Merk
ene i detektorer som er konfigurert for 
 kan være en blindsensor.

or bytte av sensor og sensorfilter i 
sedyrene.
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

de detektoren

a Advarsel
kal kun lades i et sikkert område som er fritt for farlige 
asser innen temperaturer på 0-45 °C.
d batteriet etter hver arbeidsdag. Se følgende prosedyrer 
 illustrasjoner som viser hvordan du lader batteriet.

1. Deaktivere detektoren.

2. Sett inn ladeadapteren. Se følgende illustrasjon.

3. Kobl laderen til detektorens IR (infrarød)-stikkontakt. 
Se følgende illustrasjon.

4. La batteriet lade i seks timer.

5. For at et nytt batteri skal oppnå full batterikapasitet, 
la det lades og utlades fullstendig tre ganger. Bytte sensor eller s

For å unngå persons
spesielt utformet for

Én av de fire sensor
1-, 2- eller 3-gasser,

Du finner informasjon f
figuren, tabellen og pro
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retskortskruene.

tet oppover og tipp til venstre. Legg 
ed sensorer oppover) på bakskallet.

O-, og H2S-sensoren(e) utover for å 

rne oksygensensoren, sett en skrutrek-
nn i baksiden av oksygensensoren for å 
.

sAlertMax XT II
rukerhåndbok

1. Fjern de seks maskinskruene fra bakskallet.

2. Fordi pumpslangen er koblet til bakskallet og 
frontskallpumpen, fjern bakskallet forsiktig ved å 
løfte oppover og tippe til venstre. Både bak- og 
frontskallet ligger flate, side om side.

3. Fjern de to k

4. Løft kretskor
kretskortet (m

5. Skyv LEL-, C
fjerne dem. 

Hvis du vil fje
ker forsiktig i
skyve den ut

Punkt Beskrivelse
1 Frontskall

2 LEL-sensor

3 Kretskort (PCB)

4 Skruer til kretskort (to)

5 Pumpe

6 Bakskall

7 Maskinskruer (seks)

8 Pumpeinntak

9 Pumpefilter (partikkel)

10 Fuktighetsfilter

11 CO-sensor

12 H2S-sensor

13 O2-sensor

14 Sensorfilter
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GasAlertMax XT II
Spesifikasjoner

Sp
Ins

Ve

Dr

-40°C til +60°C

ved bruk: 10% til 100% relativ fuktighet 

ning: IP66/67

kter: Kan variere etter område og er 

valler på 1 ppm)
rvaller på 1 ppm)
sent (intervaller på 0,1%)
): 0-100% (intervaller på 1% LEL) eller 
tan

emisk celle for innplugging
alytisk sensor for innplugging

apillærkontrollert sensor

m, STEL-alarm, lav alarm, høy alarm, 
eget grense-alarm (OL), svakt batteri-
matisk driftsstansalarm og pumpealarm

0 cm, lydavgiver med variabel puls med 

der (LED)

 LCD-skjerm
6. Sett inn ny(e) sensor(er).

7. Sett sammen detektoren og sett kretskortskruene 
på plass igjen.

8. Sett inn de seks maskinskruene.

9. Aktiver detektoren og kalibrer så ny(e) sensor(er). 
Se Kalibrering.

esifikasjoner
trumentmål: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm 

kt: 328 g

iftstemperatur: -20°C til +50°C

Lagringstemperatur: 

Luftfuktighetsgrense 
(ikke-kondenserende)

Støv- og fuktinntreng

Alarminnstillingspun
brukerdefinerbare

Detekteringsområde:

H2S: 0 - 200 ppm (inter
CO: 0 - 1000 ppm (inte
O2: 0 - 30,0% volumpro
Brennbare gasser (LEL
0-5,0 volumprosent me

Sensortype:
H2S, CO, O2: Elektrokj
Brennbare gasser: Kat

Måleprinsipp for O2: K

Alarmvilkår: TWA-alar
multigassalarm, overst
alarm, tillitssignal, auto

Lydalarm: 95 dB ved 3
full batteriladning

Lysalarm: Røde lysdio

Display: Alfanumerisk
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Ba
try
ve

Se

Ka
(sp

Br
lås
tvu
gin
stil

Se
ka
stil
inn
ing
av

Ba
Ett

Pr
hje
an
F.e

r GasAlertMax XT II produktet:
ri i henhold til standardene EN50020, 

(MX-BAT01)              Temperaturkode
C ≤ Ta ≤ +50°C      T4

pter

s timer

mer

r inkludert

de amerikanske og kanadiske 

57 og C22.2 152
/ISA - S12.13 Part 1
ision 1, gruppe A, B, C, og D
 II 1 G Ga Ex ia IIC T4
TEX 0001
 Ga
sAlertMax XT II
rukerhåndbok

kgrunnslys: Tennes ved oppstart når du trykker på 
kknappen, og slukkes etter ti sekunder. Aktiverer også 
d alarmbetingelse og forblir tent til alarmen slutter

lvtest: Startes ved aktivering og kontinuerlig

librering: Automatisk nullstilling og automatisk justering 
an)

ukerdefinerte alternativer: Oppstartsbeskjed, trygghetspip, 
te alarmer,sikker modus, utestenging ved selvtestfeil, 
nget kalibrering, cal IR-lås, funksjonstvang, lokasjonslog-
g, test av blokkeringstvang, still inn dataloggens intervall, 
l inn trygghetsintervall, språkvalg

nsoralternativer: Sensoraktivering/-deaktivering, still inn 
libreringsjusteringens verdier, still inn kalibreringsintervall, 
l inn innstillingspunkter for alarm, still inn STELintervall, still 
 TWA-periode, aktivering/deaktivering av automatisk nullstill-
 ved oppstart, 10 % (av avlesning) overjustering, bekreftelse 
 lav alarm, oksygenmåling og måling av brennbar gass.

tteridriftstid:
 oppladbart litiumpolymerbatteri: 12 timer (normalt)

oduksjonsår: Detektorens produksjonsår kan avgjøres ved 
lp av serienummeret. Det andre og tredje tallet etter den 
dre bokstaven indikerer produksjonsåret. 
ks., MA 210-000001 = produksjonsåret er 2010

Godkjente batterier:

Nord-Amerika
Godkjente batterier fo
Litiumionpolymer-batte
UL913, C22.2 nr. 157

Oppladbare batterier 
Litium polymer      -20°

Batterilader: Ladeada

Første opplading: sek

Normal lading: seks ti

Garanti: To år, sensore

Godkjenninger:
Godkjent av CSA til bå
standarder
CAN/CSA C22.2 No. 1
ANS/UL - 913 og ANSI
CSA Klasse I, div
ATEX CE 0539 g

KEMA 08 A
IECEx Ex ia IIC T4
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Spesifikasjoner

De
se
me
EM
go
uts
råd
jon
ins
for
sa
fas
elim
me
tte utstyret har blitt testet og er funnet å overholde gren-
verdiene for digitale enheter av klasse B, i overensstem-
lse med del 15 av FCC-reglene og ICES-003 Canadian 
I-kravene. Disse grenseverdiene er ment å gi alminnelig 

d beskyttelse mot skadelig interferens i boligområder. Dette 
tyret genererer, bruker og utstråler energi i radiofrekvensom-
et og kan forårsake skadelig interferens i radiokommunikas-
 hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med 
truksjonene. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil 
ekomme interferens i enkeltinstallasjoner. Hvis utstyret forår-
ker skadelig interferens i radio- eller TV-mottak, noe som kan 
tslås ved at utstyret slås av og på, oppfordrer vi brukeren til å 
inere interferensen ved hjelp av én eller flere av følgende 

toder:

• Drei på mottaksantennen, eller sett den et annet sted.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets 

enn den som mottakeren er koblet til.
• Søk råd hos en erfaren radio- eller TV-tekniker.
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