PRODUKTTILLBEHOR

Max XTIl

GasAlertMax XT Il & den smarta, enkla och ekonomiska vagen till fullstandig
sakerhet. GasAlertMax XT II, med inbyggd motordriven provtagningspump, visar
tillforlitligt upp till fyra gasrisker (H>S, CO, Oo och brannbara gaser).

Anpassa din detektor efter dina sérskilda behov.

Satser for slutna utrymmen

Sats Deluxe for slutna utrymmen

| satsen Deluxe (XT-CK-DL) for slutna utrymmen ingér: stétskyddad vaska, barhol-
ster, IR-anslutningssats, 0,5 LPM regulator, 1 m kalibreringsslang med snabbkon-
takt, 3 m provtagningsslang med snabbkontakt, provtagningssond och stéttalig
béarvaska med fickor pé insidan av locket och skuminldgg. Detektor och kalibre-
ringsgas séljs separat.

Barvaska till sats fér slutna utrymmen
Bekvam hantering med den héllbara, kompakta barvaskan (XT-CK, ej i bild) for gas-
detektorn och allt annat som du behdver for séker provtagning i slutna utrymmen.

GA-BXT

Stotsdkert holje

Det yttre gummindliet héller detektorn ren och ger ytterligare skydd under svéra forhal-
landen. Holjet sitter sakert pa detektorn och har en talig fastklamma i rostfritt stal.

GA-HXT
Barholster
Fast GasAlertMax XT Il och slangar sékert pa ditt bélte med det taliga barholstret.

GA-NS-1

Halsrem med sakerhetssparr

Bar detektorn ndra andningszonen utan att dina rérelser hindras. Om remmen
skulle fastna lossnar sakerhetsspérren fran halsremmen.

GA-LY-1

Kort rem

Den korta remmen (15,2 cm) underléttar fastsattningen av gasdetektorn pa dina
klader eller pa din personliga skyddsutrustning (PPE). Den mindre dglan kan fastas
pé knappar eller andra fasten.

GA-ES-1
Barrem
Den 1,2 m l&nga barremmen fasts enkelt i detektorn.
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Barutrusning (fortsattning)

GA-CH-2

Brostsele

Bar detektorn sékert vid brostet och nara andningszonen. Dina rérelser stérs inte
med bréstselen. Selen fasts runt anvandarens axlar och bréstkorg.

GA-ARM-1

Armbindel

Féast detektorn bekvamt pa armen med armbindeln for att forsakra dig om att den
bars néra andningszonen utan att dina rérelser hindras. Detektorns fastklamma
fasts enkelt pa armbindeln.

Tilloehor for stromforsdrjning

XT-C01-MC5

Multiladdare

Ladda 5 detektorer samtidigt med multiladdaren. Skjut bara in detektorerna i laddaren
och vanta tills batteriikonen pa LCD-skarmen indikerar att batteriet &r fulladdat.

GA-PA-1-MC5-NA*

Multiadapter

Ladda 5 detektorer samtidigt med multiadaptern. Anslut bara varje adapter till
detektorns laddnings-/IR-kontakt och vanta tills batteriikonen pé& LCD-skarmen
indikerar att batteriet ar fulladdat.

GA-VPA-1

Biladapter

Ladda detektorn enkelt med biladaptern var du &n befinner dig. Passar alla anvand-
ningsomraden med 12 V. Anslut adaptern till detektorns laddnings-/IR-kontakt och
laddningsporten. Vanta tills ikonen for batteri pa LCD-ské&rmen indikerar att batteriet
ar fulladdat.

GA-PA-3

Stromadapter for 12-24 likstrom med anslutningskabel
Anslut direkt till 12 eller 24 V med hjélp av 12-24 V likstromadaptern med
DirectWIRE-teknik. Anslut adaptern till detektorns laddnings-/IR-kontakt.

GA-PA-1-NA*

Reservadapter

Se till att din detektor &r laddad och Klar fér anvédndning med IR-adaptern. Anslut
adaptern till detektorns laddnings-/IR-kontakt. Vanta tills ikonen for batteri p& LCD-
skarmen indikerar att batteriet &r fulladdat. Medfdljer till detektorn.

*Utanfor USA ska "-NA” erséttas med: "-EU” for Europa, "-UK” for Storbritannien och "-AU” fér Australien/Kina.




PRODUKTTILLBEHOR

Diverse tillbehor

GA-USB1-IR

IR-anslutningssats

IR-anslutningssatsen ansluts enkelt till porten fér IR-kommunikation och laddning.

Den kopplar ihop detektorn och datorn for datahamtning och ger atkomst till instru-
‘% mentets installningsalternativ.

Fleet Manager Il

Med Fleet Manager Il kan anvandarna hamta information direkt frén detektorn
GasAlertMax XT eller MicroDock lI-systemet. Datalagring och analys hanteras pa
enklaste satt. Med Fleet Manager Il kan anvéndare ocksa stélla in egna detektoral-
ternativ. Medfoljer till IR-anslutningssatsen.

Tillboehor fér provtagning/testning

MicroDock Il

MicroDock Il &r det mest kostnadseffektiva sattet att hantera GasAlertMax XT II. Fér en-
klare kalibrering, funktionstestning, laddning och registrering. MicroDock Il &r helt portabel
och ingen dator kravs. Upp till 6 GasAlertMax XT Il-dockningsmoduler kan hanteras.

GA-PROB1-1

Provtagningssond

Provtagningssonden (0,3 m) &r idealisk foér mycket noggranna provtagningar eller
provtagningar vid svaratkomliga stéllen. Partikelfiltren och den hydrofobiska bar-
ridren forhindrar att fukt och skrép kommer in i detektorn.

GA-PROB-FIL-K1
Filter och reservpackningar for GA-PROB1-1

@ Hydrofobiska filter (1.0 pm), partikelfiter och packningar finns som reserv och ska anvan-
das med provtagningssonden for att férhindra att fukt och partiklar kommer in i detektorn.
M0931K

Extra anslutning med snabbkontakt for provtagningsslang
Det &r enkelt att fasta slangarna p& pumpens intag med hjélp av anslutningen med

2 snabbkontakt. Extra anslutning med snabbkontakt finns i 2-pack.
GA-CPROB1/GA-CPROB2
Hopfallbar provtagningssond med handtag
—r Provtagningssonden med handtag ar idealisk fér mycket noggranna provtagningar

eller provtagning vid svaratkomliga stéllen. Finns i langderna 1 m och 1,8 m.

c D4-PROB1/D4-PROB3/D4-PROB6
\ Soéksond med handtag och snabbkontakt
Fjarrprovtagning med hjalp av sbksond med handtag och snabbkontakt. Det
ar enkelt att fasta slangarna pa pumpens intag med hjélp av anslutningen med
snabbkontakt. Finns i langderna 0,3 m/0,9 m/1,8 m.
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PRODUKTTILLBEHOR

Tillboehoér fér provtagning/testning (fortsattning)
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Kontakta BW Technologies by Honeywell
for en komplett lista éver testgaser och
kalibreringsutrustning.

B Technologies
by Honeywell

Huvudkontor
2840 - 2 Avenue S.E. USA
Calgary, AB, Kanada T2A 7X9  Kanada

Telefon: +1-403-248-9226
www.gasmonitors.com

1.888.749.8878 Europa
1.800.663.4164
Australien +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com 6621-0-5V

GA-FLOAT

Provtagning med flott6r

Provtagningsflottéren &r en enkel 16sning nar man vill ta prover direkt fran vatskeytan.
Slangen ansluts till en axel mellan tva fiéten. Intaget lyfts upp ovanfor vatskeytan.

GA-MFILTER

Partikelfilter i sintrad metall

Det metallsintrade partikelfiltret motverkar att smuts och skrép kommer in i pumpen
och tapper till den.

M5-AF-K2/M5-AF-K2-100

Extrafilter for pumpen till GasAlertMax XT Il

For extremt dammiga miljGer. Extrafiltret ger extra skydd for pumpen. Finns i satser
om 5 eller 100.

XT-RF-H5/XT-RF-H50/XT-RF-H100

Hydrofobiskt reservfilter fér pumpen till GasAlertMax XT Il

Det hydrofobiska resenvfiltret kan enkelt sattas in i GasAlertMax XT Il fér att mot-
verka att fukt kommer in i detektorn. Finns i satser om 5, 50 eller 100.

GA-PFMAX/GA-PFMAX-50/GA-PFMAX-100

Extra partikelfilter for pumpen till GasAlertMax XT II

Partikelfilter for pump, i satser om 5, 50 och 100, kan enkelt bytas ut nar filtren blir
smutsiga eller tilltappta.

Kalibrerings- och testutrustning

Det finns cylindrar och olika satser med kapacitet for 7L, 34L, 58L, 103L och 900L
testgas. Noggrannheten i en kalibrering beror pa testgasen, och darfor utformas
alla testgaser fran BW Technologies by Honeywell enligt standarder frdn National
Institute of Standards and Technology (NIST).
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