ACCESSORI PER PRODOTTI

Max XTIl

GasAlertMax XT |l rappresenta la soluzione piu semplice ed economica per la
conformita alle normative. Il GasAlertMax XT Il con pompa di campionamento a

motore integrata € in grado di monitorare in modo affidabile fino a quattro gas
(H2S, CO, O e gas combustibili).

Lo strumento si puod personalizzare in base alle specifiche esigenze dell'utilizzatore.

Kit deluxe per spazi confinati

II' kit per spazi confinati versione deluxe (XT-CK-DL) comprende guscio di protezione
antiurto, fondina da trasporto, kit di connettivita IR, regolatore da 0,5 I/min.,tubo per
taratura da 1 m con raccordo a collegamento rapido,tubo di campionamento da 3
m con raccordo a collegamento rapido, sonda di campionamento e custodia rigida
da trasporto con coperchio provvisto di tasche portaoggetti e imbottitura in gom-
mapiuma. Rilevatore e gas di taratura venduti separatamente.

Custodia da trasporto per kit per spazi confinati

LLa solida e compatta custodia da trasporto (XT-CK-CC, non illustrata) contiene il
kit di rilevazione gas e tutto I'occorrente per eseguire in sicurezza le operazioni di
campionamento in spazi confinati.

GA-BXT

Guscio di protezione antiurto

I guscio esterno in gomma mantiene pulito il rilevatore e fornisce un livello di pro-
tezione ulteriore in condizioni estreme. Il guscio aderisce perfettamente al rilevatore
ed & prowvisto di un robusto attacco a pinza in acciaio inossidabile.

GA-HXT

Fondina da trasporto

Questa resistente fondina da trasporto collega saldamente il GasAlertMax XT |l e il
tubo alla cintura.

GA-NS-1

Tracolla con sgancio di sicurezza

Consente di indossare il rilevatore in prossimita della zona di respirazione senza
ostacolare i movimenti. Se la cinghia rimane impigliata, lo sgancio di sicurezza la
sblocca dalla tracolla.

GA-LY-1

Cinturino

Il cinturino (15,2 cm) agevola I'attacco del rilevatore di gas agli indumenti o ai dispositivi
di protezione individuale (DPI). L'anello piu piccolo si attacca a bottoni o ad altri fissaggi.

GA-ES-1
Cinghia di prolunga
La cinghia di prolunga da 1,2 m si attacca facilmente al rilevatore.
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Accessori da trasporto (continua)

Accessori elettrici

GA-CH-2

Imbracatura petto

Fissa il rilevatore al petto e in prossimita della zona di respirazione. L'imbracatura da
petto non impedisce i movimenti e si fissa intorno alle spalle e al torace.

GA-ARM-1

Bracciale

Fissa comodamente il rilevatore al braccio per garantire che sia indossato in pros-
simita della zona di respirazione senza ostacolare i movimenti. L'attacco a pinza sul
rilevatore si aggancia facilmente al bracciale.

XT-C01-MC5

Caricabatteria da tavolo per multi-unita

Il caricabatterie da tavolo per multi-unita carica contemporaneamente fino a 5 rile-
vatori. E sufficiente inserire i rilevatori nel caricabatterie e attendere che I'icona della
batteria sull'LCD indichi che la ricarica & stata eseguita.

GA-PA-1-MC5-NA*

Adattatore di corrente per multi-unita

[’adattatore di corrente per multi-unita carica contemporaneamente fino a 5 rileva-
tori. E sufficiente collegare ogni adattatore alla porta di comunicazione IR / presa
caricabatteria di un rilevatore e attendere che l'icona della batteria sull'LCD indichi
che la ricarica e stata eseguita.

GA-VPA-1

Adattatore di corrente per autoveicoli

L"adattatore di corrente per autoveicoli permette di caricare faciimente il rilevatore
in qualunque luogo. Adatto per applicazioni da 12V. Collegare semplicemente
I'adattatore alla porta di comunicazione IR / presa caricabatteria e attendere che
I'icona della batteria sull'LCD indichi che la ricarica & stata eseguita.

GA-PA-3

Adattatore di corrente a presa diretta da 12-24 Vpc

L'adattatore di corrente a presa diretta da 12-24Voc si collega direttamente
all'impianto elettrico da 12V o 24V. Collegare semplicemente |'adattatore alla porta
di comunicazione IR / presa caricabatteria.

GA-PA-1-NA*

Adattatore di corrente di ricambio

L'adattatore elettrico IR garantisce che il rilevatore sia sempre carico e pronto
all'uso. Collegare semplicemente I'adattatore alla porta di comunicazione IR / presa
caricabatteria e attendere che I'icona della batteria sull'LCD indichi che la ricarica &
stata eseguita. Compreso con il rilevatore.

*Per le aree al di fuori dell’ America settentrionale, sostituire “-NA” con: “-EU” per Europa, “-UK” per Regno Unito e “-AU” per Australia/Cina.




ACCESSORI PER PRODOTTI

Accessori vari

GA-USB1-IR

Kit di connettivita IR

Il kit di connettivita IR si connette alla porta di comunicazione IR / presa caricabat-

teria collegando il rilevatore al computer per scaricare dati e accedere alle opzioni di
% configurazione dello strumento.

Fleet Manager Il
Fleet Manager Il consente di scaricare informazioni direttamente dal rilevatore Ga-
> sAlertMax XT Il o dal sistema MicroDock Il. L'analisi e I'archiviazione dei dati sono
Hi } b semplici. Fleet Manager Il consente anche di personalizzare le opzioni del rilevatore
- regolabili dall'utente. Compreso con il kit di connettivita IR.

Accessori per campionamento e test

fleet
MANAGER

MicroDock Il

La stazione MicroDock Il € un metodo efficace per gestire il GasAlertMax XT Il

che semplifica le operazioni di taratura, test ad impatto, carica e archiviazione.
Completamente portatile, MicroDock Il non richiede I'uso di un computer e gestisce
simultaneamente fino a 6 moduli ad aggancio GasAlertMax XT |I.

GA-PROB1-1

Sonda di campionamento

La sonda di campionamento (0,3 m) ¢ I'ideale per campionamenti in fori o in luoghi
difficili da raggiungere. | filtri per particolato e la barriera idrofobica evitano che
umidita e corpi estranei si introducano nel rilevatore.

GA-PROB-FIL-K1

Filtro e guarnizioni di ricambio per GA-PROB1-1

Filtri idrofobici di ricambio (1,0 um), filtri per particolato e guarnizioni da utilizzare con la
sonda di campionamento per evitare che umidita e particelle si introducano nel rilevatore.

M0931K

Ricambi per raccordi a collegamento rapido per tubo di
campionamento flessibile

E facile collegare il tubo all'ingresso della pompa con il raccordo a collegamento

4 rapido. | ricambi per raccordi a collegamento rapido sono forniti in un kit da 2 pezzi.

‘ GA-CPROB1 / GA-CPROB2
N

Sonda di campionamento telescopica con maniglia
LLa sonda di campionamento telescopica con maniglia & I'ideale per campionamenti
in fori o in luoghi difficili da raggiungere. E fornita in lunghezze da 1 moda 1,8 m.

_-q D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
Sonda di ricerca con maniglia e collegamento rapido
LLa sonda di ricerca con maniglia e collegamento rapido esegue il campionamento a
distanza. E facile collegare il tubo all'ingresso della pompa con il raccordo a collega-
mento rapido. E fornita in lunghezze da 0,3 m, 0,9 mo 1,8 m.

BYV‘

Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.




ACCESSORI PER PRODOTTI

Accessori per campionamento e test (continua)
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Per l'elenco completo dei gas di prova e

delle apparecchiature di taratura contattare
BW Technologies by Honeywell.
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Telefono: +1-403-248-9226
www.gasmonitors.com

1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164 Francia
Australia +61.3.9464.2770
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GA-FLOAT

Galleggiante di campionamento

Per ottenere campioni direttamente sulla superficie dei liquidi, il galleggiante di cam-
pionamento ¢é la soluzione ideale. Il tubo flessibile si collega a un punto fisso tra due
boe. L'ingresso & sollevato sopra la superficie del liquido.

GA-MFILTER

Filtro sinterizzato metallico per particolato

Il filtro per particolato sinterizzato metallico impedisce allo sporco e ai corpi estranei
di penetrare nella pompa e di intasarla.

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100

Filtro ausiliario per la pompa GasAlertMax XT Il

Per ambienti estremamente polverosi. Il filtro ausiliario protegge ulteriormente la
pompa. Disponibile in kit da 5 0 100 pezzi.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100

Filtro idrofobico di ricambio per la pompa GasAlertMax XT Il

Il filtro idrofobico di ricambio pud essere faciimente inserito nel GasAlertMax XT I
per evitare I'ingresso dell'umidita nel rilevatore. Disponibile in kit da 5, 50 o 100
pezzi.

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
Filtro per particolato di ricambio per la pompa GasAlertMax XT Il
Il filtro per particolato della pompa, disponibile in kit da 5, 50 e 100 pezzi, pud es-
sere facilmente sostituito quando i filtri in uso diventano sporchi o intasati.

Dispositivi di taratura e test

Sono disponibili kit e bombole di gas di prova da 71, 341, 58I, 103l e 900I. La preci-
sione della taratura dipende dal gas di prova impiegato; per questa ragione i gas di
prova BW Technologies by Honeywell sono prodotti nel rispetto delle norme N.I.S.T.
(Istituto nazionale norme e tecnologie).

A CAUSA DELLE CONTINUE ATTIVITA DI RICERCA E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI,
LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
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