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Procédures du programme de mise à niveau des détecteurs 
MCXL/X3  
 
Régions affectées :  Monde 

Date : 13 décembre 2016 

Produit impacté : Les produits ci-après fabriqués le ou avant le 5 octobre 2016. 

 

Produit Modèle 

Détecteurs GasAlertMicroClip XL Préfixe : MCXL-  

Détecteurs GasAlertMicroClip X3 Préfixe : MCX3- 

Cartes de circuit imprimé de rechange 
GasAlertMicroClip XL 

MCXL-PCB1 (carte de circuit 

imprimé verte) 

Cartes de circuit imprimé de rechange 
GasAlertMicroClip X3 

MCX3-PCB1 (carte de circuit 

imprimé bleue) 
 

 

Sections 
 

1. Informations générales 
Où trouver des documents d'appui pour le programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 
 

2. Action requise par un client utilisateur final 
Compléter et envoyer le formulaire pour le programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 
 

3. Action requise par un distributeur 
Traiter une preuve d'enregistrement et de mise à niveau d'un client 
 

4. Action requise par un distributeur 
Envoyer à Honeywell des formulaires du programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 
 

5. Action requise par un distributeur 
Mettre au rebut ou renvoyer à Honeywell un appareil remplacé 
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Informations générales 
Où trouver des documents d'appui pour le programme de mise à niveau des 

détecteurs MCXL/X3 

 
Vous trouverez des informations, formulaires et documents relatifs au programme de mise à niveau des 
détecteurs MCXL/X3 sur la page d'informations pour le programme de mise à niveau des détecteurs 
MCXL/X3. www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade 
 

  

file:///C:/Users/E339203/Desktop/Attorney-Client-Privilege/Nov11-release/WIP-Dec1/WALDRON/Renamed%20for%20Release/www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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Action requise par un client utilisateur final 
Compléter et envoyer le formulaire pour le programme de mise à niveau des 

détecteurs MCXL/X3 

 
1. La première étape pour un utilisateur final est de vérifier que le nom de l'appareil indiqué sur 

l'étiquette à bulle située à l'avant du détecteur de gaz correspond à l'un des appareils concernés.  
 

 
 
 
 

 
 
 
  GasAlertMicroClip XL (étiquette argentée) ou   GasAlertMicroClip X3 (étiquette 
dorée) 
 
Seuls les détecteurs GasAlertMicroClip XL et GasAlertMicroClip X3 fabriqués le ou avant le 
5 octobre 2016 font l'objet d'une mise à niveau. Tous les détecteurs expédiés par Honeywell 
après cette date sont déjà dotés de la mise à niveau. 
 

 
2. Ensuite, repérez l'emplacement du numéro 

de modèle et du numéro de série du 
détecteur.  
 
Ils figurent sur l'étiquette de certification 
apposée à l'avant du détecteur. 
 
Remarques : si le numéro de série est 
illisible, vous pouvez quand même le 
retrouver sur le détecteur lui-même. 
Connectez une liaison infrarouge au 
détecteur et à un ordinateur exécutant la 
toute dernière version du logiciel Fleet 
Manager II de BW. Sinon, prenez contact 
avec l'équipe d'assistance technique et 
d'entretien de Honeywell Analytics pour 
vous faire guider dans le processus de 
récupération du numéro de série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le numéro de série de la carte de circuit 
imprimé se trouve au dos de la carte de 
circuit imprimé, en haut à droite des 
batteries. 

  

Modèle 
 
 
Numéro de série 

 
Numéro de série  
de la carte de 
circuit imprimé 
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3. Ensuite, l'utilisateur final doit compléter la section  Informations client du Formulaire du programme 

de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 (comme indiqué ci-dessous). 

 Procurez-vous le Formulaire du programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 sur 

[lien]. 

 Renseignez les champs suivants : 

i. Nom du client (nom de l'entreprise de l'utilisateur final) 
ii. Nom de la personne à contacter (personne la plus pertinente pour la mise à niveau) 
iii. Numéro de téléphone (numéro le plus pertinent pour la mise à niveau) 
iv. Adresse e-mail (personne la plus pertinente pour la mise à niveau) 
v. Ville 
vi. Région/Province 
vii. Pays 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ensuite, l'utilisateur final doit saisir les numéros de série et numéros de modèle de leurs 
appareils dans le Formulaire du programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 
(comme indiqué ci-dessous). Une liste illimitée d'appareils peut être saisie.  

 

 
 
 

Les numéros de série des détecteurs doivent commencer par le préfixe « KA4 » suivi du  
code de l'année de fabrication et d'un code de série à 7 chiffres. 
Exemple : KA416-1021152 
 
Les numéros de série des cartes de circuit imprimé de rechange doivent comporter un code 
de série à 10 chiffres. 
Exemple : 5163900045 
 
Les numéros de modèle des détecteurs doivent commencer soit par le préfixe « MCXL- » ou 
« MCXL- » suivi du code configuration du capteur – couleur – région. 
   Exemple : MCXL-XWHM-Y-NA 
   Exemple : MCX3-XWHM-Y-NA 
 
Le modèle de la carte de circuit imprimé de rechange doit se présenter de l'une des façons 

suivantes et inclut la batterie pré-installée. 
MCXL-MPCB1 – Carte de circuit imprimé verte 
MCX3-MPCB1 – Carte de circuit imprimé bleue 

  

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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4. Envoyer le formulaire à un distributeur  
Une fois les étapes ci-dessus terminées, le client utilisateur final doit envoyer son Formulaire du 
programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 à un centre de service pour distributeur BW 
agréé local étant formé et équipé de sorte de pouvoir mettre en place cette mise à niveau gratuite. 
Prenez contact avec Honeywell Analytics si vous souhaitez connaître votre distributeur local. Votre 
contact régional est indiqué sur le Formulaire du programme de mise à niveau des détecteurs 
MCXL/X3. 
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Action requise par un distributeur 
Traiter une mise à niveau de client et la documentation 

 

1. Distributeurs éligibles 
Seuls les distributeurs BW agréés disposent de l'équipement nécessaire pour mettre en place ce 
programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3. 

• Remplacer une carte de circuit imprimé sur un appareil GasAlertMicroClip XL ou 
GasAlertMicroClip X3 est un processus simple et sécurisé pour l'utilisateur effectuant 

l'opération. Toutefois, étant donné qu'il implique une batterie polymère au lithium, les 

pratiques standards du secteur pour la manipulation de batteries doivent être respectées. 

Veuillez inspecter la batterie avant un entretien afin de vous assurer qu'elle ne présente pas 

de dommages ou de trous importants. Faites preuve de prudence lors de l'opération afin 

d'éviter d'endommager la batterie.  

 

• Seuls ceux étant entièrement formés et agréés par BW pour le remplacement des cartes de 
circuit imprimé des détecteurs de gaz sont éligibles pour effectuer la mise à niveau des cartes 
de circuit imprimé en utilisant les Instructions de remplacement des cartes de circuit imprimé 
explicites fournies sur la page d'informations Programme de mise à niveau des détecteurs 
MCXL/X3 [lien]. 

 

2. Examen du formulaire 
Le distributeur reçoit un Formulaire du programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 de la 
part d'un client utilisateur final. Le distributeur vérifie que les numéros de série, numéros de modèle et 
coordonnées de contact ont été indiqués dans leur intégralité par l'utilisateur final. 

• Si l'utilisateur final n'a pas complété le formulaire, le distributeur devra coopérer avec 
l'utilisateur final pour compléter le formulaire depuis le début. 

 

3. Mise à jour du formulaire 
Le distributeur complète ensuite la section Informations du distributeur agréé du formulaire 
(comme indiqué ci-dessous), notamment : 

• Nom du distributeur (nom de l'entreprise) 

• L'identifiant du distributeur (c'est-à-dire l'« identifiant client » utilisé par Honeywell Analytics ; 

si vous ne connaissez pas votre identifiant, prenez contact avec Honeywell Analytics) 

• Nom de la personne à contacter (contact du distributeur qui est en charge du traitement du 

programme de mise à niveau pour l'utilisateur final) 

• Numéro de téléphone (contact du distributeur qui est en charge du traitement du programme 

de mise à niveau pour l'utilisateur final) 

• Adresse e-mail (contact du distributeur qui est en charge du traitement du programme de 

mise à niveau) 

 

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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4. Option de mise à niveau 

Ensuite, le distributeur sélectionne l'élément approprié de la liste déroulante dans la colonne Solution 
du Formulaire du programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 (comme indiqué ci-
dessous). La sélection faite doit refléter l'option du programme de mise à niveau des détecteurs 
MCXL/X3 que le client utilisateur final a choisie pour chaque numéro de série répertorié. Options 
proposées : 

• Mise à niveau gratuite (Le distributeur remplacera la carte de circuit imprimé du détecteur et 
recevra une compensation de la part de Honeywell.) 

• Échange contre un détecteur X3 (Le distributeur remplacera son ancien détecteur 
GasAlertMicroClip XL ou GasAlertMicroClip X3 applicable par un détecteur 
GasAlertMicroClip X3 équivalent mis à niveau, à un prix spécial.) 

• Échange contre un détecteur BWC4 (Peut être indisponible dans certaines régions. Vérifiez 
avec Honeywell Analytics la disponibilité du détecteur BW Clip4 dans votre région.) 

 
5.  

 
 
 

Le numéro de série de la carte de circuit imprimé affectée doit être également indiqué si l'option de 

mise à niveau gratuite est sélectionnée comme résolution. 

 
6. Bon de commande du distributeur 

Le distributeur saisit un numéro de bon de commande pour chaque numéro de série répertorié 
(comme indiqué ci-dessus). 
 
 

7. Mise en place de la mise à niveau 
En cas de traitement d'une mise à niveau gratuite d'une carte de circuit imprimé de rechange pour le 
client, le distributeur doit suivre les étapes figurant dans les Instructions de remplacement des cartes 
de circuit imprimé disponibles sur la page d'informations Programme de mise à niveau des détecteurs 
MCXL/X3 [lien]. Elles incluent : 

• Les étapes de remplacement d'une carte de circuit imprimé 
• La procédure à suivre pour marquer la coque arrière de l'appareil mis à niveau 
• Les étapes de reprogrammation prudente pour le numéro de série de la nouvelle carte de 

circuit imprimé 
• Mesure à prendre pour faire un étalonnage et un test fonctionnel de l'appareil mis à niveau 

avant de le remettre en service 
• Instructions d'archivage pour l'envoi du formulaire du programme de mise à niveau des 

détecteurs MCXL/X3 
• Procédure à suivre pour mettre la carte de circuit imprimé remplacée hors service et pour 

préparer des preuves photographiques dans les envois en archivage de Honeywell 
 

8. Envoyer à Honeywell 
Le distributeur enverra le ou les bons de commande applicables, le  Formulaire du programme de 
mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 et des preuves photographiques. Reportez-vous à la 
prochaine section pour savoir quand et comment envoyer le Formulaire du programme de mise à 
niveau des détecteurs MCXL/X3. 

  

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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Action requise par un distributeur 
Envoyer à Honeywell des formulaires du programme de mise à niveau des 

détecteurs MCXL/X3 

 
1. Si la mise à niveau d'un détecteur est effectuée à partir du stock existant de cartes de circuit 

imprimé neuves pour distributeurs  (fabriquées après le 5 octobre 2016) : 
 

a. Une fois la mise à niveau terminée, envoyez à Honeywell Analytics le Formulaire du 
programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3. 
  

2. Si la mise à niveau d'un détecteur doit se terminer après la réception de la carte de circuit 
imprimé de rechange de la part de Honeywell :  

a. Mettez à jour le formulaire et renvoyez-le à Honeywell une fois la mise à niveau du détecteur 
terminée. 

 
3. Remarque importante concernant la compensation : La compensation reçue par les distributeurs 

sera simplifiée si les champs du numéro de série, du numéro de modèle et des numéros de série de 
l'ancienne et de la nouvelle carte de circuit imprimé pour le détecteur sont renseignés de manière 
appropriée, accompagnés de preuves photographiques de la mise hors service de toutes les 
anciennes cartes de circuit imprimé. Toute question peut être traitée par les coordinateurs régionaux 
du programme. 
  

4. Envoyer le formulaire à Honeywell pour recevoir la compensation :Une fois le formulaire 
complété, envoyez-en une copie accompagnée d'un bon de commande et de photos à l'adresse e-
mail du contact régional approprié figurant sur le formulaire. 
 
Étapes importantes : 

a) Format de l'e-mail 
Assurez-vous d'envoyer vos documents sur l'adresse e-mail de Honeywell appropriée pour 
votre région, telle qu'indiquée sur le Formulaire du programme de mise à niveau des 
détecteurs MCXL/X3.La ligne d'objet de l'e-mail doit contenir « MCUPG17 ». 

b) Joindre des bons de commande 
Le ou les bons de commande envoyés doivent contenir tous les éléments relatifs à ce qui a 
été indiqué sur le Formulaire du programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 
envoyé. 

c) Joindre le formulaire  
Le Formulaire du programme de mise à niveau des détecteurs MCXL/X3 envoyé à Honeywell 
doit être au format Excel (éditable). 

d) Joindre des photos 
Envoyez des preuves photographiques de la mise hors service de toutes les anciennes 
cartes de circuit imprimé remplacées ou des détecteurs échangés, comme expliqué dans le 
document Instructions de remplacement des cartes de circuit imprimé.  

• Les conventions pour le nom de fichier doivent être comme suit : « MCXL-X3DIS – 
Numéro de série ». 

Exemple : MCXL-X3DIS – 1021354812 

e) Questions 
Pour toute question, prenez contact avec Honeywell sur l'adresse e-mail ou au numéro de 
téléphone figurant sur le formulaire pour votre région. 
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Action requise par un distributeur 
Mettre au rebut ou renvoyer à Honeywell un appareil remplacé  

 
1. Le distributeur doit recycler et mettre au rebut les anciennes cartes de circuit imprimé, batteries et 

détecteurs échangés conformément aux lois et réglementations locales, ou les renvoyer à un centre 
de service Honeywell Analytics. 

 

• Les appareils remplacés ne doivent pas être revendus ni réutilisés. 

• Les batteries des détecteurs doivent être complètement déchargées avant l'expédition afin 
d'éviter tout risque de mise en service du détecteur pendant le transport. 

• Le distributeur doit prendre note des numéros de série de tous les appareils et/ou cartes de 
circuit imprimé affectés. 

• Les détecteurs remplacés doivent être mis de côté et les batteries doivent être détachées des 
cartes de circuit imprimé, afin de s'assurer qu'elles ne puissent plus être utilisées. Reportez-
vous au document Instructions de remplacement des cartes de circuit imprimé [lien]. 

• Une photo de la carte de circuit imprimé et/ou des appareils (avec les étiquettes comportant 
des numéros de série lisibles) montrant que les batteries ont été détachées doit être envoyée 
à Honeywell comme preuve. Reportez-vous au document Instructions de remplacement des 
cartes de circuit imprimé [lien]. 

• Un e-mail avec les numéros de série et les photos peut être envoyé à l'adresse e-mail du 
service régional responsable des retours, avec « MCUPG17 – Mise au rebut » figurant dans 
la ligne d'objet. 

• Tout détecteur de gaz ou carte de circuit imprimé remplacé accompagné de sa pile doit être 
mis hors service par Honeywell ou l'un de ses distributeurs, avec des preuves 
photographiques et le numéro de série, puis être recyclé et mis au rebut de manière 
appropriée. 

• Les détecteurs intacts et non endommagés peuvent être expédiés via des méthodes 
d'expédition normales, notamment par voie aérienne ou terrestre, conformément aux 
réglementations locales relatives au transport de batteries au lithium-ion. Les batteries 
doivent être déchargées avant l'expédition, afin d'éviter tout risque de mise en service 
pendant le transport. Les produits renvoyés doivent suivre le processus d'expédition de retour 
normal (autorisation de retour d'article). 

 

 
FIN 
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