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MCXL/X3 업그레이드 프로그램 절차  
 

영향을 받는 지역:  전 세계 

날짜: 2016 년 12 월 13 일 

영향을 받는 제품: 2016 년 10 월 5 일 또는 그 이전에 제조된 다음 제품 

 

제품 모델 번호 

GasAlertMicroClip XL 검지기 접두사: MCXL-  

GasAlertMicroClip X3 검지기 접두사: MCX3- 

GasAlertMicroClip XL PCB 교체품 MCXL-PCB1(초록색 PCB) 

GasAlertMicroClip X3 PCB 교체품 MCX3-PCB1(파란색 PCB) 

 

 

섹션 
 

1. 일반 정보 

MCXL/X3 업그레이드 프로그램에 대한 지원 문서가 있는 위치 

 

2. 최종 사용자 고객 작업 

MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식 작성 및 제출 

 

3. 유통업체 작업 

고객 업그레이드 처리 및 증거 기록 

 

4. 유통업체 작업 

Honeywell에 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식 제출 

 

5. 유통업체 작업 

교체된 제품 폐기 또는 Honeywell로 반환 
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일반 정보 

MCXL/X3 업그레이드 프로그램에 대한 지원 문서가 있는 위치 

 

MCXL/X3 업그레이드 프로그램과 관련된 정보, 양식 및 문서는 MCXL/X3 업그레이드 프로그램에 대한 다음 

정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade 

 

  

file:///C:/Users/E339203/Desktop/Attorney-Client-Privilege/Nov11-release/WIP-Dec1/WALDRON/Renamed%20for%20Release/www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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최종 사용자 고객 작업 

MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식 작성 및 제출 

 

1. 최종 사용자가 제일 먼저 해야 할 일은 가스 검지기의 전면 투명입체 라벨에 있는 제품 이름이 

해당하는 제품의 이름인지 확인하는 것입니다.  

 
 
 
 
 

 
 
 

  GasAlertMicroClip XL(은색 라벨) 또는   GasAlertMicroClip X3(금색 라벨) 

 

2016년 10월 5일 또는 그 이전에 제조된 GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 

검지기만 업그레이드 혜택을 받을 수 있습니다. 그 이후에 Honeywell에서 배송된 모든 

검지기는 이미 업그레이드가 완료된 상태로 출시됩니다. 

 

 

2. 그 다음으로 검지기 모델 번호 및 일련 

번호를 찾습니다.  

 

이 번호들은 검지기 뒷면에 있는 인증 

라벨에 있습니다. 

 

참고: 일련 번호를 알아볼 수 없는 경우 

검지기에서 일련 번호를 찾아낼 수 

있습니다. 최신 BW Fleet Manager II 

소프트웨어 버전이 실행되고 있는 컴퓨터와 

검지기에 IR 링크를 연결합니다. 또는 일련 

번호를 찾아내는 프로세스를 자세히 안내해 

줄 Honeywell Analytics 서비스 및 기술 지원 

팀에 문의합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PCB 일련 번호는 배터리 오른쪽 상단에 

있는 PCB 보드의 뒷면에서 확인할 수 

있습니다. 

  

모델 번호 
 
 

일련 번호 

PCB  

일련 번호 
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3. 그 다음, 최종 사용자는 아래에 나와 있는 것처럼 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식 의 Customer 

Info (고객 정보) 섹션을 기입합니다. 

 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식을 [링크]에서 다운로드합니다. 

 다음 내용을 기입합니다. 

i. 고객 이름(최종 사용자 회사 이름) 

ii. 연락처 이름(업그레이드 관련 최우선 연락처) 

iii. 전화번호(업그레이드에 관해 연락할 최우선 번호) 

iv. 이메일(업그레이드 관련 최우선 연락처) 

v. 도시 

vi. 시/도 

vii. 국가 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 그 다음, 최종 사용자는 아래에 나와 있는 것처럼 장치의 일련 번호 및 모델 번호를 MCXL/X3 

업그레이드 프로그램 양식에 입력해야 합니다. 장치 목록은 개수 제한 없이 입력할 수 

있습니다.  

 

 
 
 

검지기 일련 번호는 접두사 'KA4'로 시작하여  

제조 연도 코드 및 7자리 일련 코드가 뒤따라와야 합니다. 

   예: KA416-1021152 

 

교체용 PCB 일련 번호에는 10자리 일련 코드가 있어야 합니다. 

   예: 5163900045 

 

검지기 모델 번호는 접두사 'MCXL-' 또는 'MCX3-' 중 하나로 시작하여 센서 구성 - 색상 - 지역 

코드가 뒤따라와야 합니다. 

   예: MCXL-XWHM-Y-NA 

   예: MCX3-XWHM-Y-NA 

 

교체용 PCB 모델은 다음 중 하나여야 하며 사전 설치된 배터리가 포함되어 있어야 합니다. 

   MCXL-MPCB1 – 초록색 PCB 보드 

   MCX3-MPCB1 – 파란색 PCB 보드 

  

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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4. 양식을 유통업체에 제출합니다.  

위의 단계를 완료한 후 최종 사용자 고객은 자신의 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식을 무료 

업그레이드 실행에 대한 교육을 받았으며 준비가 되어 있는 현지 공인 BW 유통업체 서비스 센터에 

보내야 합니다. 현지 유통업체를 알아보려면 Honeywell Analytics에 문의하십시오. 지역별 연락처는 

MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식에 나와 있습니다. 
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유통업체 작업 

고객 업그레이드 처리 및 문서화 

 

1. 자격을 갖춘 유통업체 

이 MCXL/X3 업그레이드 프로그램을 실행할 준비가 되어 있는 곳은 공인 BW 유통업체뿐입니다. 

• GasAlertMicroClip XL 또는 GasAlertMicroClip X3 장치에서 PCB를 교체하는 프로세스는 

사용자가 간단하고 안전하게 완료할 수 있습니다. 그러나 장치에 리튬 폴리머 배터리가 

포함되어 있으므로 업계 표준의 안전한 배터리 취급 지침을 따라야 합니다. 작동시키기 전에 

배터리를 점검하여 심각한 손상이나 구멍이 없는지 확인하십시오. 배터리가 손상되지 않도록, 

작업 시 주의하십시오.  

 

• 가스 검지기 PCB 변경에 대해 BW 로부터 충분한 교육과 인증을 받은 유통업체만 명시적인 

PCB 교체 지침(MCXL/X3 업그레이드 프로그램 정보 페이지 [링크]에서 제공됨)을 사용하여 

PCB 업그레이드를 완료할 자격을 갖추게 됩니다. 

 

2. 양식 검토 

유통업체는 최종 사용자 고객으로부터 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식을 받습니다. 유통업체는 

최종 사용자가 일련 번호, 모델 번호 및 연락처 정보를 빠짐없이 작성했는지 확인합니다. 

• 최종 사용자가 양식을 기입하지 않은 경우, 유통업체는 최종 사용자를 도와서 처음부터 양식을 

기입하도록 해야 합니다. 

 

3. 양식 업데이트 

그런 다음 유통업체는 아래에 나와 있는 것처럼 다음 내용을 포함하여 양식의 Authorized Distributor 

Info(공인 유통업체 정보) 섹션을 기입합니다. 

• 유통업체 이름(회사 이름) 

• 유통업체 ID(Honeywell Analytics에서 사용하는 '고객 ID'. ID를 모르는 경우 Honeywell 

Analytics에 문의할 것) 

• 연락처 이름(최종 사용자를 위한 업그레이드 프로그램을 처리하는 유통업체 연락처) 

• 전화번호(최종 사용자를 위한 업그레이드 프로그램을 처리하는 유통업체 연락처) 

• 이메일(업그레이드 프로그램을 처리하는 유통업체 연락처) 

 

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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4. 업그레이드 옵션 

그 다음, 유통업체는 아래에 나와 있는 것처럼 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식의 Solution 

(솔루션) 열에 있는 해당 드롭다운에서 항목을 선택합니다. 이는 나열된 각 일련 번호에 대해 최종 

사용자 고객이 선택한 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 옵션을 반영해야 합니다. 옵션에는 다음이 

포함됩니다. 

• 무료 업그레이드(유통업체가 검지기의 PCB를 교체하고 Honeywell로부터 보상을 받음) 

• X3 보상 판매(유통업체가 해당하는 기존 GasAlertMicroClip XL 또는 GasAlertMicroClip X3 

검지기를 동일한 수준의 업그레이드된 GasAlertMicroClip X3 검지기로 특별 가격에 교체함) 

• BWC4 보상 판매(일부 지역에서는 지원되지 않을 수 있음. BW Clip4의 지역별 지원 여부를 

확인하려면 Honeywell Analytics에 문의할 것) 

 
5.  

 
 
 

무료 업그레이드를 해결책으로 선택한 경우에도 영향을 받는 PCB의 일련 번호를 캡처해야 합니다. 

 

6. 유통업체 PO 

위에 나와 있는 것처럼, 유통업체는 나열된 각 일련 번호에 대해 PO 번호를 입력합니다. 

 
 

7. 업그레이드 실행 

고객을 위해 무료 업그레이드 교체를 처리하는 경우, 유통업체는 다음과 같이 PCB 교체 

지침(MCXL/X3 업그레이드 프로그램 정보 페이지 [링크]에 있음)에 나와 있는 단계를 따라야 합니다. 

• PCB 교체 단계 

• 업그레이드한 기기의 후면 쉘에 표시하는 단계 

• 새로운 PCB 일련 번호를 위해 신중하게 재프로그래밍하는 단계 

• 다시 작동시키기 전에 업그레이드된 기기의 보정 및 범프 테스트를 수행하는 단계 

• MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식 제출을 위한 기록 보관 지침 

• Honeywell의 기록 보관을 위해 제출할 수 있도록 교체된 PCB를 작동 불가능한 상태로 만들고 

증거 이미지를 준비하는 단계 

 

8. Honeywell 에 제출 

유통업체는 해당하는 PO, 완료한 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식과 증거 이미지를 제출합니다. 

MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식을 Honeywell에 제출해야 할 정확한 시기와 방법은 다음 섹션을 

참조하십시오. 

  

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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유통업체 작업 

Honeywell에 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식 제출 

 

1. 신규 PCB 의 기존 유통업체 재고를 사용하여 검지기 업그레이드를 완료한 경우(2016년 10월 5일 

이후에 제조): 

 

a. 업그레이드를 완료한 후 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식을 Honeywell Analytics에 

제출합니다. 

  

2. Honeywell 로부터 교체용 PCB 를 받은 후에 검지기 업그레이드를 완료하는 경우:  

a. 검지기 업그레이드를 완료한 후 양식을 업데이트하여 Honeywell에 다시 제출합니다. 

 
3. 보상에 관련된 중요한 참고사항: 검지기 일련 번호, 모델 번호 및 기존/신규 PCB 일련 번호 필드를 

올바르게 기입하고 기존 PCB의 작동 불가능 상태에 대한 사진 증거를 함께 제출하면 유통업체 보상이 

효율적으로 처리됩니다. 모든 질문은 지역별 프로그램 진행자가 처리합니다. 

  
4. 보상을 위해 Honeywell 에 양식 제출:양식을 완료한 후 구매 주문(PO) 및 사진과 함께 양식 복사본을 

양식에 있는 해당 지역별 이메일 주소로 제출합니다. 

 

중요한 단계: 

a) 이메일 형식 

이메일을 전송할 때 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식에 나열되어 있는 해당 지역의 

Honeywell 이메일 주소로 제출하고 있는지 확인하십시오. 이메일 제목 줄에는 'MCUPG17'을 

포함해야 합니다. 

b) PO 첨부 

제출하는 PO에는 제출하는 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식에 기입한 내용과 관련된 

모든 항목이 포함되어야 합니다. 

c) 양식 첨부  

Honeywell에 제출하는 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식은 편집 가능한 Excel 형식이어야 

합니다. 

d) 사진 첨부 

PCB 교체 문서에 설명된 대로 보상 판매된 검지기 또는 교체된 기존 PCB 전체의 작동 불가능 

상태에 대한 사진 증거를 제출합니다.  

• 파일 이름 규칙은 'MCXL-X3DIS – 일련 번호'여야 합니다. 

예: MCXL-X3DIS – 1021354812 

e) 질문 

질문이 있는 경우 해당 지역의 양식에 나와 있는 Honeywell 이메일 또는 전화번호로 

문의하십시오. 
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유통업체 작업 

교체된 제품 폐기 또는 Honeywell로 반환  

 

1. 유통업체는 현지 법률 및 규정에 따라 기존 PCB, 배터리 및 보상 판매된 검지기를 재활용하고 

폐기하거나 Honeywell Analytics 서비스 센터에 회송해야 합니다. 

 

• 교체된 제품을 재판매하거나 재사용해서는 안 됩니다. 

• 운송 중에 우연히 검지기의 전원이 켜지지 않도록, 배송하기 전에 검지기의 배터리를 완전히 

방전시켜야 합니다. 

• 유통업체는 영향을 받는 모든 장치 및/또는 PCB의 일련 번호를 캡처해야 합니다. 

• 더 이상 사용할 수 없도록, 교체된 검지기는 분해하고 배터리는 PCB에서 잘라내야 합니다. 

PCB 교체 지침 문서[링크]를 참조하십시오. 

• 배터리를 잘라낸 PCB 및/또는 장치의 사진(알아볼 수 있는 일련 번호 라벨 포함)을 증거로 

Honeywell에 제출해야 합니다. PCB 교체 지침 문서[링크]를 참조하십시오. 

• 일련 번호 및 사진이 포함된 이메일을 제목 줄에 'MCUPG17 – 폐기'로 표시하여 지역별 반환 

이메일 주소로 전송할 수 있습니다. 

• 교체된 가스 검지기 또는 PCB(배터리 포함)는 모두 Honeywell 또는 유통업체에서 사진과 일련 

번호를 증거로 남겨 작동 불가능한 상태로 만든 다음 재활용하고 적절하게 폐기해야 합니다. 

• 원상태 그대로이며 손상되지 않은 검지기는 현지의 리튬 이온 배터리 운송 규정에 따라 항공 

또는 지상 배송 등의 일반적인 배송 방법을 사용하여 배송할 수 있습니다. 운송 중에 전원이 

켜지는 일이 없도록, 배송하기 전에 배터리를 방전시켜야 합니다. 반환되는 제품은 일반적인 

반환 배송 프로세스(RMA – Return Materials Authorization)를 따라야 합니다. 

 

 

문서의 끝 

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade

