
 

© 2016 Honeywell Analytics 1 1612125PE-0-ENUS 

Procedures MCXL/X3-upgradeprogramma  
 
Voor de volgende regio's:  Wereldwijd 

Datum: 13 december 2016 

Voor het volgende product: De volgende producten die zijn geproduceerd op of vóór 5 
oktober 2016 

 

Product Modelnummer 

GasAlertMicroClip XL-detectors Voorvoegsel: MCXL-  

GasAlertMicroClip X3-detectors Voorvoegsel: MCX3- 

Vervangende printplaten GasAlertMicroClip XL MCXL-PCB1 (groene printplaat) 

Vervangende printplaten GasAlertMicroClip X3 MCX3-PCB1 (blauwe printplaat) 
 

 

Secties 
 

1. Algemene informatie 
Waar u ondersteunende documenten voor het MCXL/X3-upgradeprogramma vindt 
 

2. Actie eindgebruiker 
Vul het formulier voor het MCXL/X3-upgradeprogramma in en stuur dit op 
 

3. Actie distributeur 
Upgrade klant verwerken en bewijs vastleggen 
 

4. Actie distributeur 
Formulieren MCXL/X3-upgradeprogramma naar Honeywell sturen 
 

5. Actie distributeur 
Verwijdering of terugzending van vervangen product naar Honeywell 
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Algemene informatie 
Waar u ondersteunende documenten voor het MCXL/X3-upgradeprogramma vindt 

 
Informatie, formulieren en documenten met betrekking tot het MCXL/X3-upgradeprogramma zijn te vinden op 
de informatiepagina voor het MCXL/X3-upgradeprogramma. 
www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade 
 

  

file:///C:/Users/E339203/Desktop/Attorney-Client-Privilege/Nov11-release/WIP-Dec1/WALDRON/Renamed%20for%20Release/www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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Actie eindgebruiker 
Vul het formulier voor het MCXL/X3-upgradeprogramma in en stuur dit op 

 
1. De eerste stap voor een eindgebruiker is het controleren van de productnaam op het etiket aan de 

voorzijde van de gasdetector om vast te stellen of dit een getroffen product is.  
 

 
 
 
 

 
 
 
  GasAlertMicroClip XL (zilverkleurig etiket) of   GasAlertMicroClip X3 
(goudkleurig etiket) 
 
Alleen GasAlertMicroClip XL- en GasAlertMicroClip X3-detectors die zijn geproduceerd op of 
vóór 5 oktober 2016 hebben baat bij een upgrade. Alle detectors die na die datum zijn 
verzonden door Honeywell zijn reeds uitgerust met de upgrade. 
 

 
2. Zoek het model- en serienummer op de 

detector.  
 
Dit wordt vermeld op het certificeringsetiket 
aan de achterzijde van de detector. 
 
Opmerking: als het serienummer 
onleesbaar is, kunt u het serienummer 
achterhalen via de detector. Maak een IR-
verbinding tussen de detector en een 
computer waarop de nieuwste versie van 
de BW Fleet Manager II-software draait. Of: 
neem contact op met het team voor service 
en technische support van 
Honeywell Analytics. Zij kunnen u helpen bij 
het achterhalen van het serienummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het serienummer van de printplaat is te 
vinden op de achterzijde van de printplaat, 
bovenaan rechts van de batterij. 

  

Modelnummer 
 
 
Serienummer 

Serienummer  
printplaat 
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3. Vervolgens vult de eindgebruiker het deel Klantinfo  van het formulier MCXL/X3-upgradeprogramma 

in (zoals hieronder getoond). 

 U gaat naar het formulier MCXL/X3-upgradeprogramma via deze [link] 

 Vul in: 

i. Klantnaam (bedrijfsnaam eindgebruiker) 
ii. Naam contactpersoon (beste contact m.b.t. de upgrade) 
iii. Telefoonnummer (beste nummer voor contacten over de upgrade) 
iv. E-mailadres (beste contact m.b.t. de upgrade) 
v. Woonplaats 
vi. Staat/Provincie 
vii. Land 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Vervolgens vult de eindgebruiker de serienummers en modelnummers van zijn apparaten 
in het formulier MCXL/X3-upgradeprogramma in (zoals hieronder getoond). Er kan een 
onbeperkt aantal apparaten worden ingevoerd.  

 

 
 
 

Detectorserienummers moeten beginnen met het voorvoegsel “KA4" gevolgd door de  
code voor het bouwjaar en een seriecode van 7 cijfers. 
   Voorbeeld: KA416-1021152 
 
Serienummers van de vervangende printplaat moeten een seriecode van 10 cijfers bevatten. 
   Bijvoorbeeld 5163900045 
 
Detectormodelnummers moeten beginnen met ofwel het voorvoegsel “MCXL-” of “MCXL-” 
gevolgd door de kleur- en regiocode van de sensorconfiguratie. 
   Voorbeeld: MCXL-XWHM-Y-NA 
   Voorbeeld: MCX3-XWHM-Y-NA 
 
Model vervangende printplaat moet een van de volgende modellen zijn en omvat de vooraf 
geïnstalleerde batterij. 
   MCXL-MPCB1 – groene printplaat 
   MCX3-MPCB1 – blauwe printplaat 

  

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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4. Formulier opsturen naar distributeur  
Als de bovenstaande stappen zijn voltooid, moet de eindgebruiker het formulier MCXL/X3-
upgradeprogramma opsturen naar een plaatselijk geautoriseerd BW Distributor Service Center dat is 
opgeleid en uitgerust om deze gratis upgrade te implementeren. Neem contact op met 
Honeywell Analytics als u niet weet wie uw plaatselijke distributeur is. Uw regionaal contact word 
vermeld op het formulier MCXL/X3-upgradeprogramma. 
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Actie distributeur 
Verwerken van een upgrade klant en vastleggen 

 

1. in aanmerking komende distributeurs 
Alleen geautoriseerde BW-distributeurs zijn uitgerust om dit MCXL/X3-upgradeprogramma te 
implementeren. 

• Het vervangen van een printplaat bij een GasAlertMicroClip XL- of GasAlertMicroClip X3-unit 
is een eenvoudige en veilige procedure die door de gebruiker kan worden uitgevoerd. Echter, 
aangezien er wordt gewerkt met een lithiumpolymeerbatterij, moeten genormaliseerde 
procedures voor de veilige omgang met batterijen worden gevolgd. Inspecteer de batterij 
voordat u deze gebruikt; ze mag geen schade of gaatjes vertonen. Ga voorzichtig te werk om 
te voorkomen dat de batterij beschadigd raakt.  

 

• Alleen zij die door BW volledig zijn opgeleid en geautoriseerd voor het vervangen van 
printplaten van gasdetectors mogen de upgrade van de printplaat uitvoeren met 
gebruikmaking van de nadrukkelijke instructies voor printplaatvervanging die zijn te vinden op 
de informatiepagina van het MCXL/X3-upgradeprogramma [link]. 

 

2. Beoordeling formulier 
De distributeur ontvangt een formulier MCXL/X3-upgradeprogramma  van een eindgebruiker. De 
distributeur controleert of de serienummers, modelnummers en contactgegevens volledig zijn 
ingevuld door de eindgebruiker. 

• Als de eindgebruiker het formulier niet heeft ingevuld, moet de distributeur samenwerken met 
de eindgebruiker om het formulier vanaf het begin in te vullen 

 

3. Update formulier 
Vervolgens vult de distributeur het deel Info geautoriseerde distributeur van het formulier in 
(hieronder getoond) met o.a.: 

• Naam distributeur (bedrijfsnaam) 

• ID distributeur (dit is de 'ID klant' die wordt gebruikt door Honeywell Analytics; neem contact 

op met Honeywell Analytics als u de ID niet weet) 

• Naam contactpersoon (contactpersoon distributeur die het upgradeprogramma verwerkt voor 

de eindgebruiker) 

• Telefoonnummer (contactpersoon distributeur die het upgradeprogramma verwerkt voor de 

eindgebruiker) 

• E-mailadres (contactpersoon distributeur die het upgradeprogramma verwerkt) 

 

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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4. Upgrade-optie 

Vervolgens selecteert de distributeur het juiste vervolgkeuzemenu in de kolom Oplossing van het 
formulier MCXL/X3-upgradeprogramma (zoals hieronder getoond). Dit moet de optie van het 
MCXL/X3-upgradeprogramma tonen die de eindgebruiker heeft gekozen voor elk vermeld 
serienummer. Opties zijn: 

• Gratis upgrade (distributeur vervangt de printplaat van de detector en wordt gecompenseerd 
door Honeywell) 

• Inruilen voor X3 (distributeur vervangt de betreffende oude GasAlertMicroClip XL- of 
GasAlertMicroClip X3-detector voor een speciale prijs door een geüpgradede gelijkwaardige 
GasAlertMicroClip X3-detector). 

• Inruilen voor BWC4 (mogelijk niet beschikbaar in alle regio's. Check de regionale 
beschikbaarheid van de BW Clip4 bij Honeywell Analytics) 

 
5.  

 
 
 

Het serienummer van de betreffende printplaat moet eveneens worden vastgelegd als er wordt 

gekozen voor een gratis upgrade. 

 
6. PO distributeur 

De distributeur voert een PO-nummer in voor elk vermeld serienummer (zoals hierboven getoond). 
 
 

7. Implementatie upgrade 
Als er een gratis vervangende upgrade voor de klant wordt verwerkt, moet de distributeur de stappen 
volgen zoals vermeld in de Instructie vervanging printplaat op de informatiepagina MCXL/X3-
upgradeprogramma [link] Bevat onder meer: 

• Stappen bij vervanging printplaat 
• Het markeren van de achterbehuizing van het geüpgradede instrument 
• Stappen voor het voorzichtig opnieuw programmeren van het nieuwe serienummer van de 

printplaat 
• Stap voor het kalibreren en functietesten van het geüpgradede instrument alvorens het weer 

in gebruik te nemen 
• Administratie-instructies voor het opsturen van het formulier MCXL/X3-upgradeprogramma 
• Stappen om vervangen printplaten onbruikbaar te maken en fotografisch bewijs vastleggen 

ter indiening bij de administratie van Honeywell 
 

8. Inzending naar Honeywell 
De distributeur stuurt de betreffende PO('s), het ingevulde formulier MCXL/X3-upgradeprogramma en 
fotografisch bewijsmateriaal op. Zie het volgende deel om te lezen wanneer en hoe het formulier 
MCXL/X3-upgradeprogramma moet worden ingezonden naar Honeywell. 

  

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
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Actie distributeur 
Formulieren MCXL/X3-upgradeprogramma naar Honeywell sturen 

 
1. Indien een detector-upgrade wordt uitgevoerd met gebruikmaking van de bestaande voorraad 

nieuwe printplaten van de distributeur (geproduceerd na 5 oktober 2016): 
 

a. Stuur het formulier MCXL/X3-upgradeprogramma naar Honeywell Analytics zodra de upgrade 
is voltooid. 
  

2. Indien een detector-upgrade zal zijn voltooid na ontvangst van de vervangende printplaat van 
Honeywell:  

a. Werk het formulier bij en dien het opnieuw in bij Honeywell zodra de detector-upgrade is 
voltooid. 

 
3. Belangrijke opmerking over compensatie: Compensatie van de distributeur wordt gestroomlijnd als 

het serie- en modelnummer van de detector, het serie- en modelnummer van de oude en nieuwe 
printplaat correct worden ingevuld, vergezeld van fotografisch bewijs van eventuele oude printplaten 
die onbruikbaar zijn gemaakt. Eventuele vragen kunnen worden behandeld door de regionale 
programmacoördinatoren. 
  

4. Formulier voor aanvragen compensatie indienen bij Honeywell: Als het formulier is ingevuld, 
stuurt u een kopie van het formulier, een purchase order (PO) en foto's naar het regionale e-
mailadres dat wordt vermeld op het formulier. 
 
Belangrijke stappen: 

a) E-mail-indeling 
Let op dat u uw formulier opstuurt naar het e-mailadres van Honeywell voor uw regio, zoals 
dit wordt vermeld op het formulier MCXL/X3-upgradeprogramma. De onderwerpregel van 
het e-mailbericht moet de tekst 'MCUPG17' bevatten. 

b) Bijvoegde PO's 
De ingediende PO('s) moet(en) alle items bevatten die betrekking hebben op wat was 
ingevuld in het ingediende formulier MCXL/X3-upgradeprogramma. 

c) Bijgevoegd formulier  
Het bij Honeywell ingediende formulier MCXL/X3-upgradeprogramma moet de Excel-indeling 
hebben (te bewerken). 

d) Bijgevoegde foto's 
Voeg fotografisch bewijs bij van de onbruikbaarheid van alle oude vervangen printplaten of 
ingeruilde detectors, zoals uitgelegd in het document Vervanging printplaat.  

• De bestandsnaam moet de vorm 'MCXL-X3DIS – serienummer' hebben. 

Voorbeeld: MCXL-X3DIS – 1021354812 

e) Vragen 
Neem met vragen per e-mail of telefoon contact op met Honeywell (regionale 
contactgegevens vindt u op het formulier). 
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Actie distributeur 
Verwijdering of terugzending van vervangen product naar Honeywell  

 
1. De distributeur moet oude printplaten, batterijen en ingeruilde detectors recyclen en afvoeren met 

inachtneming van de plaatselijke wetten en voorschriften, of deze terugsturen naar een 
servicecentrum van Honeywell Analytics. 

 

• Vervangen producten mogen niet opnieuw worden verkocht of gebruikt. 

• Bij detectors moet voorafgaand aan verzending de batterij volledig ontladen worden, zodat de 
detector tijdens het transport niet onbedoeld kan worden ingeschakeld. 

• De distributeur dient de serienummers van alle betreffende apparaten en/of printplaten vast te 
leggen. 

• Vervangen detectors moeten uit elkaar worden genomen en de batterijen worden 
losgekoppeld van de printplaten om ervoor te zorgen dat gebruik niet langer mogelijk is. Zie 
het document Instructies vervanging printplaat [link]. 

• Een foto van de printplaat en/of apparaten (met leesbare etiketten met het serienummer) 
waarop te zien is dat de batterijen zijn losgekoppeld moet als bewijs worden opgestuurd naar 
Honeywell. Zie het document Instructies vervanging printplaat [link]. 

• Een e-mail met de serienummers en foto's kan naar het regionale e-mailadres voor 
terugzendingen worden gestuurd met in de onderwerpregel 'MCUPG17 – verwijdering'. 

• Elke vervangen gasdetector of printplaat moet inclusief de batterij onbruikbaar worden 
gemaakt door Honeywell of een van haar distributeurs, en vergezeld gaan van fotografisch 
bewijs met daarop het serienummer, waarna de apparatuur moet worden gerecycled en 
correct afgevoerd. 

• Intacte en onbeschadigde detectors kunnen via de normale weg worden verstuurd met 
inachtneming van de plaatselijke voorschriften voor het vervoeren van lithium-ionbatterijen. 
Batterijen moeten voorafgaand aan het verzenden worden ontladen om te voorkomen dat ze 
tijdens het transport worden ingeschakeld. Bij het retourneren van producten moet de 
normale verzendprocedure worden gevolgd (RMA – Return Materials Authorization). 

 

 
EINDE 

http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade
http://www.honeywellanalytics.com/en/gasalertmicroclip-xl-and-x3-upgrade

