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Instructions de remplacement de la carte à circuit imprimé pour  

les détecteurs de gaz GasAlertMicroClip XL et GasAlertMicroClip X3 

 
Programme de mise à niveau MCX3/XL - Instructions de 
remplacement de la carte à circuit imprimé 
 

Voici les instructions pour remplacer une carte à circuit imprimé dans les détecteurs de gaz 
GasAlertMicroClip XL et GasAlertMicroClip X3 Ces instructions doivent être utilisées par des 
personnes formées par Honeywell pour être admissibles à remplacer une carte à circuit 
imprimé et ceux autorisés par Honeywell pour mettre à niveau ces détecteurs. 

 
1 : Préparation de l'installation d'une nouvelle carte à circuit imprimé 
 

a) Il est important de décharger complètement la batterie dans l’ancienne carte à circuit 
imprimé / détecteur. La meilleure façon de le faire est de le laisser allumé pendant toute 
la nuit le jour avant la planification des travaux de mise à niveau. Cette étape permet 
une manipulation et un recyclage plus sécuritaires. Si vous oubliez de le faire avant de 
remplacer la carte à circuit imprimé dans un détecteur, veuillez décharger la batterie sur 
la carte à circuit imprimé en appuyant sur la zone du bouton ON. Cela devrait être fait 
avant de séparer la batterie de l'ancienne carte à circuit imprimé. 
 

b) Pour effectuer ce travail, vous avez besoin d'un petit tournevis Philips # 1, d’un 
marqueur permanent, du formulaire du programme de mise à niveau MCXL/X3 de 
l’utilisateur final, d’un Lien IR et d’un ordinateur exécutant la dernière version du logiciel 
Fleet Manager II de BW.((Veuillez noter que les systèmes MicroDock II et IntelliDoX ne 
peuvent pas être utilisés à la place du Lien IR) 

 
 
2 : Retirez les six (6) vis retenant 

ensemble les coquilles avant et 
arrière du détecteur 

 

3 : Retirez la coquille arrière du 
détecteur 
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4 : Retirez les deux (2) vis de 
montage de la carte à circuit imprimé et 
le moteur du vibreur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 : Débranchez le support du capteur 

d'oxygène, le câble flexible et les 
capteurs 

 
a) Tout d'abord, déverrouiller le 

connecteur  
flexible en le levant vers le haut. 
 

b) Ensuite, débranchez-le  
câble flexible du connecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Saisissez les bords de la carte à 
circuit imprimé flexible, puis retirez-
la délicatement hors du capteur 
d'oxygène. 
 

d) Retirez les capteurs  
H2S, CO, O2 
et LEL  

 

 
 
 
 
 
 

  Vis 

Moteur du vibreur 

Levez vers le haut 
pour déverrouiller 
le connecteur  

Câble flexible 

Carte de 
circuit 
imprimé 
flexible 
(XL : Carte à 
circuit imprimé 
verte) 
(X3 : Carte à 
circuit imprimé 
bleue) 

 

Capteur CO  
(SR-M-MC)  
 
Capteur H2S  
(SR-H-MC)  

Capteur gaz 
combustible / 

LEL 
(SR-W-MP75C) 

Anneau de support de capteur O2 

Connecteur verrouillé 

Connecteur flexible 

Capteur d'oxygène 
XL 

(SR-X-MC)  
 X3 dispose d’un capteur 

blanc 
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6 : La nouvelle carte à circuit imprimé  
 
a) Remplacez la carte à circuit imprimé 

existante par une nouvelle carte à 
circuit imprimé. La carte à circuit 
imprimé comprend une nouvelle 
batterie. 
 

b) Vous pouvez dire qu'il s’agit d’une 
carte à circuit imprimé plus récente 
(fabriqué après le 5 octobre 2016) 
par les bandes noires sur la batterie. 

 
 
 
 
 

7 : Installez les capteurs H2S, CO et LEL 
 

Assurez-vous que le capteur toxique approprié est  
au bon endroit. Il est facile de les mélanger.  
 

 Couleur argent c’est le capteur combustible / LEL 
(Modèle : SR-W-MP75C) 
 

 Couleur rouge est un capteur de CO 
(Modèle : SR-M-MC)  
 

 Couleur bleue c’est le capteur H2S 
(Modèle : SR-H-MC)  

 
 
 
 
 
  

La nouvelle carte à circuit 
imprimé dispose de 
nouveaux composants de 
batterie noirs 

Face arrière de la 
carte à circuit 
imprimé 

Face avant de la 
carte à circuit 
imprimé 
(XL - carte à circuit 
imprimé verte) 
(X3 - carte à circuit 
imprimé bleue) 

Capteur CO  
(SR-M-MC)  
 
 
Capteur H2S  
(SR-H-MC)  

Capteur gaz 
combustible / 
LEL 
(SR-W-MP75C) 
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8 : Installez un support de capteur d'oxygène et le capteur d'oxygène.  
 

 
 
Notez comment les coins sur le 
capteur d'oxygène s'alignent 
avec les bords de la carte à 
circuit imprimé. 
 
 
9 : Installez le câble flexible pour connecter le capteur 

d'oxygène à la carte à circuit imprimé 
 

a) Placez un connecteur flexible sur les broches du capteur,  
puis appuyez vers le bas pour assurer  
que les douilles sont correctement insérées avec  
les broches. 

 
 

 
b) Ouvrez le verrou du connecteur pour libérer l'ensemble du câble flexible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le support du capteur 
doit être installé avant 
que le capteur 
d'oxygène ne soit 
installé. 
 

Support avec capteur d'oxygène. 

 

Support avec capteur 
d'oxygène installé. 
 

Capteur d'oxygène 
Anneau du support 

Câble flexible 
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a) Insérez le câble flexible dans le connecteur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) Fermez le verrou du connecteur avec votre doigt. 
 

 
 
 
10 : Marquez la coquille arrière extérieure pour indiquer que la carte à circuit imprimé 

a été remplacée 
 

a) Utilisez un marqueur permanent pour marquer un point sur la coquille arrière, comme 
illustré ci-dessous. De cette façon, vous pouvez identifier quels détecteurs ont été 
modifiés avec la mise à niveau et quels détecteurs n'ont pas été modifiés. 
 

 
 

Montré ici :  
Câble non connecté. 
Connecteur verrouillé. 
 

Montré ici :  
Ouvrez le connecteur 
avec le câble inséré. 
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11 : Remontez la carte à circuit imprimé sur la coquille avant 
 

a) Lors de l'installation des deux vis de 
montage de la carte à circuit 
imprimé assurez-vous de tourner 
vers l’arrière jusqu'à la vis tombe 
dans les filets avant de serrer, ceci 
empêche de foirer la vis.  
 

b) Ne pas trop serrer les vis. Serrez à 
la main uniquement. 
 

c) Placer les pieds du vibreur dans la 
fente entre le capteur d'oxygène et 
la batterie. 

 
 

 
 

 
12 : Remontez les coquilles avant et arrière 
 

a) Assurez-vous que les broches de charge dans la 
coquille arrière ne sont pas endommagées avant de 
fermer à la coquille avant. Assurez-vous également 
que la nervure d'étanchéité de la coquille arrière est 
correctement placée sur la gorge d'étanchéité de la 
coquille avant, lors de la fermeture de l’ensemble. 
 

b) Lors de l'installation des 6 vis de montage assurez-
vous de tourner vers l’arrière jusqu'à ce que la vis 
tombe dans les filets avant de serrer, ceci empêche de 
foirer la vis. Serrez à la main uniquement. 

 
 
13 : Allumez le détecteur en appuyant sur le bouton 

bleu 
 

a) Attendez que le détecteur affiche « IR LOAD 
FACTORY ». 

 
 
  

Vis 

Moteur du vibreur 
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14 : Préparez le logiciel Fleet Manager II  
 

a) Ouvrez le logiciel Fleet Manager II 
 

 
 
 

b) Connectez-vous en tant 
qu’administrateur.   
                        Mot de passe = 
Admin 

 
 

 
c) Cliquez sur « Configure Device via  

IR Link » 
 

d) Sélectionnez « GasAlertMicroClip »  
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13 :Programmez le numéro de série  
 

IMPORTANT : Soyez prudent de programmer le numéro de série avec précision avec 
ces instructions. Vous ne pourrez le changer par la suite. 

 
a) Cliquez sur « Configure Device via IR Link » et sélectionnez «GasAlertMicroClip» 
b) Appuyez sur «Retrieve From Device» 
c) Maintenant, saisissez le numéro de série exactement tel qu'il apparaît sur l'étiquette 

arrière du détecteur  
 

 
 

d) Appuyez sur «Save To Device» et le  
le numéro de série sera maintenant grisé. 
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14 : Dernières étapes pour terminer le remplacement de la carte à circuit imprimé de 
mise à niveau. 

 
a) IMPORTANT : Vous devez maintenant étalonner avec succès et effectuer le 

test de chocs du détecteur avant de remettre le détecteur en service. 
 

b) IMPORTANT : Faites le suivi des changements des numéros de série sur le 
formulaire du programme de mise à niveau MCXL/X3.  

 
1) Repérez le numéro de série du détecteur figurant sur le formulaire de mise à 

niveau. 
 

2) Notez l’ancien numéro de série de la carte à circuit imprimé, exactement tel qu’il 
apparaît, sur la même ligne du formulaire que le numéro de série du détecteur 
correspondant.  
 

3) De même enregistrer le nouveau numéro de série de la carte à circuit imprimé, 
exactement tel qu’il apparaît, sur le formulaire de mise à niveau. 

 
c) IMPORTANT : Vous devez maintenant rendre l’ancienne carte à circuit imprimé 

inutilisable et soumettre les preuves à Honeywell pour la tenue des dossiers. 
 

1) Veuillez suivre minutieusement ces étapes pour éviter d'endommager ou de 
court-circuiter la batterie. 

 
o Tout d'abord couper le fil noir qui se trouve près de la batterie sur l’ancienne 

carte à circuit imprimé retirée. 

 
 

o Maintenant, coupez le fil rouge qui se trouve près de la batterie  
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o Placez la batterie sur le côté 
 

o Maintenant, coupez les deux fils courts là où ils se connectent à la carte à 
circuit imprimé 

 
 

o Finalement, prenez une photo, comme indiqué ci-dessous, pour montrer 
clairement le numéro de série de la carte à circuit imprimé et les deux fils 
coupés. Vous allez utiliser cette photo comme preuve pour la tenue des 
dossiers de Honeywell, que le détecteur / carte à circuit imprimé est 
inutilisable. 
 

 Enregistrer l'image avec la convention de fichier suivante : « MCXL-
X3DIS - Numéro de série ». 

 Exemple : “MCXL-X3DIS – 1021354812” 
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o Maintenant, vous êtes prêt à soumettre le formulaire et les preuves 
photographiques à Honeywell pour la compensation du programme de mise 
à niveau. Voir le document de procédure du programme de mise à niveau 
MCXL/X3 pour obtenir les instructions de soumission. Un courriel avec les 
numéros de série et les photos peut être envoyé à l'adresse courriel de retour 
régionale avec la ligne d'objet «MCUPG17 - élimination» 
 

o Rappelez-vous pour une compensation simplifiée vous devez joindre : 
 Le Formulaire du programme de mise à niveau MCXL/X3 dûment 

rempli avec tous les numéros de série. 
 La preuve photographique accompagnant chaque ancienne carte à 

circuit imprimé ou carte à circuit imprimé retirée montrant clairement 
le numéro de série et les deux fils coupés, avec le nom de fichier 
approprié. 

 
d) L’élimination des anciennes batteries et des cartes à circuit imprimé doit être 

effectuée par le distributeur ou Honeywell. Voir le document de procédure du 
programme de mise à niveau MCXL/X3. 
 

e) Des questions? Veuillez contacter votre centre de service régional BW et l'équipe 
d’assistance technique si vous avez besoin d’aide avec l’une de ces étapes. 

 
 
 
FIN 


