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Instructies vervanging printplaat voor  

GasAlertMicroClip XL- en GasAlertMicroClip X3-gasdetectors 

 
MCX3/XL-upgradeprogramma – instructies vervanging 
printplaat 
 

Hieronder volgen de instructies voor het vervangen van een printplaat in GasAlertMicroClip 
XL- en GasAlertMicroClip X3-gasdetectors. Deze instructies moeten worden gevolgd door 
hen die door Honeywell zijn opgeleid in het vervangen van printplaten en door hen die door 
Honeywell zijn geautoriseerd voor het upgraden van deze detectors. 

 
1: Het installeren van een nieuwe printplaat voorbereiden 
 

a) Het is belangrijk om de batterij in de oude printplaat/detector volledig te ontladen. De 
gemakkelijkste manier is om de printplaat/detector aan te laten staan in de nacht 
voordat u de upgrade wilt gaan uitvoeren. Hierdoor wordt het hanteren en recyclen 
veiliger. Als u vergeet dit te doen voordat u de printplaat in een detector vervangt, 
dient u de batterij van de printplaat te ontladen door in de omgeving van de Aan-knop 
te drukken. Dit moet gebeuren voordat u de batterij losmaakt van de oude printplaat. 
 

b) U heeft u een nr. 1 kruiskopschroevendraaier, een permanente markeerstift, een 
formulier van het MCXL/X3-upgradeprogramma van de eindgebruiker, een computer 
met daarop de nieuwste versie van de Fleet Manager II-software en een IR-
verbinding nodig. (Let op: de systemen MicroDock II en IntelliDoX kunnen niet 
worden gebruikt in plaats van de IR-verbinding) 

 
 
2: Verwijder de zes (6) schroeven 

waarmee de voor- en de achterzijde 
van de detector bij elkaar worden 
gehouden. 

 

3: Verwijder de achterbehuizing van 
de detector. 
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4: Verwijder de twee (2) 
bevestigingsschroeven van de 
printplaat en de vibratormotor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5: Koppel de drager van de 

zuurstofsensor, de flexibele kabel 
en de sensors los. 

 
a) Ontkoppel eerst de flexibele  

connector door deze omhoog te 
bewegen. 
 

b) Ontkoppel vervolgens de  
flexibele kabel van de  
connector. 
 
 
 
 
 
 
 

c) Pak de randen van de flexibele 
printplaat vast en trek deze 
vervolgens voorzichtig weg van de 
zuurstofsensor. 
 

d) Verwijder de  
H2S-, CO-, O2- en  
LEL-sensors.  

 
 
 
 
 
 

 
  

Schroeven 

Vibratormotor 

Hendel omhoog 
om connector te 
ontgrendelen  

Flexibele kabel 

Flexibele 
printplaat 
(XL: groene 
printplaat) 
(X3: blauwe 
printplaat) 

 
CO-sensor  
(SR-M-MC)  
 
H2S-sensor  
(SR-H-MC)  

Brandbaar/ 
LEL-sensor 
(SR-W-MP75C) 

Draagring O2-sensor 

Vergrendelde connector 

Flexibele connector 

XL zuurstof- 
sensor 

(SR-X-MC)  

X3 heeft witte sensor 
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6: De nieuwe printplaat  
 
a) Vervang de bestaande printplaat 

door een nieuwe printplaat. De 
printplaat bevat een nieuwe 
batterij. 
 

b) Dat het een nieuwere printplaat is 
(geproduceerd na 5 oktober 2016), 
ziet u aan de zwarte strips op de 
batterij. 

 
 
 
 
 

7: Installeer de H2S-, CO- en LEL-sensors 
 

Let op dat de betreffende toxische sensor zich  
op de juiste plaats bevindt. Ze zijn gemakkelijk te verwarren.  
 

 De brandbaar/LEL-sensor is zilverkleurig. 
(Model: SR-W-MP75C) 
 

 De CO-sensor is rood. 
(Model: SR-M-MC)  
 

 Blauw is de H2S-sensor 
(Model: SR-H-MC)  

 
 
 
 
 
  

Nieuwe printplaat heeft 
nieuwe componenten zwarte 
batterij 

Achterzijde 
printplaat 

Voorzijde printplaat 
(XL - groene printplaat) 
(X3 - blauwe printplaat) 

CO-sensor  
(SR-M-MC)  
 
 
H2S-sensor  
(SR-H-MC)  

Brandbaar/ 
LEL-sensor 
(SR-W-MP75C) 
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8: Installeer een drager voor de zuurstofsensor en de zuurstofsensor.  
 

 
 
Merk op hoe de hoeken van de 
drager van de zuurstofsensor 
zich op één lijn bevinden met 
de randen van de printplaat. 
 
 
9: Installeer de flexibele kabel om de zuurstofsensor 

te verbinden met de printplaat. 
 

a) Steek een flexibele connector op de pennen  
van de sensor en druk naar beneden om ervoor te  
zorgen dat de contactgaten correct zijn uitgelijnd met  
de pennen. 

 
 

 
b) Open de connectorvergrendeling om de flexibele kabel vrij te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De drager voor de 
zuurstofsensor wordt 
geïnstalleerd voordat 
de zuurstofsensor 
wordt geïnstalleerd. 
 

Drager met de zuurstofsensor 

 

Drager met de 
zuurstofsensor geïnstalleerd 
 

Zuurstofsensor 
Draagring 

Flexibele kabel 
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a) Steek de flexibele kabel in de connector. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) Sluit de vergrendeling van de connector met uw vinger. 
 

 
 
 
10: Markeer de buitenkant van de achterbehuizing om aan te geven dat de printplaat is 

vervangen. 
 

a) Gebruik een permanente markeerstift om een stip op de achterbehuizing te zetten, 
zoals hieronder getoond. Zo kunt u zien welke detectors een upgrade hebben 
ondergaan en welke niet. 
 

 
 
  

Hier getoond:  
Kabel niet verbonden 
Connector vergrendeld 
 

Hier getoond:  
Open connector met de 
kabel ingestoken 
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11: Printplaat opnieuw verbinden met de voorbehuizing 
 

a) Bij het aanbrengen van de twee 
bevestigingsschroeven van de 
printplaat moet u terugdraaien 
totdat de schroef in de 
schroefdraad valt alvorens de 
schroef vast te draaien. Zo 
voorkomt u dat de schroef blank 
wordt.  
 

b) Haal de schroeven niet te strak 
aan. Alleen handvast aanhalen. 
 

c) Plaats de pootjes van de vibrator 
omlaag in de sleuf tussen de 
zuurstofsensor en de batterij. 

 
 

 
 

 
12: De voorste en achterste behuizing weer op elkaar 

schroeven 
 

a) Controleer of de laadpennen in de achterbehuizing niet 
beschadigd zijn voordat u deze vastschroeft tegen de 
voorbehuizing. Controleer ook of de afdichtrib van de 
achterbehuizing correct in de afdichtgroef van de 
voorbehuizing rust als u de behuizingen tegen elkaar 
plaatst. 
 

b) Bij het aanbrengen van de zes schroeven van de 
printplaat moet u terugdraaien totdat de schroef in de 
schroefdraad valt alvorens ze vast te draaien. Zo 
voorkomt u dat de schroef blank wordt. Alleen 
handvast aanhalen 

 
 
13: Schakel de detector in door op de blauwe knop te 

drukken. 
 

a) Wacht tot de detector de tekst 'IR LOAD FACTORY' weergeeft. 
 
 
  

Schroeven 

Vibratormotor 
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14: Fleet Manager II-software voorbereiden  
 

a) Fleet Manager II-software starten 
 

 
 
 

b) Log in als administrator:   
                        Wachtwoord = 
Admin 

 
 

 
c) Klik op 'Apparaat configureren via  

IR-koppeling' 
 

d) Kies 'GasAlertMicroClip'  
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13: Het serienummer programmeren  
 

BELANGRIJK: Let op dat u het serienummer nauwkeurig programmeert aan de 
hand van deze instructies. U kunt dit naderhand niet meer wijzigen. 

 
a) Klik op 'Apparaat configureren via IR-koppeling', kies 'GasAlertMicroClip' 
b) Druk op 'Ophalen uit apparaat' 
c) Typ nu het serienummer exact in zoals getoond op het etiket op de achterzijde van 

de detector.  
 

 
 

d) Druk op 'Opslaan naar apparaat' en het  
serienummer wordt grijs weergegeven. 
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14: Laatste stappen voor het vervangen van de printplaat en het implementeren van 
de upgrade 
 

a) BELANGRIJK: U moet nu de detector kalibreren en functietesten voordat u 
het apparaat weer in gebruik neemt. 
 

b) BELANGRIJK: Houd de wijzigingen van het serienummer bij op het 
formulier 'MCXL/X3-upgrade'.  

 
1) Zoek het serienummer van de detector op zoals vermeld in het 

upgradeformulier. 
 

2) Leg het oude serienummer van de printplaat exact vast zoals weergegeven, 
in dezelfde rij als het serienummer van de detector in het upgradeformulier.  
 

3) Leg op dezelfde manier het nieuwe serienummer van de printplaat exact vast 
zoals weergegeven in het upgradeformulier. 

 
c) BELANGRIJK: U moet nu de oude printplaat onbruikbaar maken en deze 

opsturen naar Honeywell om het bewijs vast te leggen. 
 

1) Volg deze stappen nauwkeurig om schade of kortsluiting van de batterij te 
voorkomen. 

 
o Knip eerst de zwarte draad door die zich vlakbij de oude batterij bevindt 

op de oude/verwijderde printplaat. 

 
 

o Knip nu de rode draad door die zich vlakbij de batterij bevindt.  
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o Plaats de batterij terzijde. 
 

o Knip nu de twee korte draden door waar deze verbonden zijn met de 
printplaat. 

 
 

o Maak ten slotte een foto (zoals hieronder getoond) waarop het 
serienummer van de printplaat en de twee doorgeknipte draden duidelijk 
te zien zijn. U gebruikt deze foto als bewijs aan Honeywell dat het 
apparaat/de printplaat onbruikbaar is gemaakt. 
 

 Sla de foto op met de bestandsnaam: 'MCXL-X3DIS - 
serienummer'. 

 Voorbeeld: “MCXL-X3DIS – 1021354812” 
 

 
 

o U kunt nu het upgradeformulier en foto's opsturen naar Honeywell om te 
worden gecompenseerd in het kader van het upgradeprogramma. Zie het 
document 'Procedure MCXL/X3-upgradeprogrammma' voor instructies 
voor het indienen. Een e-mail met de serienummers en foto's kan naar het 
regionale e-mailadres voor terugzendingen worden gestuurd met 
onderwerpregel 'MCUPG17 – verwijdering' 
 

o Voor een snelle compensatie moet u het volgende bijvoegen: 
 Het ingevulde MCXL/X3-upgradeformulier met alle 

serienummervelden ingevuld 
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 Het fotografisch bewijs van elke oude of verwijderde printplaat met 
een duidelijk leesbaar serienummer en met doorgeknipte draden 
en de juiste bestandsnaam. 

 
 

d) De distributeur of Honeywell moet zorg dragen voor de verwijdering van de oude 
batterijen en printplaten. Zie het document 'Procedures MCXL/X3-
upgradeprogramma'. 
 

e) Vragen: Neem contact op met uw regionale BW-team voor service en technische 
support als u hulp nodig hebt bij deze stappen. 

 
 
 
EINDE 


