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Anweisungen zum Austausch der Platine für die  

Warngeräte GasAlertMicroClip XL und GasAlertMicroClip X3 

 
MCX3/XL-Upgradeprogramm – Anweisungen zum 
Austausch der Platine 
 

Im Folgenden finden Sie Anweisungen für den Austausch einer Platine der Gaswarngeräte 
GasAlertMicroClip XL und GasAlertMicroClip X3. Mithilfe dieser Anweisungen können von 
Honeywell geschulte Personen eine Platine austauschen, und von Honeywell autorisierte 
Personen können damit ein Upgrade für Warngeräte durchführen. 

 
1 = Vorbereitung der Installation einer neuen Platine 
 

a) Die Batterien in den alten Platinen/Warngeräten müssen vollständig entleert werden. 
Lassen Sie das Gerät am Tag vor dem geplanten Upgrade am besten einfach 
eingeschaltet. Seine Handhabung sowie das Recycling wird dadurch sicherer. Wenn 
Sie das vor dem Austauschen der Platine vergessen haben, entladen Sie die Batterie 
der Platine, indem Sie auf den Einschalttastenbereich drücken. Dies muss vor dem 
Trennen der Batterie von der alten Platine erfolgen. 
 

b) Sie benötigen einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips #1), einen Permanent-
Marker, das Formular für das MCXL/X3-Upgradeprogramm vom Endkunden, einen 
Computer, auf dem die aktuelle Version der Fleet Manager II-Software von BW 
ausgeführt wird, und ein IR Link. (Die Systeme MicroDock II und IntelliDoX können 
nicht anstelle des IR Link verwendet werden.) 

 
 
2 = Entfernen Sie die sechs (6) 

Schrauben, mit denen die beiden 
Abdeckungen (vorne und hinten) 
miteinander verbunden sind. 

 

3 = Entfernen Sie die hintere 
Warngerätabdeckung. 
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4 = Entfernen Sie die zwei (2) 
Befestigungsschrauben der Platine 
und den Vibrationsmotor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5: Entfernen Sie den Sauerstoff-

Sensorhalter, das Flex-Kabel und 
die Sensoren. 

 
a) Entriegeln Sie zunächst den Flex-  

Anschluss, indem Sie ihn nach 
oben drücken. 
 

b) Trennen Sie anschließend das  
Flex-Kabel vom  
Anschluss. 
 
 
 
 
 
 
 

c) Ziehen Sie die Platine an den 
Kanten vorsichtig vom 
Sauerstoffsensor weg. 
 

d) Entfernen Sie die  
H2S-, CO-, O2- und  
UEG-Sensoren.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Schrauben 

Vibrationsmotor 

Zum Entriegeln 
des Anschlusses 
nach oben 
drücken  

Flex-Kabel 

Flex-Platine 
(XL: grüne 
Platine) 
(X3: Blaue 
Platine) 

 
CO-Sensor  
(SR-M-MC)  
 
H2S-Sensor  
(SR-H-MC)  

Sensor für 
brennbare 

Gase/ 
UEG-Sensor 
(SR-W-MP75C) 

O2-Sensorhaltering 

Verriegelter Anschluss 

Flex-Anschluss 

XL-Sauerstoff-
Sensor 

(SR-X-MC)  

X3: weißer Sensor 
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6: Die neue Platine  
 
a) Ersetzen Sie die alte Platine durch 

eine neue. Die Platine enthält eine 
neue Batterie. 
 

b) An den schwarzen Streifen 
erkennen Sie, dass es sich um 
eine neue Platine handelt, die 
nach dem 5. Oktober 2016 
hergestellt wurde. 

 
 
 
 
 

7: Installieren Sie die H2S-, CO- und UEG-Sensoren. 
 

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende toxische Sensor  
an der richtigen Stelle angebracht ist. Die Sensoren können leicht verwechselt werden.  
 

 Der Sensor für brennbare Gase/UEG-Sensor ist silberfarben. 
(Modell: SR-W-MP75C) 
 

 Der CO-Sensor ist rot. 
(Modell: SR-M-MC)  
 

 Der H2S-Sensor ist blau. 
(Modell: SR-H-MC)  

 
 
 
 
 
  

Neue Platinen haben neue 
schwarze 
Batteriekomponenten. 

Platinenrückseite Platinenvorderseite 
(XL: grüne Platine) 
(X3: blaue Platine) 

CO-Sensor  
(SR-M-MC)  
 
 
H2S-Sensor  
(SR-H-MC)  

Sensor für 
brennbare 
Gase/ 
UEG-Sensor 
(SR-W-MP75C) 
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8 = Bringen Sie einen Sauerstoff-Sensorhalter sowie den Sauerstoffsensor an.  
 

 
 
Beachten Sie, dass die Ecken 
des Sauerstoff-Sensorhalters 
an den Kanten der Leiterplatte 
ausgerichtet sind. 
 
 
9: Bringen Sie das Flex-Kabel an, um den Sauerstoffsensor mit der Platine zu 

verbinden. 
 

a) Bringen Sie an den Sensorstiften einen Flex-Anschluss an,  
und drücken Sie ihn nach unten, damit  
die Buchsen und die  
Stecker korrekt miteinander verbunden sind. 

 
 

 
b) Öffnen Sie die Anschlusssperre, um das Flex-Kabel freizugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der Sensorhalter wird 
vor dem 
Sauerstoffsensor 
angebracht. 
 

Halter mit Sauerstoffsensor 

 

Eingebauter Halter mit 
Sauerstoffsensor 
 

Sauerstoffsensor 
Haltering 

Flex-Kabel 
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a) Schieben Sie das Flex-Kabel in den Anschluss 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) Schließen Sie die Anschlussverriegelung mit Ihrem Finger. 
 

 
 
 
10: Bringen Sie an der hinteren Abdeckung eine Markierung an, die darauf hinweist, 

dass die Platine ausgetauscht wurde. 
 

a) Zeichnen Sie mit einem Permanent-Marker wie unten gezeigt einen Punkt auf die 
hintere Abdeckung. So können Sie auf einen Blick sehen, für welche Warngeräte das 
Upgrade vorgenommen wurde. 
 

 
 
  

Hier abgebildet:  
Kabel nicht verbunden. 
Anschluss verriegelt. 
 

Hier abgebildet:  
Offener Anschluss, Kabel 
angebracht. 
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11: Anbringen der vorderen Abdeckung 
 

a) Achten Sie beim Anbringen der 
beiden Befestigungsschrauben für 
die Platine darauf, diese zuerst in 
die andere Richtung zu drehen, bis 
sie richtig im Gewinde sitzen, und 
sie erst dann festzuziehen. Das 
verhindert, dass die Schrauben 
durchgedreht werden.  
 

b) Die Schrauben nicht zu stark 
anziehen. Ziehen Sie die 
Schrauben nur per Hand fest. 
 

c) Platzieren Sie den Vibrationsmotor 
zwischen dem Sauerstoffsensor 
und der Batterie. 

 

 
 
 

 
12: Zusammenbauen der vorderen und hinteren 

Abdeckung 
 

a) Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen an der 
vorderen Abdeckung, dass die Ladestifte an der 
hinteren Abdeckung intakt sind. Außerdem muss die 
Dichtung der hinteren Abdeckung richtig auf der 
Dichtungsrille der vorderen Abdeckung sitzen, wenn 
die beiden Gehäuseteile miteinander verbunden sind. 
 

b) Achten Sie beim Anbringen der sechs Schrauben für 
die Platine darauf, diese zuerst in die andere Richtung 
zu drehen, bis sie richtig im Gewinde sitzen, und sie 
erst dann festzuziehen. Das verhindert, dass die 
Schrauben durchgedreht werden. Ziehen Sie die 
Schrauben nur per Hand fest. 

 
 
13: Schalten Sie das Warngerät ein, indem Sie auf die 

blaue Taste drücken. 
 

a) Warten Sie, bis das Warngerät „IR LOAD FACTORY“ anzeigt. 
 
 
  

Schrauben 

Vibrationsmotor 
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14: Vorbereiten der Fleet Manager II-Software  
 

a) Öffnen Sie die Fleet Manager II-
Software. 

 

 
 
 

b) Melden Sie sich als Administrator 
an:   
                        Passwort = Admin 

 
 

 
c) Klicken Sie auf „Configure Device 

via  
IR Link“ (Konfiguration des Geräts 
über IR-Link). 

 
d) Wählen Sie „GasAlertMicroClip“.  
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13: Programmieren der Seriennummer  
 

WICHTIG: Programmieren Sie die Seriennummer exakt mithilfe dieser 
Anweisungen. Später können Sie sie nicht mehr ändern. 

 
a) Klicken Sie auf „Configure Device via IR Link“ (Konfiguration des Geräts über IR-

Link), und wählen Sie „GasAlertMicroClip“. 
b) Klicken Sie auf „Retrieve From Device“ (Vom Gerät abfragen). 
c) Geben Sie die Seriennummer nun genau so ein, wie Sie auf dem Etikett auf der 

Rückseite des Warngeräts angegeben ist.  
 

 
 

d) Klicken Sie auf „Save To Device“ (In Gerät speichern).  
Daraufhin wird die Seriennummer ausgegraut. 
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14: Abschließen des Austauschs der Platine und des Upgrades 
 

a) WICHTIG: Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, müssen Sie 
eine Kalibrierung sowie einen Funktionstest durchführen. 
 

b) WICHTIG: Halten Sie die Änderung der Seriennummer im „MCXL/X3-
Upgradeformular“ fest.  

 
1) Suchen Sie die im Upgradeformular angegebene Seriennummer des 

Warngeräts. 
 

2) Tragen Sie die alte Seriennummer der Platine genau so, wie sie erscheint, in 
der gleichen Zeile wie die Seriennummer des Warngeräts im 
Upgradeformular ein.  
 

3) Tragen Sie die neue Seriennummer der Platine ebenfalls  genau so, wie sie 
erscheint, im Upgradeformular ein. 

 
c) WICHTIG: Setzen Sie die alte Platine nun außer Betrieb, und schicken Sie 

entsprechende Nachweise an Honeywell. 
 

1) Führen Sie die folgenden Schritte aus, damit Schäden oder Kurzschlüsse der 
Batterie verhindert werden. 

 
o Schneiden Sie zunächst das schwarze Kabel direkt an der Batterie der 

alten/entfernten Platine ab. 

 
 

o Schneiden Sie anschließend das rote Kabel direkt an der Batterie ab.  
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o Legen Sie die Batterie zur Seite. 
 

o Schneiden Sie nun die beiden kurzen Kabel am Anschluss an der Platine 
ab. 

 
 

o Machen Sie anschließend ein Foto (s. u.), auf dem die Seriennummer der 
Leiterplatte und die beiden abgeschnittenen Kabel gut zu sehen sind. 
Diese Fotos dienen bei Honeywell als Nachweis für außer Betrieb 
gesetzte Geräte/Platinen. 
 

 Speichern Sie das Foto mit dem Dateinamen: „MCXL-X3DIS – 
Seriennummer“. 

 Beispiel: „MCXL-X3DIS – 1021354812“ 
 

 
 

o Jetzt können Sie das Upgradeformular und die Nachweisbilder an 
Honeywell schicken, damit Sie die Vergütung für das Upgradeprogramm 
erhalten. Anweisungen zum Verschicken finden Sie im Dokument 
„MCXL/X3-Upgradeverfahren“. Die Seriennummern und Bilder können an 
die E-Mail-Adresse für regionale Retouren geschickt werden. Geben Sie 
dabei den folgenden Betreff an: „MCUPG17 – Disposal“. 
 

o Hängen Sie die folgenden Dokumente an, damit die Vergütung schnell 
erfolgen kann: 

 Das ausgefüllte MCXL-/X3-Upgradeformular, in dem alle 
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Seriennummern eingetragen sind 
 Die Nachweisbilder (korrekt benannt) für alle alten oder entfernten 

Platinen, auf denen die Seriennummern und die abgeschnittenen 
Kabel gut zu sehen sind 

 
 

d) Die alten Batterien und Platinen sind vom Händler oder durch Honeywell zu 
entsorgen. Informationen dazu finden Sie im Dokument „MCXL/X3-
Upgradeverfahren“. 
 

e) Fragen? Kontaktieren Sie den lokalen Service und technischen Support von BW, 
wenn Sie bei einem dieser Schritte Hilfe benötigen. 

 
 
 
END 


