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MCX3/XL 升級方案 – PCB 更換說明 
 

以下為更換 GasAlertMicroClip XL 以及 GasAlertMicroClip X3 氣體偵測器中的 PCB 之說明

。以下說明的適用對象為經過 Honeywell 訓練可以更換 PCB，以及獲得 Honeywell 授權可

以為偵測器進行升級作業的人員。 

 

1： 準備安裝新的 PCB 

 

a) 請務必先將老舊 PCB/偵測器中的電池完全放電。最簡單的方式，即是在您預計要處理

升級工作的前一天，讓儀器一整晚都開著。此舉能使處理和回收作業更加安全。如果

您忘記在更換偵測器的 PCB 前先行放電，請按住 On 按鈕區域進行放電。請先完成此

動作再將電池自老舊的 PCB 上分離。 

 

b) 您需要一把 #1 十字形螺絲起子、油性筆、使用者客戶提供的 MCXL/X3 升級方案表格

及執行 BW 最新版本 Fleet Manager II 軟體的電腦，以及 IR Link。 (請注意，
MicroDock II 和 IntelliDoX 系統並無法用來取代 IR Link) 

 
 

2: 將鎖住偵測器前蓋與背蓋的六顆 (6) 螺

絲一併移除。 

 

3: 移除偵測器背蓋 
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4: 移除 PCB 上的兩 (2) 顆固定螺絲和震

動器馬達。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5: 中斷連接氧氣感測器載體、軟性纜線和

感測器。 

 

a) 首先，將軟性連接器橇起  

以解除鎖定。 

 

b) 接著，  

中斷軟性纜線與  

連接器。 

 
 
 
 
 
 
 

c) 握持軟性 PCB 的邊緣，接著小心

地將其拉離氧氣感測器。 

 

d) 移除  

氫化硫（H2S）, 

 一氧化碳（CO）, 

氧气（O2）和 

最低爆炸濃度 (LEL) 

感測器。  

 
 
 
 
 
 

 
  

螺絲 

震動器馬達 

將連接器撬起以解除

鎖定  

軟性纜線 

軟性 PCB 
(XL：綠色 PCB) 
(X3：藍色 PCB) 

 

一氧化碳 (CO) 
感測器  
(SR-M-MC)  
 
硫化氫 (H2S) 
感測器  
(SR-H-MC)  

易燃氣體/ 
最低爆炸濃度 

(LEL) 感測器 
(SR-W-MP75C) 

氧氣感測器載體環 

鎖定的連接器鎖 

軟性連接器 

XL 氧氣感測器 
(SR-X-MC)  

X3 配有白色感測器 
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6: 全新 PCB  

 

a) 以新的 PCB 取代現有的 PCB。

PCB 包含全新的電池。 

 

b) 全新 PCB (2016 年 10 月 5 日以後

製造) 在電池上有黑色條紋可供您

辨識。 

 
 
 
 
 

7: 安裝氫化硫 (H2S)、一氧化碳 (CO)， 

及最低爆炸濃度 (LEL) 感測器。 

 

確保適當的有毒物質感測器  

安裝在正確位置。因為使用者很容易混淆。 

 

 銀色的是易燃氣體/最低爆炸濃度 (LEL)  

感測器 (型號： SR-W-MP75C) 

 

 紅色的是一氧化碳 (CO) 感測器 

(型號：SR-M-MC)  

 

 藍色為氫化硫 (H2S) 感測器 

(型號：SR-H-MC)  

 
 
 
 
 
  

全新 PCB 配有全新黑色電池組件 
PCB 背面 PCB 正面 

(XL - 綠色 PCB) 
(X3 - 藍色 PCB) 

一氧化碳 (CO) 

感測器  
(SR-M-MC)  
 
 

硫化氫 (H2S) 感

測器  
(SR-H-MC)  

易燃氣體/ 

最低爆炸濃度 

(LEL) 感測器 
(SR-W-MP75C) 
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8: 安裝氧氣感測器載體與氧氣感測器。  

 

 
 

請注意氧氣感測器的邊角應對齊

線路板的邊緣。 

 
 

9: 安裝軟性纜線以便將氧氣感測器連連接至 PCB 

 

a) 在感測器的針腳上放置軟性連接器  

接著將其往下壓以確保  

針腳已正確地插入  

插槽。 

 
 

 

b) 解除連接器鎖定以釋放軟性纜線總成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

應先安裝氧氣感測器再

安裝感測器載體。 

 

安裝氧氣感測器的載體 

 

已安裝氧氣感測器的載體。 

 

氧氣感測器 
載體環 

軟性纜線 
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a) 將軟性纜線插入連接器 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) 以手指關閉連接器的鎖定裝置。 

 

 
 
 

10: 在背蓋的外層做記號，藉此標明 PCB 已經更換。 

 

a) 用油性筆在背蓋上畫一個點，如下所示。如此一來，您可以辨識哪些偵測器已進行升

級修改，哪些尚未進行。 

 

 
 
  

如這裡所示：  

纜線未連接。 

連接器已鎖定。 

 

如這裡所示：  

開啟連接器並插入纜線。 
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11: 將 PCB 重新裝回前蓋 

 

a) 安裝 PCB 的兩顆固定螺絲時，請

確認螺絲釘進入螺紋中再鎖緊，如

此可以防止螺絲磨損。  

 

b) 請勿將螺絲扭轉過緊。請僅以手來

鎖緊。 

 

c) 將震動器的腳架置入氧氣感測器和

電池間的插槽中。 

 

 
 
 

 

12: 將前蓋和背蓋重新裝回去 

 

a) 請先確保背蓋上的針腳並未損壞，再將其關回前蓋。也

請注意在關上背蓋和前蓋時，背蓋的密封齒已妥善地對

入前蓋的密封槽。 

 

b) 安裝 6 顆固定螺絲時，請確認螺絲釘進入螺紋中再鎖緊

，如此可以防止螺絲磨損。請僅以手來鎖緊 

 
 

13: 按下藍色按鈕以開啟偵測器 

 

a) 請先靜待偵測器顯「IR LOAD FACTORY」(IR 載入原

廠設定)。 

 
 
  

螺絲 

震動器馬達 
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14: 準備 Fleet Manager II 軟體  

 

a) 開啟 Fleet Manager II 軟體 

 

 
 
 

b) 以管理員權限登入：   

                        密碼 = Admin 

 
 

 

c) 按一下「透過 IR link  

 設定裝置」 

 

d) 選擇「GasAlertMicroClip」  
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13:程式化設定序號  

 

重要：請謹慎依照下列指示以程式化方式設定序號：設定後將無法修改此序號。 

 

a) 按一下「透過 IR link 設定裝置」，選擇 「GasAlertMicroClip」 

b) 按下「從裝置擷取」 

c) 現在請完全按照偵測器背面標籤上的序號輸入序號。  

 

 
 

d) 按下「儲存至裝置」，接著  

序號會呈現灰色。 
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14: 完成 PCB 更換和升級的最後步驟。 

 

a) 重要：您在再次開始使用裝置前，請務必校正偵測器，並做好衝擊測試。 

 

b) 重要：在「MCXL/X3 升級表格」上追蹤序號變更。  

 

1) 找出升級表格上列出的偵測器序號。 

 

2) 舊的 PCB 序號出現時，請務必確實按照相同方式，將升級表格上適用的偵測

器序號，填寫在相同資料列上。  

 

3) 同樣地，在 新的 PCB 序號出現時，請務必確實按照相同格式加以記錄。 

 

c) 重要：您現在請務必確認舊的 PCB 無法操作，並向 Honeywell 提交證明記錄。 

 

1) 請完全遵守以下步驟，以避免電池受損或短路。 

 

o 首先剪斷老舊/換掉的 PCB 上，靠近電池的黑色電線。 

 
 

o 接著剪斷靠近電池的紅色電線。  

 
 

o 然後取下電池，放在一旁 

 

o 現在剪斷兩條連接在 PCB 上的短電線。 
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o 最後拍張類似下圖的相片，以清楚顯示線路板序號和兩條斷掉的電線。您

將向 Honeywell 提交此相片以留存記錄，做為停用裝置/PCB 的證明。 

 

 請採用以下的檔案名稱規範儲存影像：「MCXL-X3DIS - 序號」 

 範例： 「MCXL-X3DIS – 1021354812」 

 

 
 

o 現在您已準備好向 Honeywell 提交升級表格以及影像證明，以申請升級方

案補償。請參閱「MCXL/X3 升級方案程序」文件瞭解提交方式。您可以傳

送主旨包含「MCUPG17 – Disposal」的電子郵件至當地退貨電子郵件地

址，其中需包含序號和相片 

 

o 請記住，簡化補償給付流程，您必須隨附以下內容： 

 填妥所有序號欄位的完整 MCXL/X3 升級表格。 

 附上的相片證明需包含老舊或已更換的 PCB ，且皆能清楚辨識出

序號，以及剪斷的電線，並以適當方式命名檔案名稱。 

 
 

d) 處置舊電池和 PCB 的的作業，請務必交由經銷商或是 Honeywell 來完成。請參閱

「MCXL/X3 升級方案程序」文件。 

 

e) 疑問解答：若您在任何一個步驟上需要協助，請聯絡您所在地區的 BW 服務與技
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術支援團隊。 

 
 
 
END 


