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PCB 교체 지침 -  

GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기 

 
MCX3/XL 업그레이드 프로그램 – PCB 교체 지침 
 

아래 내용은 GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기의 PCB 교체에 

관한 지침입니다. 이 지침은 PCB 교체에 대해 Honeywell로부터 교육을 받았으며 

Honeywell로부터 검지기 업그레이드에 대한 인증을 받은 사람이 사용하기 위한 것입니다. 

 

1: 신규 PCB를 설치할 수 있도록 준비합니다. 

 

a) 반드시 기존 PCB/검지기에서 배터리를 완전히 방전시켜야 합니다. 가장 간단한 

방법은 업그레이드 작업이 예정되어 있는 날이 되기 전날에 밤새도록 검지기 전원을 

켜 두는 것입니다. 이 단계를 통해 처리와 재활용을 더 안전하게 수행할 수 있습니다. 

검지기에서 PCB를 교체하기 전에 이 단계를 잊어버린 경우, 버튼이 있는 부분을 눌러 

PCB에서 배터리를 방전시키십시오. 이 작업은 기존 PCB에서 배터리를 분리하기 

전에 수행해야 합니다. 

 

b) 십자 드라이버 1번, 유성 펜, 최종 사용자 고객의 MCXL/X3 업그레이드 프로그램 양식, 

최신 버전의 BW Fleet Manager II 소프트웨어가 설치되어 실행되고 있는 컴퓨터 및 IR 

링크가 필요합니다.(참고로, MicroDock II 및 IntelliDoX 시스템은 IR 링크 대신 사용할 

수 없습니다.) 

 
 

2: 전면 및 후면 검지기 쉘을 고정하고 

있는 6개의 나사를 제거합니다. 

 

3: 후면 검지기 쉘을 제거합니다. 
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PCB 교체 지침 -  

GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기 

4: 2개의 PCB 장착 나사 및 진동 모터를 

제거합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5: 산소 센서 캐리어, 플렉스 케이블 및 

센서를 분리합니다. 

 

a) 먼저 플렉스 커넥터를 위로 들어 

올려  

잠금을 해제합니다. 

 

b) 그런 다음 커넥터에서  

플렉스 케이블을  

분리합니다. 

 
 
 
 
 
 
 

c) 플렉스 PCB의 모서리를 잡은 다음 

산소 센서로부터 조심스럽게 

잡아뺍니다. 

 

d) 그런 다음  

H2S, CO, O2 및  

LEL 센서를 제거합니다.  

 
 
 
 
 
 
 

  

나사 

진동 모터 

위로 들어 올려 

커넥터의 잠금을 

해제  

플렉스 케이블 

플렉스 PCB 
(XL: 초록색 PCB) 
(X3: 파란색 PCB) 

 

CO 센서 
(SR-M-MC)  
 
H2센서 
(SR-H-MC)  

가연성/ 
LEL 센서 

(SR-W-MP75C) 

O2 센서 캐리어 링 

잠긴 커넥터 

플렉스 커넥터 

XL 산소 센서 
(SR-X-MC)  

X3에는 흰색 센서가 있음 
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6: 신규 PCB를 준비합니다.  

 

a) 기존 PCB를 신규 PCB로 

교체합니다. PCB에는 새 배터리가 

포함되어 있습니다. 

 

b) 배터리에 있는 검은색 부분으로 

신규 PCB(2016년 10월 5일 이후 

제조)임을 알 수 있습니다. 

 
 
 
 
 

7: H2S, CO 및 LEL 센서를 설치합니다. 

 

적절한 독성 가스 센서가  

올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 순서가 섞이기 쉽습니다.  

 

 은색: 가연성/LEL 센서 

(모델: SR-W-MP75C) 

 

 빨간색: CO 센서 

(모델: SR-M-MC)  

 

 파란색: H2S 센서 

(모델: SR-H-MC)  

 
 
 
 
 
  

신규 PCB에는 새로운 검은색 배터리 
구성요소가 있음 PCB 후면 PCB 전면 

(XL - 초록색 PCB) 
(X3 - 파란색 PCB) 

CO 센서 
(SR-M-MC)  
 
 

H2센서 
(SR-H-MC)  

가연성/ 

LEL 센서 
(SR-W-MP75C) 
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8: 산소 센서 캐리어 및 산소 센서를 설치합니다.  

 

 
 

산소 센서 캐리어의 모서리가 

회로 기판의 모서리에 맞춰져 

있는지 확인합니다. 

 
 

9: 산소 센서를 PCB에 연결하기 위해 플렉스 케이블을 설치합니다. 

 

a) 플렉스 커넥터를 센서의  

핀 위에 두고 아래쪽으로 눌러  

소켓이 핀에 제대로 삽입되도록  

합니다. 

 
 

 

b) 커넥터 잠금을 열어 플렉스 케이블 어셈블리를 풉니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

센서 캐리어는 산소 

센서를 설치하기 전에 

설치합니다. 

 

산소 센서 캐리어 

 

산소 센서 캐리어가 

설치되었습니다. 

 

산소 센서 
캐리어 링 

플렉스 케이블 
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GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기 

a) 플렉스 케이블을 커넥터에 삽입합니다. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) 손가락으로 커넥터 잠금을 닫습니다. 

 

 
 
 

10: 후면 외부 쉘에 PCB가 교체되었음을 표시합니다. 

 

a) 유성 펜을 사용하여 아래에 나와 있는 것처럼 후면 쉘에 점을 찍습니다. 이렇게 하면 

업그레이드를 통해 수정된 검지기와 그렇지 않은 검지기를 구분할 수 있습니다. 

 

 
 
  

여기서는  

케이블이 연결되어 

있지 않습니다. 

커넥터가 잠겨 

있습니다. 

 

여기서는  

커넥터가 열려 있고 

케이블이 삽입되어 

있습니다. 
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GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기 

11: PCB를 전면 쉘에 다시 조립합니다. 

 

a) 2개의 PCB 장착 나사를 설치할 때 

나사를 조이기 전에 나사가 

나사산에 들어갈 때까지 다시 

돌립니다. 이렇게 해야 나사가 

풀어지는 것을 방지할 수 있습니다.  

 

b) 나사를 과도하게 조이지 마십시오. 

손으로만 조이십시오. 

 

c) 산소 센서와 배터리 사이에 있는 

슬롯에 진동기를 바닥 부분이 

아래로 가도록 배치합니다. 

 
 

 
 

 

12: 전면 쉘과 후면 쉘을 함께 다시 조립합니다. 

 

a) 후면 쉘을 전면 쉘을 향해 닫기 전에 후면 쉘의 충전 

핀이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 또한 전면 쉘과 

후면 쉘을 함께 닫을 때 후면 쉘의 밀폐 리브(Rib)가 

전면 쉘의 밀폐 홈에 제대로 안착되었는지 

확인하십시오. 

 

b) 6개의 나사를 설치할 때 나사를 조이기 전에 나사가 

나사산에 들어갈 때까지 다시 돌립니다. 이렇게 해야 

나사가 풀어지는 것을 방지할 수 있습니다. 손으로만 

조이십시오. 

 
 

13: 파란색 버튼을 눌러 검지기 전원을 켭니다. 

 

a) 검지기에 'IR LOAD FACTORY(IR 공장 설정 로드)'라고 

표시될 때까지 기다립니다. 

 
 
  

나사 

진동 모터 
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GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기 

14: Fleet Manager II 소프트웨어를 준비합니다.  

 

a) Fleet Manager II 소프트웨어를 

엽니다. 

 

 
 
 

b) 다음과 같이 관리자로 

로그인합니다.   

                        비밀번호: Admin 

 
 

 
c) 'Configure Device via  

IR Link(IR 링크를 통해 장치 

구성)'를 클릭합니다. 

 

d) 'GasAlertMicroClip'을 선택합니다.  
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PCB 교체 지침 -  

GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기 

13:일련 번호를 프로그래밍합니다.  

 

중요: 이 지침에 따라 일련 번호를 신중하고 정확하게 프로그래밍하십시오. 이후에는 

일련 번호를 변경할 수 없습니다. 

 

a) 'Configure Device via IR Link(IR 링크를 통해 장치 구성)'를 클릭하고 

'GasAlertMicroClip'을 선택합니다. 

b) 'Retrieve From Device(장치에서 검색)'를 누릅니다. 

c) 후면 검지기 라벨에 표시된 대로 일련 번호를 정확하게 입력합니다.  

 

 
 

d) 'Save To Device(장치에 저장)'를 누르면  

일련 번호가 회색으로 표시됩니다. 
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14: PCB 교체 및 업그레이드를 완료하기 위한 마지막 단계입니다. 

 

a) 중요: 이제 장치를 다시 작동시키기 전에 검지기를 보정하고 범프 테스트를 

수행해야 합니다. 

 

b) 중요: 'MCXL/X3 업그레이드 양식'에서 일련 번호 변경사항을 추적합니다.  

 

1) 업그레이드 양식에 나열되어 있는 검지기 일련 번호를 찾습니다. 

 

2) 기존 PCB 일련 번호를 표시된 대로 정확하게, 해당하는 검지기 일련 번호 

업그레이드 양식과 동일한 행에 기록합니다.  

 

3) 마찬가지로 신규 PCB 일련 번호를 표시된 대로 정확하게, 업그레이드 양식에 

기록합니다. 

 

c) 중요: 이제 기존 PCB를 작동 불가능한 상태로 만들고 증거 기록을 위해 

Honeywell에 제출해야 합니다. 

 

1) 배터리가 손상되거나 수명이 단축되지 않도록, 다음 단계를 정확하게 

수행하십시오. 

 

o 먼저, 기존 PCB 또는 제거된 PCB에서 배터리 근처에 있는 검은색 전선을 

자릅니다. 

 
 

o 이제 배터리 근처에 있는 빨간색 전선을 자릅니다.  

 
 

o 배터리를 옆으로 뺍니다. 
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GasAlertMicroClip XL 및 GasAlertMicroClip X3 가스 검지기 

 

o 이제 PCB에 연결되는 곳에서 2개의 짧은 전선을 자릅니다. 

 
 

o 마지막으로, 아래와 유사하게 회로 기판 일련 번호와 2개의 잘린 전선이 

분명히 보이도록 사진을 찍습니다. 이 사진은 Honeywell의 기록 보관을 

위해 비활성화된 장치/PCB의 증거 기록을 제출할 때 사용됩니다. 

 

 이미지를 다음 파일 규칙에 따라 저장합니다. 'MCXL-X3DIS - 일련 

번호'. 

 예: 'MCXL-X3DIS – 1021354812' 

 

 
 

o 이제 업그레이드 프로그램 보상을 위해 업그레이드 양식과 증거 이미지를 

Honeywell에 제출할 준비가 되었습니다. 제출 지침은 'MCXL/X3 

업그레이드 프로그램 절차' 문서를 참조하십시오. 일련 번호 및 사진이 

포함된 이메일을 제목 줄에 'MCUPG17 – 폐기'로 표시하여 지역별 반환 

이메일 주소로 전송할 수 있습니다. 

 

o 보상 프로세스가 효율적으로 이루어지도록, 다음을 첨부해야 합니다. 

 모든 일련 번호 필드를 채워 작성을 완료한 MCXL/X3 업그레이드 

양식 

 분명하게 알아볼 수 있는 일련 번호, 잘린 전선, 올바른 파일 이름을 

포함하여 기존 PCB 또는 제거된 PCB의 사진 증거 동봉 
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d) 기존 배터리 및 PCB의 폐기는 유통업체 또는 Honeywell이 완료해야 합니다. 

'MCXL/X3 업그레이드 프로그램 절차' 문서를 참조하십시오. 

 

e) 질문: 위의 단계에 대해 지원이 필요한 경우 지역별 BW 서비스 및 기술 지원 팀에 

문의하십시오. 

 
 
 

문서의 끝 


