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MCX3/XL アップグレードプログラム – PCB 交換説明書 
 

ガス検知器の GasAlertMicroClip XLと GasAlertMicroClip X3で PCBを交換する手順は次

のとおりです。PCBの交換と検知器のアップグレードのための研修を Honeywellで受け、

Honeywell からアップグレードを許可された人のための説明書です。 

 

1: 新しい PCB を取り付けるための準備 

 

a) 古い PCB/検知器のバッテリーを完全に放電された状態にします。アップグレード作

業予定日の前日に一晩オンの状態で放置しておけば、簡単に放電できます。放電し

ておくことで、取り扱いやリサイクルが、より安全に行われます。検知器の PCB を

交換する前にこの作業を忘れた場合、オンボタンを押して PCB のバッテリーを放電

してください。この作業は、古い PCB からバッテリーを取り出す前に完了しておき

ます。 

 

b) プラスのドライバー(Philips #1)、油性のマーカーペン、お客様からの MCXL/X3 アッ

プグレードプログラムフォーム、BW の Fleet Manager II の最新版をインストールし

ているコンピューター、IR リンクが必要になります。(MicroDock II と IntelliDoX を
IR リンクの代わりに使用することはできません。) 

 
 

2: 検知器の前面と背面の外板を留めてい

る 6 本のねじを同時に外します。 

 

3: 検知器の背面外板を取り外します。 
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4: 2 本の PCB 取り付けねじと振動器の

モーターを取り外します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5: 酸素センサーキャリアー、フレックス

ケーブル、センサーを取り外します。 

 

a) まずフレックスコネクターを取り

外します。  

上に持ち上げると外れます。 

 

b) 次に、コネクターから  

フレックスケーブルを  

外します。 

 
 
 
 
 
 
 

c) フレックス PCB の端をつかんで慎

重に引っ張り、酸素センサーから

離します。 

 

d) H2S、  

CO、酸素、  

LEL センサーを取り外します。  

 
 
 
 
 
 
 

  

ねじ 

振動器のモーター 

レバーを上に上げ、

コネクターのロック

を解除します。  

フレックスケーブル 

フレックスPCB 
(XL:緑色のPCB) 
(X3:青色のPCB) 

 

COセンサー  
(SR-M-MC)  
 
H2Sセンサー  
(SR-H-MC)  

可燃性ガス/ 
LELセンサー 

(SR-W-MP75C) 

酸素センサーキャリアーのリング 

ロックされているコネクター 

フレックスコネクター 

XL酸素センサー 
(SR-X-MC)  

X3には、白いセンサーがありま
す。 
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6: 新しい PCB  

 

a) 古い PCB を新しい PCB に交換し

ます。新しい PCB には、新しいバ

ッテリーが内蔵されています。 

 

b) (2016 年 10 月 5 日以降に製造され

た)新しい PCB は、バッテリーの

黒い縞で確認できます。 

 
 
 
 
 

7: H2S、CO、LEL センサーを取り付けます。 

 

毒性センサーが正しい場所にあることを  

確認してください。混同しやすいので注意が必要です。  

 

 銀色は可燃性ガス/LEL センサーです。 

(モデル: SR-W-MP75C) 

 

 赤色は CO センサーです。 

(モデル:SR-M-MC)  

 

 青色は H2S センサーです。 

(モデル:SR-H-MC)  

 
 
 
 
 
  

新しいPCBには、新しい黒いバッテリ
ーコンポーネントがあります。 PCB背面 PCB前面 

(XL – 緑色のPCB) 
(X3 – 青色のPCB) 

CO センサー  
(SR-M-MC)  
 
 

H2S センサー  
(SR-H-MC)  

可燃性ガス/ 

LEL センサー 
(SR-W-MP75C) 
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8: 酸素センサーキャリアーと酸素センサーを取り付けます。  

 

 
 

酸素センサーキャリアーの角を

回路基板の端に合わせます。 

 
 

9: フレックスを取り付け、酸 素センサーを PCB に接続しま

す。 

 

a) センサーのピンにフレックスコネクターを置き、  

下方向に押し、  

ピンでソケットを  

しっかり挿入します。 

 
 

 

b) コネクターロックを開き、フレックスコネクターアセンブリを解放します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

酸素センサーを取り付

ける前に、センサーキ

ャリアーを取り付けま

す。 

 

酸素センサーとキャリアー 

 

酸素センサーが取り付けら

れたキャリアー。 

 

酸素センサー 
キャリアーリング 

フレックスケーブル 
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a) フレックスケーブルをコネクターに挿入します。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) コネクターロックを指で閉じます。 

 

 
 
 

10: 背面外板に PCB が交換済みであることを示す印を付けます。 

 

a) 下の画像のように、油性のマーカーペンで背面外板に丸印をつけます。この方法で

、改良済みの検知器と改良されていない検知器を区別します。 

 

 
 
  

ここに表示:  

ケーブルが接続されて

いません。 

コネクターがロックさ

れています。 

 

ここに表示:  

ケーブルが挿入されてい

るコネクターを開きます

。 
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11: PCB を前面外板に再び組み込みます。 

 

a) 2 本の PCB 取り付けねじを取り付

けるときは、ねじをひねってねじ

山にはめてから締めます。この方

法でねじをつぶさずに済みます。  

 

b) ねじは締めすぎないようにしてく

ださい。手で締めるだけで十分で

す。 

 

c) 振動器の脚部をスロット上に配置

します。酸素センサーとバッテリ

ーの間です。 

 
 

 
 

 

12: 前面外板と背面外板を再び組み合わせます。 

 

a) 背面外板の充電用ピンに傷がないことを確認してから

前面外板に合わせす。また、前面外板と背面外板を合

わせるときは、背面外板の密封肋材が前面外板の密封

溝にぴったりはまることを確認します。 

 

b) 6 本のねじを取り付けるときは、ねじをひねってねじ

山にはめてから締めます。この方法でねじをつぶさず

に済みます。手で締めるだけで十分です。 

 
 

13: 青色のボタンを押して、検知器をオンにします。 

 

a) 検知器のディスプレイに「IR LOAD FACTORY」と表

示されるまで待ちます。 

 
 
  

ねじ 

振動器のモーター 
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14: Fleet Manager II を用意します。  

 

a) Fleet Manager II を起動します。 

 

 
 
 

b) 管理者としてログインします。   

                        パスワード = 

Admin 

 
 

 

c) 「Configure Device via IR Link (IR

リンクでデバイスを構成する)」を  

クリックします。 

 

d) 「GasAlertMicroClip」を選択しま

す。  
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13: シリアル番号をプログラミングします。  

 

重要:指示に従い、シリアル番号を正確に､注意してプログラミングしてください。後で

変更することはできません。 

 

a) 「Configure Device via IR Link (IR リンクでデバイスを構成する)」をクリックし、

「GasAlertMicroClip」を選択します。 

b) 「Retrieve From Device (デバイスから取得)」を押します。 

c) 検知器の背面ラベルに記載されている通りにシリアル番号を入力します。  

 

 
 

d) 「Save To Device (デバイスに保存する)」を押します。  

シリアル番号が灰色表示になります。 
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14: PCB 交換/アップグレードの最後の手順。 

 

a) 重要:検知器を現場で再び使用する前に、較正と衝撃テストを行います。 

 

b) 重要:「MCXL/X3 アップグレードフォーム」にシリアル番号の変更を記録します

。  

 

1) アップグレードフォームに記載されている検知器のシリアル番号を見つけま

す。 

 

2) アップグレードフォームの検知器シリアル番号と同じ行に、古い PCB のシ

リアル番号を正確に記入します。  

 

3) 同様に、アップグレードフォームに新しい PCB のシリアル番号を正確に記

入します。 

 

c) 重要:古い PCB を使用不可能にし、証拠として Honeywell に返却します。 

 

1) バッテリーの損傷や短絡を避けるために、次の指示にきちんと従ってくださ

い。 

 

o まず、取り外した古い PCB のバッテリーの近くにある黒いワイヤーを切

断します。 

 
 

o 次に、バッテリーの近くにある赤いワイヤーを切断します。  

 
 

o バッテリーを横にずらします。 
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o 2 本の短いワイヤーをそれが PCB につながっている箇所で切断します。 

 
 

o 最後に下の画像のような写真を撮ります。回路基板のシリアル番号と切

断した 2 本のワイヤーがはっきり映るようにしてください。この写真を

検知器/PCB を使用不可能にした証拠として Honeywell に提出します。 

 

 画像を保存するとき、ファイル名は次の形式にします。“MCXL-

X3DIS – シリアル番号” 

 例: “MCXL-X3DIS – 1021354812” 

 

 
 

o これでアップグレードフォームと証拠画像を Honeywell に提出し、アッ

プグレードプログラムの補償を受け取ることができます。提出方法につ

いては、「MCXL/X3 アップグレードプログラム手順」をご覧ください。

シリアル番号と写真をメールで地域の返却用メールアドレスに送信でき

ます。件名は「MCUPG17 – 廃棄」にしてください。 

 

o 速やかに補償が支払われるように、次のものを添付してください。 

 記入済みの MCXL/X3 アップグレードフォーム。シリアル番号フ

ィールドがすべて入力されているもの。 

 証拠となる交換後の古い PCB の写真。シリアル番号が読み取れ、

切断されたワイヤーが映っているもの。指定のファイル名を付け
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ます。 

 
 

d) 古いバッテリーと PCB の処分は販売店か Honeywell が行います。「MCXL/X3 ア

ップグレードプログラム手順」をご覧ください。 

 

e) 質問:上記の手順に関してサポートが必要な場合、お住まいの地域の BW サービ

ス/テクニカルサポートチームにお問い合わせください。 

 
 
 

終わり 


